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LEGENDA:

- czujka aspiracyjna dymu jednodetektorowa z filtrem,
@ separatorem wody i uktadem przewietrzania automatycznego

- reczny osfrzegacz pozarowy
ebk - modut kontrolno-sterujgcy 4WE/2WY (max. 30V,1A)
- modut kontrolno-sterujgcy 2WE/IWY (max. 230V,8A)

- sygnalizator akustyczny
- zasilacz buforowy certyfikowany

- ofwor probkujacy w rurze systemu aspiracyjnego

- rurarz zasysajacy czujki aspiracyjnej

X - przejScie przez Sciane rurarzu zasysajacego

- istniejacy reczny ostrzeqacz pozarowy

- istniejacy modut kontrolno-sterujgcy 4WE/2WY (max. 30V,1A)

45 - Srednica otworu probkujacego w rurze systemu aspiracyjnego

UWAGI:

1. Projektowane rozwigzanie polega na wpieciu nowych elementow
peflowych, do petli dozorowej nr 2 cetfrali pozarowej CSP5, pomiedzy
istniejacy reczny ostrzegacz pozarowy nr 602/1 a istniejacy modut
ebK 4G2R nr 804/1.

2. WysokoSci montazu podane ponizej okreslaja odlegtost od poziomu
gofowej posadzki do dolnej krawedzi urzadzenia.

3. Reczne ostrzegacze pozarowe ROP instalowat na wysokosci 1,4m.

4, Sygnalizatory akustyczne instalowat na wysokosci 3,5m.

5. Czujke aspiracyjng instalowat na wysokosSci 1,5m.

6. Zasilacz buforowy instalowat na wysokosci 3,5m.

7. Modut FCT instalowat na wysokosci 2,5m.

8. Moduty ebK 4G2R zainstalowaC we wspolnej obudowie. Wysokost
montazu okreslic na budowie.

9. Filtr, separator wody oraz uktad automatycznego przewietrzania
zainstalowat w konfiguracji jak dla uktadu czujki zasysajacej hali 6e.

10. Wylot powietrza zasysanego wyprowadzic z czujki aspiracyjnej

spowrotem do projektowanej hali modutu biologicznego.

11. Uktad rurarzu zasysajaceqo uktadac ze spadkiem w kierunku

separatora kondensatu zainstalowanego przy czujce aspiracyjne;.

12. Do uktadu automatycznego przewietrzania czujki aspiracyjnej

doprowadzit instalacje sprezonego powietrza. Instalacja sprezonego
powietrza poza zakresem opracowania.

13. Kable niepalne PH90 prowadzic natynkowo na atestowanych

uchwytach kablowych jako zespot kablowy.

14, Kable uniepalnione prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych

natynkowo.

15. Wszystkie elementy metalowe stuzace prowadzeniu tras kablowych

i rurarzu zasysajacego, w tym zawiesi, wykonac w klasie
antykorozyjnosci C4.

16. Urzadzenia na hali przygotowania odpadow biodegradowalnych

o stopniu ochrony min. IP54.
17. Przejscia przez wydzielenia pozarowe zabezpieczy¢ masg ogniotrwata
o stopniu wytrzymatosci ogniowej nie mniejszej niz wytrzymatost

WYTYCZNE ZASILANIA:
1. Zasilacz buforowy ZB-1 - 150W/230V.
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