
"F"

"F"

"F"

"F"

"G"

Kratownica KR1 - szt.1
1:50

HEA160 - 6368 40

R.KW. 60x5 -
1045 41

E

H

H

H - H
1:20

Belka B1 - szt.1
widok z boku

1:20

widok z góry
1:20

HEB 240 - 6706 45

BL.16x250 - 26046

4xotw.∅18
4x M16-70

2xotw.∅18-58

BL.10x102 - 13047

I - I
1:20

F

F

F - F
1:10

BL.12x162 - 180 42

Detal "F"
1:10

Detal "G" - miejsce
oparcia dźwigara

DZ1C
1:10

G

G

G - G
1:10

4xotw.∅18
4x M16-65

4xotw.∅18

BL.10x75 - 13443

F

4xotw.∅18
4x M16-65

G

4xotw.∅18
4x M16-65

I

I

47

Rygiel R1 - szt.1
1:50

"F" "F"
HEA160 - 2968 90

"F" "F"

HEA160
- 1068 91

A B

D E

"F" "F"
HEA160
- 6368 92

E F
F G

Rygiel R2 - szt.1
1:50 Rygiel R3 - szt.2

1:50

Stężenie SP2 - szt.4
1:20

L90x7 - 5435 50

2xotw.∅18
2xM16-55

Stężenie SP3 - szt.1
1:20

L90x7 - 3990 51

2xotw.∅18
2xM16-55

Stężenie SP4 - szt.4
1:20

L90x7 - 4941 52

2xotw.∅18
2xM16-55

Stężenie SP5 - szt.1
1:20

L90x7 - 3280 53

2xotw.∅18
2xM16-55

1xotw.∅18 (wykonać na budowie)
1xM16-55

2xotw.∅18
2xM16-55

1xotw.∅18 (wykonać na budowie)
1xM16-55

2xotw.∅18
2xM16-55

2xotw.∅18
2xM16-55

2xotw.∅18
2xM16-55

K-06

mgr inż.

Dariusz Szumilas

upr. nr 300/92/KT

inwestor:

podpis: rys.nr

1:50

mgr inż.

Bartłomiej Klausa

podpis:

HALA POD MODUŁ BIOLOGICZNY

43-100 Tychy, ul. Lokalna 11 dz. nr 604/24

SIERPIEŃ

2019

skala:

data:

KONSTRUKCJA STALOWA CZ.2

autor
projektu:

tresc:

obiekt:

temat:

MGR  INŻ.  ARCHITEKT  KRZYSZTOF  BANASIK

www.art-p.pl tel. 32 747 74 88 fax. 32 747 30 60

email: banasikkrzysztof@poczta.fm

opraco-
wał:

P R O J E K T  W Y K O N A W C Z Y

MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o.

43-100 Tychy ul. Lokalna 11

1:20

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1.	Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, branżowymi oraz pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi. Wszystkie wymiary potwierdzić na budowie; 2.	Wszystkie wymiary są podane w mm; Wszystkie wymiary są podane w mm; 3.	Ze względu na posadowienie pomiędzy istniejącymi Ze względu na posadowienie pomiędzy istniejącymi fundamentami produkcję elementów konstrukcji stalowej rozpocząć po wykonaniu fundamentów lub przynajmniej po potwierdzeniu wymiarów i lokalizacji; 4.	Stalowe elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z PN-EN Stalowe elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z PN-EN 1090-2 jako konstrukcję klasy EXC2 ze stali klasy S235; 5.	Poziom jakości połączenia spawanego "C" (wg PN-EN ISO Poziom jakości połączenia spawanego "C" (wg PN-EN ISO 5817:2009/Az1); 6.	Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie jak dla klasy Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie jak dla klasy agresywności korozyjnej C4 (wg PN-EN ISO 12944-2); 7.	Nieopisane spoiny wykonać jako: Nieopisane spoiny wykonać jako: -	pachwinowe dwustronne o grubości a=0,5 x t  (mniejsza pachwinowe dwustronne o grubości a=0,5 x t  (mniejsza min (mniejsza grubość elementów łączonych), -	pachwinowe jednostronne o grubości a=0,7 x t  pachwinowe jednostronne o grubości a=0,7 x t  min(mniejsza grubość elementów łączonych).
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