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Stalowe elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z PN—EN
1090-2 jako konstrukcje klasy EXC2 ze stali klasy S235.
Poziom jakosci pofqczenia spawanego "C” (wg PN—EN ISO
5817:2009/Az1).

5. Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak dla klasy
agresywnosci korozyjnej C4 (wg PN—EN SO 12944-2);
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UWAGI: 1.	Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, branżowymi oraz pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi. Wszystkie wymiary potwierdzić na budowie; 2.	Wszystkie wymiary są podane w mm. Wszystkie wymiary są podane w mm. 3.	Stalowe elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z PN-EN Stalowe elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z PN-EN 1090-2 jako konstrukcję klasy EXC2 ze stali klasy S235. 4.	Poziom jakości połączenia spawanego "C" (wg PN-EN ISO Poziom jakości połączenia spawanego "C" (wg PN-EN ISO 5817:2009/Az1). 5.	Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie jak dla klasy Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie jak dla klasy agresywności korozyjnej C4 (wg PN-EN ISO 12944-2);
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