Rzut dachu

1:100
6.M
| Ptatew P2 | Platew P2 | Platew P2 | | Ptatew P2 | Ptatew P2 |
\ IPE 200 \ IPE 200 | IPE 200 \ \ IPE 200 | IPE200 |
t - - [ - -] L - N | L L _
@ A A I ; ;
Sl
o~
M
(@]
\ \ \ \ \ \ \
S| ] ] -y S| 3|
5 \ 5 \ N . - 5 \ \ 5 \ 5 \ 5 \
(®)] (®)] (@) (@) (®)] (@)
'E‘ -g\ PN -§\ \ 'E‘ 'E‘ .§\
o N | N | e AN N | \ N | N | N |
S ° Il 8 7 ° °l
S

460

Gl:

UWA
1.

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z rysunkami
architektonicznymi, branzowymi oraz pozostatymi rysunkami
konstrukcyjnymi. Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie;

2. Wszystkie wymiary sq podane w mm.
3. Stalowe elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z PN—EN
1090-2 jako konstrukcje klasy EXC2 ze stali klasy S235.
4. Poziom jakosci polqczenia spawanego "C” (wg PN—EN ISO
5817:2009/Az1).
5. Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak dla klasy
agresywnosci korozyjnej C4 (wg PN—EN I1SO 12944-2);
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UWAGI: 1.	Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, branżowymi oraz pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi. Wszystkie wymiary potwierdzić na budowie; 2.	Wszystkie wymiary są podane w mm. Wszystkie wymiary są podane w mm. 3.	Stalowe elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z PN-EN Stalowe elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z PN-EN 1090-2 jako konstrukcję klasy EXC2 ze stali klasy S235. 4.	Poziom jakości połączenia spawanego "C" (wg PN-EN ISO Poziom jakości połączenia spawanego "C" (wg PN-EN ISO 5817:2009/Az1). 5.	Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie jak dla klasy Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie jak dla klasy agresywności korozyjnej C4 (wg PN-EN ISO 12944-2);

AutoCAD SHX Text
ART-Projekt 


	Sheets and Views
	K-04 A3


