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YnTKSY 1x2x0,8mm
Sygnat zbiorczy “alarm/uszkodzenie” zasilacza
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HDGs PH90 2x1,5mm?
Zasilanie 24VDC
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HDGs PHY0 2x1,5mn’

Zasilanie uktadu automatycznego
przewietrzania czujki aspiracyjnej (A-1

WE2:
YnTKSY 1x2x0,8mm

Sygnat "uszkodzenie” uktadu automatycznego

przewietrzania czujki aspiracyjnej CA-1

WY.2:

HDGs PHY0 2x1,5mn’

Sygnat na uruchomienie przewietrzania od
alarmu technicznego czujki aspiracyjnej CA-1
(spadek droznosci uktadu rurowego)
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HDGs PHY0 2¢15mm?
Zasilanie linii sygnalizatorow SA-x
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HDGs PHY0 2x1,5mn’
Zasilanie czujki aspiracyjnej CA-1
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IProjekfowana hala przygotowania odpaddw biodegradowalnych

WY.L
Wytaczenie zbiorcze kurtyn
powietrznych w rozdzielnicy R1

(NMHXH PH90 3x15mm® IEZ“V FCT-1
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istnigjaca petla dozorowa
istniejaca petla dozorowa do usuniecia

istnigjacy reczny ostrzegacz pozarowy

istniejacy modut kontrolno-sterujacy 4WE/2WY (max. 30V,1A)

projektowana pefla dozorowa

projektowane potaczenia komunikacyjne/kontrolne
projektowane potaczenia sterujace/zasilajace

czujka aspiracyjna dymu jednodefektorowa z filtrem,
i separatorem wody

uktad automatycznego przewietrzania czujki aspiracyjnej
reczny ostrzegacz pozarowy

modut kontrolno-sterujacy 4WE/2WY (max. 30V,1A)
modut kontrolno-sterujacy 2WE/IWY (max. 230V,8A)
sygnalizator akustyczny

zasilacz buforowy certyfikowany

puszka potaczeniowa rozgatezna ogniotrwata z bezpiecznikiem
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1. Do uktadu automatycznego przewietrzania czujki aspiracyjne]
doprowadzit instalacje sprezonego powietrza. Instalacja
sprezonego powietrza poza zakresem opracowania.

2. Przy podtaczeniu sprezonego powietrza do uktadu automatycznego
przewiefrzania zastosowat reduktor ciSnienia.

3. (iSnienie doprowadzone do uktadu automatycznego przewietrzania
powinno miesci¢ sie w przedziale 5-7 bar w celu prawidtowego
przedmuchiwania rurarzu.

L, Interwaty przewietrzania rurarzu zasysajacego ustawic co 4
godziny w cyklu dtugim (5 przedmuchow 5 sekundowych).
Dodatkowo uktad automatycznego przewietrzania uruchamiat
bedzie przewietrzanie na sygnat alarmu technicznego z czujki
aspiracyjnej (niedroznos¢ rurarzu zasysajacego).

5. Czujke aspiracyjng CA-1 zaprojektowano w klasie C.

6. Otwory zasysajace wykonat poprzez nawiercanie zgodnie z
zaleceniami producenta.

7. Wszystkie podtaczenia nalezy wykonat zgodnie z dostarczonymi
z urzadzeniami dokumentacjami DTR oraz zgodnie ze sztuka
i wiedza fechniczna.
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