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Podstawa opracowania

— umowa z Inwestorem,

— uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

— podkfady architektoniczno-budowlane,

— uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle)

— katalogi armatury, przewodow i wyposazenia wentylacji,

— programy komputerowe wspomagania projektowania wentylacji,

— normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji,

— obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie instalacji sanitarnych,

— Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany instalacji dla budynku:
— zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej, technologicznej
— przebudowa zewnetrznej instalacji wodnej
— wew. instalacja kanalizacji technologicznej,
— wew. instalacja wody zimnej,
— instalacje wentylacji, ogrzewania hali pod modut biologiczny,
— instalacja wentylacji sprezarkowni.
na potrzeby hali pod modut biologiczny przy ul. Lokalna 11, dz. Nr 604/24, 43-100 Tychy.
Zadaniem instalacji jest utrzymanie wewnatrz hali odpowiednich warunkdéw higienicznosanitarnych.

3. Opis stanu istniejacego
3.1. Stan prawny

Projektowana inwestycja bedzie realizowana na dziatce Inwestora.
4. Zatozenia projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen:
Lato: tz=+30°C ¢ =45% iz=67kl/kg
Zima: tz =-20°C ¢ = 100% iz=-18 ki/kg

Parametry powietrza wewnetrznego przyjete do obliczen:

Lato:

Hala pod modut biologiczny tp = nie ustala sie, ¢-nie ustala sie
Sprezarkownia tp = +40°C, ¢ - nie ustala sie
Zima:

Hala produkcyjno-magazynowa tp = +16°C, ¢-nie ustala sie
Sprezarkownia tp = +5°C, ¢ - nie ustala sie

Wytyczne projektowania wentylacji:

Ze wzgledu na brak wytycznych technologicznych dla hali pod modut biologiczny zaprojektowano
1/2 wym/h powietrza $wiezego dla kubatury catej kubatury hali.

Wentylacja w pom. sprezarkowni pozostaje bez zmian, zmienia sie lokalizacja czerpnie powietrza
zewnetrznego.




5. Bilans mediéw
5.1. Zapotrzebowanie wody

Z uwagi na zuzycie wody tylko na mycie posadzki w hali technologicznej catkowite zapotrzebowanie
wody wynosi 150 dm3/d.

5.2. Bilans wéd opadowych

Bilans istniejgcego terenu nie ulegnie zmianie z uwagi na to, ze cato$¢ szczelnego terenu
utwardzonego przed istniejgcg halg zostanie zastgpiony dachem hali. W zwigzku z budowg hali nie
zostang zlikwidowane tereny zielone.

5.3. Bilans powietrza
Bilans cieplno-powietrzny

Zestawienie podstawowych danych i wynikdéw obliczen

Temperatura
Wywiew (c
Powierzchnia | wysokosé | Kubatura Nawiew Wywiew V/Vk
LP | Symbol Pomieszczenie 2 3 5 3 dod. Uwagi
[m?] [m] Vk [m?] vimi/h] | vim®/h] 3 [1/h]
V[m / h]
Zima Lato
POZIOM +0.00
1 0.1 HALA 334,60 9,5 3178,7 3200/6400 | 3200/6400 = 1/2 5

Qg- 26 500 W — straty ciepfa,

Tz=-20°C — temperatura zewnetrzna,

Tw= 16°C- temperatura wewnetrzna,

Zaprojektowano 2 aparaty grzewcze elektryczne LEO EL L firmy FlowAir z o wydajnosci 2800m?3/h.

6. Projektowane rozwigzania
6.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej i technologicznej

Nowo projektowang grawitacyjng kanalizacje deszczowgq zaprojektowano z rur PVC-U , lite” Dz160-
250 (SN8 SDR34). Kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzata wody opadowe i roztopowe z dachu
projektowanego budynku (lokalizacja wg czesci rysunkowej). Na nowo projektowanych ciggach
kanalizacji deszczowe] zostaty zaprojektowane studzienki rewizyjno-potgczeniowe z kregéw
betonowych DN1000 z wtazem o $rednicy DN600.

Nowo projektowang grawitacyjng kanalizacje technologiczng zaprojektowano z rur HDPE Dz160,
natomiast kanalizacje cisnieniowg nalezy wykonaé z rur HDPE SDR17 Dz40. Kanalizacja
technologiczna bedzie odprowadzata scieki z mycia posadzki w hali technologicznej, zostang one
odprowadzone do bufora sciekdw DN1500 z wtazem o $rednicy DN800. Nastepnie scieki z bufora
beda odprowadzane za pomocg pompy zatapialnej z wirnikiem do hali technologicznej, skad za
pomocg zaworu czerpalnego beda kierowane do celéw technologicznych.

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe zgodnie z PN-B-10729.

Projektuje sie studnie betonowe na cokotach prefabrykowanych. Potgczenia kregdw nalezy wykonac
jako szczelne przy uzyciu chemoodpornych uszczelek gumowych z krawedzig antyposlizgowa, wg.
normy EN124 / PN EN-124:2000 — grupa 4 z wtazem typu D z wentylacjg i ryglami. Kregi betonowe
wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN-H-74086:1964, System produkowany z betonu
klasy min. B45, nasigkliwo$¢ max 4%, mrozoodporny (F-50).




Przy réznicy wysokosci wlotu od wylotu wiekszej niz 0,5m nalezy zastosowac od strony wlotu
wtaczenie do studzienki poprzez kaskade. W przypadku, gdy gtebokos¢ przekrycia przewodow
grawitacyjnych wynosi mniej niz 1,2 m do wierzchu rury przewody nalezy ociepli¢ warstwg zuzlu.
Ponadto w zwigzki z kolizjg z fundamentami nowoprojektowanej hali nalezy zlikwidowac istniejgce
podtgczenie odwodnienia hali - lokalizacja wg planu sytuacyjnego.

6.1.1 Jakosc sciekow

Jakos¢ i sktad sciekow wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiadaé typowym wartosciom
Sciekdw deszczowych. Dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen w Sciekach bedg
odpowiadaty wymogg okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekdw
do urzadzen kanalizacyjnych (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28
wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia, Dz. U. 2016 poz. 1757).

6.1.3 odbiornik sciekow

Jako odbiornik wdd opadowych przewidziano istniejgcg kanalizacje deszczowa zlokalizowang na
dziatce inwestycji. Jako miejsce wtaczenia nalezy wykorzystaé¢ nowoprojektowang studnie betonowg
D1 oraz istniejgca studnie kanalizacyjng k95 — lokalizacja wg czesci rysunkowej.

6.2. Zewnetrzna instalacja wodna

W zwigzki z kolizja z fundamentami nowoprojektowanej hali nalezy przebudowad istniejaca
instalacje wody brudnej — lokalizacja wg czesci rysunkowej. Trase projektowanej instalacji wodnej
pokazano na rysunku planu sytuacyjnego. Instalacje wodng nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17
o $rednicy Dz110 mm.

Montaz wodociggédw wykonaé zgodnie z instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych przewodow
wodociggowych PE oraz zgodnie z instrukcjami producenta rur.

W przypadku, gdy gtebokos¢ przekrycia przewoddéw wodociggowych wynosi mniej niz 1,4 m do
wierzchu rury przewody nalezy ociepli¢ warstwa zuzlu.

Przejscie wodociggu przez Sciane zewnetrzng budynku wykona¢ w rurze ostonowej PE. Przestrzen
pomiedzy rurg przewodowg a ochronng wypetni¢ sznurem biatym i uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

6.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Dla odprowadzenia wod opadowych z dachéw projektowanego budynku przewidziano system
grawitacyjny wyposazony w rynny oraz rury spustowe. Wymiarowanie i lokalizacja przewodéw
pokazana zostata w czesci rysunkowej (wg projektu architektury). Na pionie spustowym metr nad
terenem zaprojektowano czyszczak zeliwny w celu umozliwienia okresowej konserwacji instalacji
kanalizacyjne;j.

Ponadto w projekcie przewidziano przebudowe odwodnienia dachu z sasiedniej hali.
Przebudowywang instalacje nalezy poprowadzi¢ wewnatrz istniejgcej hali nastepnie podfaczy¢ do
przewodu spustowego z nowoprojektowanej hali.

6.4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej

Zaprojektowano 2 typy kanalizacji technologicznej:

a. Odprowadzajgcej Scieki technologiczne z bufora przyjecia odpadow

Scieki te zbierane beda poprzez wpust drogowy, ktéry zamontowany bedzie w w/w buforze za
pomocg wpustu z wmontowanym sitem, a nastepnie kierowane bedg do bufora Sciekdéw o srednicy
DN1500. W buforze tym zamontowana bedzie pompa zatapialna z wbudowanym rozdrabniaczem,
ktora nastepnie za pomocg przewodu ttocznego Dz40 HDPE SDR17 bedzie odprowadzac scieki do



zaworu czerpalnego zamontowanego na $cianie budynku. Scieki te wykorzystane bedg do celéw
technologicznych

b. Odprowadzajacej scieki technologiczne z mycia posadzki

Scieki te zbierane bedg poprzez wpusty drogowe z wbudowanym sitem oraz odwodnienia liniowe, a
nastepnie kierowane beda do bufora sciekdw o $rednicy DN1500 zamontowanego na zewnatrz
budynku.

Odprowadzenie $ciekdw z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zainstalowanych w obiekcie
zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi Dz160 HDPE. Przewody te utozone beda pod posadzka
ze spadkiem i = 2%.

Przy przejsciach przewodami przez sciany fundamentowe nalezy zabezpieczyé je rurami
ochronnymi.

6.5. Wewnetrzna instalacja wody czystej

Instalacja wody czystej zasila¢ bedzie zawory ze ztgczkg do weza stuzgce do mycia posadzki hali
technologicznej. Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur wodociggowych o srednicy Dz32+50
wykonanych z tworzyw sztucznych wielowarstwowych.

Przewody doprowadzajace instalacje do poszczegdlnych odbiornikdw uktadane beda:

- natynkowo

- pod posadzka.

Na kazdym odgatezieniu do grupy przybordow sanitarnych zaprojektowano zawdr odcinajacy.
Wszystkie przewody wody zimnej nalezy zaizolowac izolacjg termiczng o min. odpornosci ogniowe;j
w klasie B1 sL1. Przytagcza do zawordow ze ztaczkg do weza zostang zabezpieczone za pomocg
zaworow antyskazeniowych HA.

6.6. Instalacja wodna p-poz.

”

Istniejagcy hydrant w hali ,6e” zapewnia objecie skutecznym zasiegiem gasniczym
rozbudowywanego modutu biologicznego.

6.7. Opis instalacji wentylacyjnej

W budynku projektuje sie wentylacje:
- wentylacja mechaniczna, ogrzewanie hali od modut biologiczny W1,
- wentylacja nawiewno - wywiewna pomieszczenia sprezarkowni N2W2.

6.7.1. Wentylacja mechaniczna, ogrzewanie hali produkcyjno — magazynowej N1W1

Wentylacje w hali w czesci produkcyjnej projektuje sie jako mechaniczng wywiewng w oparciu
istniejgcy uktad wentylacji wyciggowej W1. Na istniejgcej instalacji wyciggowej doprojektowano
odgatezienie z przepustnicg stuzacg do regulacji strumienia powietrza. Nowo projektowany odcinek
nalezy doprowadzi¢ do nowej hali pod modut biologiczny i rozprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem
IW_01. Istniejacy uktad wentylacji nalezy odpowiednio wyregulowac tak zeby osiggngé¢ wydatki
projektowane. Na rozgatezieniach nalezy przewidzie¢ przepustnice do hydraulicznej regulacji
instalacji wentylacji. Kompensacja powietrza wywiewanego realizowana przez nieszczelnosci
i bramy. Przy przejsciu kanatu wywiewnego przez Sciane wewnetrzng do nowoprojektowanej hali
nalezy przewidzie¢ klape p.poz EIS120.

Powietrze wentylacyjne w ilosci 1/2 wymiany/h(lato), 1/2 wymiany/h (zima).

Do ogrzewania hali pod modut biologiczny zaprojektowano aparaty grzewcze elektryczne LEO EL L.
Aparaty wyposazone sg w osiowe wentylatory nawiewne w celu zapewnienia rownomiernego
przeptywu powietrza przez wymiennik ciepta. Urzgdzenia wyposazone sg w kompletna automatyke
sterujacy z szeregiem zabezpieczen oraz $wietlng sygnalizacjg standw alarmowych. Aparaty moga
pracowac w trybie ,Zima” jako nagrzewnice powietrza oraz w trybie pracy ,Lato” petniagc funkcje



wymuszania przeptywu powietrza wptywajac pozytywnie na komfort przebywajacych wewnatrz
ludzi. Dodatkowo w celu zabezpieczenia hali przed wychtodzenie i wyciekiem nieprzyjemnych
zapachow zaprojektowano na bramach i drzwiach wyjsciowych krztyny powietrza.

W hali dodatkowo przewidziano destratyfikator powietrza LEO DT L o wydajnosci 5300 m3/h,
wyposazone w nawiewniki 4-stronne z mozliwoscig ustalenia kata nachylenia kierownic w celu
zapewnienia odpowiedniego rozdziatu powietrza w obiekcie. Destratyfikatory powoduja
zmniejszenie pionowego gradientu temperatury, zapewniajgc bardziej réwnomierng temperature w
obiekcie, ograniczajg straty ciepta przez dach oraz zwiekszajg efektywnos$é systemu grzewczego.
Kazdy z destratyfikatorow wyposazony jest w nastawnik temperatury. Masa destrartyfikatora nie
wieksza niz 10 kg. Zasilanie jednofazowe 230V/50Hz, moc elektryczna 250W.

Zasada dziatania:

Nabudowany na destratyfikatorze termostat automatycznie zatacza urzadzenie, gdy temperatura
otoczenia wzrosnie powyzej wartosci zadanej na nastawniku. Powoduje to ponowne wykorzystanie
energii cieplnej. Destratyfikatory moga pracowac stale a takze latem w celu cyrkulacji powietrza.
Dostawe sterowania zapewni producent urzagdzen wentylacyjnych.

6.7.2. Wentylacja nawiewno — wywiewna pomieszczenia sprezarkowni N5W5

Zakres instalacji:

Projekt obejmuje zmiane lokalizacji czerpni powietrza zewnetrznego.

Dane wejsciowe:

Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego dla okresu lata +302 C,

Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego dla okresu zimy -202 C

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego zgodnie z wymaganiami stawianymi przez
urzadzenia technologiczne dla warunkéw otoczenia w poszczegdlnych pomieszczeniach ich
zabudowy tj. tmin/max. dla:

- pomieszczenie sprezarek: +5/+402 C,

Opis instalacji

POMIESZCZENIE SPREZAREK — istniejaca instalacja wentylac;ji

W okresie letnim powietrze do pomieszczenia sprezarek naptywa obecnie w sposéb naturalny
poprzez czerpnie $cienng wyposazong w sitowniki. Czerpnia powietrza wyposazona jest w sitownik
umozliwiajgce otwarcie lub zamkniecie strumienia napftywajacego powietrza. Powietrze
z pomieszczenia bedzie zasysane przez urzadzenia na potrzeby technologiczne (pobdér powietrza do
sprezania), natomiast minimalna cze$¢ powietrza bedzie pobierana do celdw technologicznych
(regeneracja osuszaczy) reszta powietrza na potrzeby usuwania zyskow ciepta odprowadzana jest
zbiorczym przewodem wentylacyjnym przez wyrzutnie scienna.

W okresie zimy powietrze do sprezarkowi naptywac bedzie w sposdb naturalny poprzez czerpnie
scienng wyposazong w sitowniki. Czerpnia wyposazona jest w sitownik umozliwiajgc otwarcie
lub zamkniecie strumienia naptywajacego powietrza. Powietrze z pomieszczenia bedzie zasysane
przez sprezarki na potrzeby technologiczne (pobdér powietrza do sprezania), natomiast w
pomieszczeniu sprezarek minimalna czes¢ powietrza bedzie pobierana do celéw technologicznych
(regeneracja osuszaczy) reszta powietrza na potrzeby usuwania zyskow ciepta odprowadzana jest
zbiorczym przewodem wentylacyjnym przez wyrzutnie Scienng. Powietrze zuzyte do chtodzenia
sprezarek jest rowniez wykorzystane do dogrzania hali sprezarkowni.

Przepustnica przy czerpni powietrza uruchamiana wraz z pracg sprezarek przy pomocy sitownika.
Uktad sterowania przepustnicami wentylacyjnymi przy uktadzie wywiewnym jest sterowany w
zaleznosci od czujnika temperatury w pomieszczeniu. Uktad sterowania urzgdzen wentylacyjnych



powinien zapewnic ich wylgczenie w czasie pozaru z instalacji sygnalizacji pozaru. Zakres projektu
obejmuje zmiane lokalizacji czerpnie powietrza z elewacji zewnetrznej hali na $ciane wewnetrzng
pom. sprezarkowni. Powietrza do sprezarkowni bedzie pobierane z istniejacej hali 6e Hala przyjecia
wraz z nadawa. Na ukfadzie czerpnym i wyrzutowym nalezy przewidzie¢ klapy p.poz EIS120.

6.7.3. Sterowanie i automatyka

Dostawca aparatow grzewczych, kurtyn powietrza i destryfikatora zapewni petng automatyke oraz
sterowanie pracg urzgdzen grzewczych. Istniejgcy uktad wywiewny W1 — praca ciggta.

- Sterownik aparatow grzewczych umieszczony w pom. sprezarkowni. Sterownik wspotpracuje z
systemem ppoz.

6.7.4. Zestawienie urzqdzen wentylacji i ogrzewania

. . Ny Moc

Urzadzenie Obsfgglwane. llos¢ W\gdajnosc elektryczna UVl Masa

pomieszczenie sztuk | [m3/h] (kW] [kg]
WENTYLACIJA | OGRZEWANIA
Nagrzewnica
elektryczna  NW1- Hgla _pod modut ) Vn=2800 Pn=2313 400 30
1/N1-2 biologiczny
Typ: LEO EL L
Destryfikator
powietrza ;aolﬁ) ic'zid modut | Vn=5200 Pn=0,28 230 15
Typ: D1-1 LEO DT L giczny
Kurtyna powietrza
K1-2; K1-3 ;aolﬁ) ic'zid modut | 5 Vn=8600 P=0,96 230 60
typ: ELIS G-N-200 giczny
Kurtyna  powietrza
K2-1 E'fo'l"’; icF;ﬁd modut | Vn=12800 P=1,36 230 75
typ: ELIS G-N-250 giczny
Kurtyna  powietrza Hala od modut Vw=2900
K3-1 o ic'zn 1 - P=0,39 230 25
typ: ELIS T-N-100 giczny

6.7.5. Wytyczne montazowe

- Podwieszenie kanatéw wentylacyjnych wykonaé na uchwytach z przektadkami z mikrogumy.

- Urzadzenia wentylacyjne i grzewcze nalezy zamontowaé w sposéb uniemozliwiajgcy przenoszenie
drgan na konstrukcje budynku.

- Montaz, préby i odbior instalacji powietrznej objetej opracowaniem wykona¢ zgodnie z normg PN
EN-12599. Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru i
wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- Wszystkie kanaty powietrzne muszg posiadac klapy rewizyjne lub inne elementy umozliwiajgce ich
przeglad oraz czyszczenie.
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7. Materiaty i armatura
7.1. Materiat —instalacje zewnetrzne

7.1.1. Przewody cisnieniowe

Instalacje wodng przewidziano wykonac z:

- rur PEHD PE100 SDR17 Dz110 mm

Instalacje kanalizacji technologicznej cisnieniowej przewidziano wykonac z:
- rur PEHD PE100 SDR17 Dz40 mm

7.1.2. Przewody grawitacyjne

Kanalizacje deszczowq zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasa S (SN-8 SDR34) klasa S
taczonych kielichowo na uszczelke o srednicy Dz160-250 mm.

Kanalizacje technologiczng zaprojektowano z rur HDPE o $rednicy Dz160 mm.

7.1.3. Studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne o sSrednicy DN1000 mm z prefabrykowanych kregéow
betonowych, z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%)
i mrozoodpornego (F-50). Elementy studni nalezy tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek.

Zabudowac¢ wtaz kanatowy Dn600 wg PN-EN-124:2000:

- klasy D400 kN - w drogach i parkingach.

Wiazy kanalizacyjne posadowi¢ zlicowane z poziomem ulic i chodnikdw, w trawnikach wtaz
posadowi¢ min. 8 cm powyzej terenu.

Przejscia rur przez Sciany studzienek rewizyjnych wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei
ochronnej. Zwraca sie uwage na dokfadne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z doktadnym
zageszczeniem przy pomocy ubijakow mechanicznych

Doktadna lokalizacje i typ studzienek wg czesci rysunkowej i profili.

Studnie w zaleznosci od nosnosci i nawodnienia gruntu osadza¢ na fundamencie betonowym
o grubosci min. 10cm. Lub w przypadku korzystnych warunkéw gruntowych na zasypce piaskowo
cementowej i ttuczniu.

7.2. Uktadanie przewodow

Podczas prowadzenia robdét na sieciach wod. - kan. nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed
osunieciem. Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 30 cm, z podbiciem na
catej dtugosci i zasypywad piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢
wolna od bryt ikamieni. Zageszczanie poszczegdlnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji
producenta. Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do
200kG. Wspodtczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-S-02205:1998 minimum:

dla warstwy o grubosci 0-20 cm ponizej korony drogi - 1,0,

dla warstwy na gtebokosci 20-120 cm - 1,0,

ponizej - 0,97.

UWAGA: Nie kazdy grunt rodzimy daje sie zagesci¢ i nadaje sie do zasypania rurociggdéw (poza
obsypka podsypka piaskowg) Wykonawca przy wycenie robdot musi uwzgledni¢ koniecznos¢
wymiany gruntu oraz wywiezienie i sktadowanie urobku. Prace przy wykopach powinny by¢
wykonywane w oparciu o aktualne opracowanie geologiczne, ktore nie jest elementem niniejszego
projektu wod-kan.
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7.3. Ocieplenie przewodow

Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:

- jezeli nie wystepujg obcigzenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kofowego rure nalezy ocieplié
np. tupkami ze styropianu.

- jezeli wystepujg obcigzenia dynamiczne nalezy uzy¢ materiatu termoizolacyjnego.

Takim materiatem jest np. keramzyt czy zuzel. Odpowiedni stopien zageszczenia materiatu wokot
rury powoduje jej odpornos¢ na obcigzenia zewnetrzne. Jezeli materiat termoizolacyjny posiada
ostre krawedzie nie mozna dopusci¢ do jego bezposredniej stycznosci z rurg - mozna wykonad
obsypke z piasku lub owing¢ rure folig z tworzywa sztucznego.

7.4. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wadd z wykopu. Wykonawca powinien
wykonaé urzgdzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar
roboét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie
odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

7.5. Proba szczelnosci

Po zakonczeniu uktadania rur nalez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanych instalacji.

Probe wykona¢ przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek. Dla przewoddéw
bezcisnieniowych wykona¢ probe zgodnie z PN-EN 1610:2002 wykona¢ probe wodng poddajgc
rurocigg dziataniu ci$nienia nie wiekszym niz 50 kPa i nie mniejszym niz 10 kPa przez czas 30 minut.
Proba jest pozytywna, gdy na ztaczach nie pojawig sie kropelki wody i dopetniana ilos¢ wody nie
przekroczy w czasie préby 0,02 I/m2 powierzchni przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wtazowymi. Po proébach i odbiorze rurociggi zasypac zgodnie z punktem 7.2.

7.6. Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem

- Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym
zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogdéw. Nadzér nad pracami.

- Wszystkie prace w poblizu czynnych kabli energetycznych nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz normg PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.

Doktadne pofozenie istniejgcych kabli nalezy ustali¢ za pomocg wykopdw kontrolnych — recznych
(bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy
ponosi kierujacy pracami.

- W miejscach istniejgcego uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci pod nadzorem wtasciciela sieci.

7.7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

8. Materiatly i armatura — instalacje wewnetrzne
8.1. Materiat

Instalacje zaprojektowano z nastepujgcych materiatéw:
- dla instalacji zimnej wody — rury z tworzyw sztucznych
- dla instalacji kanalizacji technologicznej i deszczowej: rury kanalizacji wewnetrznej HDPE Dz160,
- dla wentylacji — kanaty z blachy stalowej ocynkowane;.
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8.2. Prowadzenie przewodow

Instalacje wodng zaprojektowano jako:

- natynkowa

- pod stropem,

Przewody kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PVC mocowane bedg do $cian i stropu za pomoca
typowych obejm stosowanych dla tego typu rur, w bruzdach przy pomocy typowych podparc.
Przewody instalacji wentylacyjnej prowadzone bedg w przestrzeni miedzy stropowe;j.

8.3. Kompensacja

Instalacja wodna:

- wody zimnej

zostata zaprojektowana w sposéb umozliwiajgcy samokompensacje i nie wymaga dodatkowej
kompensacji.

Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensacji.

Instalacja wodna do celéw p-poz. nie wymaga kompensacji.

8.4. Izolacja przewodow

Wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowac:
wykonane z tworzyw sztucznego izolacjg o gr. 9 mm. dla przewoddéw wody zimnej

8.5. Przejscia przez fundament i sciany

W miejscach przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy osadzic¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE
lub stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura
ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

8.6. Przejscia przez przegrody p-poz.

W przypadku przejscia projektowanych przewoddw przez sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy:

- na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego przewody o $rednicy od Dn32 do Dn150 wykonaé
uszczelnienie opaska ogniochronng oraz masg ogniochronng lub zaprawg ognioochronng,

- na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego przewody o $rednicy powyzej Dn150 zabezpieczyé
kotnierzami ogniochronnym oraz masg ogniochronng lub zaprawg ognioochronng,

- wolne przestrzenie, do szerokosci 5mm, pomiedzy otworem w scianie lub stropie a rurg lub
zewnetrzng otuling izolacyjng rury nalezy wypetni¢ akrylowg masg ogniochronng. Szczeliny
o szerokosci wiekszej niz 5mm nalezy wypetnic¢ zaprawg ognioochronna.

- na korpusach wpustéow znajdujgcych sie w stropach wykonac zabezpieczenie p.poz. za pomoca
opaski i masy ogniochronnej lub zaprawg ognioochronng,

- przy zabezpieczeniu kofnierzami ognioochronnymi lub opaskami ognioochronnymi przejs¢ przez
$ciany montowac dwa kotnierze lub dwie opaski- po obu stronach scian,

- przy zabezpieczeniu kofnierzami ognioochronnymi i opaskami ognioochronnymi przejs¢ przez
stropy montowac jeden kotnierz lub jedng opaske- od dotu stropu.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementdw.

- Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno - sanitarnych.

- Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej
(El) Scian i stropdw tego pomieszczenia.
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- Przy przejsciach poprzecznych kanatu technologicznego przez $ciany ppoz. (REI120 i REI60) nalezy
zamontowac odpowiednie zabezpieczenia ppoz.

9. Wytyczne branzowe
9.1. Branza elektryczna i automatyka

- Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do szaf sterowniczych, aparatéw grzewczo, kurtyn powietrza,
destryfikatorow. Okablowanie urzgdzen wentylacyjnych i grzewczych od szaf sterowniczych wykona
wykonawca automatyki i sterowania.

- pompy zatapialne w buforach,

- Wszystkie podfgczenia energii elektrycznej nalezy wykonaé w sposoéb zapewniajgcy wiasciwg
ochrone od porazen.

- Nalezy wykonac sterowanie pracg urzgdzen wentylacyjnych zgodnie z punktem 6.7.3.

9.2. Branza architektoniczno-budowlana

- Nalezy zaprojektowacd i wykonac¢ konstrukcje wsporczg dla montazu aparatéw grzewczych, kurtyn
powietrza i destryfikatora, kanalizacji deszczowej montowanej do istn. Sciany sgsiedniej hali.

- Nalezy wykona¢ otwory dla przejs¢ kanatow wentylacyjnych, a po zakonczeniu montazu
odpowiednio obrobi¢.

10. Uwagi koncowe

e Niniejszy projekt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Generalnemu Wykonawcy hali. Wszystkie
roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt wykonawczy zgodnie z przepisami i
normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt wykonawczy nalezy przedstawi¢ do
akceptacji autorowi niniejszego opracowania i Generalnemu Wykonawcy hali.

Poszczegdlne fazy rob6t powinny byé odebrane przez nadzér inwestorski i odpowiednio
udokumentowane. Wszelkie niezgodnosci nalezy zgtasza¢ autorowi projektu. Wszelkie zmiany w
stosunku do zatozen projektowych nalezy zgtaszac¢ autorowi projektu.

* Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z:

- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyty 1 —12,

- Instrukcjami montazu oraz wytycznymi Producentéw zastosowanych materiatow i urzadzen,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami),

- Aktualnymi przepisami w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z
uwzglednieniem przepisdow dotyczgcych prac przy dZzwiganiu i przenoszeniu ciezarow,

- Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

- Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczegdlnych rozdziatach,

- Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju
robadt,

- zasadami wiedzy technicznej.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

* Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen innych producentéw pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych, jakosciowych i estetycznych oraz uzyskania zgody
Inwestora.
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Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Projekt nalezy realizowac w powigzaniu z projektami pozostatych branz.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujaca procedura.

Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowigzujacych norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Nalezy opracowac projekt wykonawczy oraz skorygowac¢ dobdr urzadzen odpowiednio do
ostatecznych zatozen technologicznych.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié z Projektantem.
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