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LEGENDA

—— - — - ——  Drut odgromowy D FeZn ®8 na wspornikach

Zacisk krzyzowy (potaczenie skrecane, np. ztacze
_ rynnowe, felcowe)

— - —F0@|— - —  Itacze kontrolne (probiercze) na dachu

UWAGI:

1. Obliczono |V klase LPS wg PN-EN 62305. Przyjeto odstep izolacyjny
0,4m, promief toczacej sie kuli r=60m.

2. Zwody poziome niskie DFeZn #8 na wspornikach betonowych w ofulinie
2z tworzywa sztucznego, klejone do membrany, wysoko$¢ prowadzenia
zwoddw - min. 12cm.

3. Wszelkie urzadzenia elektryczne na dachu (wentylatory dachowe,
klimatyzatory, itp.) chroni¢ przy pomocy masztdw odgromowych. Doobdr
wysokosci masztow nalezy wykonat na etapie projektu wykonawczego po
ostatecznym doborze i lokalizacji urzadzen.

L. Jako przewody odprowadzajace instalacji odgromowej wykonaé zwody
pionowe z drutu FeZn @8 oraz stupdw stalowych konstrukcji no§nej hali.
Drut przyspawat do stupow stalowych w gdrnej czesci stupa,
wyprowadzit na dach i potgczy¢ z zewnetrznym urzadzeniem
piorunochronnym przy pomocy zt3cz probierczych (ZK). Przewody
odprowadzajace potaczy¢ z uziomem fundamentowym w postaci taSmy
FeZn 40x4 utozonej . Zapewnit ciggtosé potaczenia elektrycznego na
catej dtugosci przewodu.

5. Itacza probiercze ZK typu drut-drut, zabudowat na dachu.

6. Wykonat uziom fundamentowy za pomocq tasmy FeZn L0x4 utozonej
.. TaSme potaczyt trwale z przewodami odprowadzajacymi
zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego oraz Gtowng Szyna
Uziemiajacg przy rozdzielnicy RT...

7. Do GSU podtaczyé metalowe czeSci konstrukeji wsporczych, konstrukeji
technologicznych, rurociggdw, obudowy urzadzen wentylacyjnych i
wod-kan. Potaczenia wykonat przewodem gietkim typu LgYzo 1x10(16)mm2.
8. Wykonat instalacje potaczed wyrdwnawczych w postaci ta$my FeZn
30xL uktadanej pod posadzkga hali, na gtebokoSci min 50mm. Siatka
potaczen wyrdwnawczych potaczyt wszystkie stupy stalowe konstrukeji
hali. Wykonat dodatkowe potaczenia ekwipotencjalne przy
stupach/konstrukcjach urzadzef technologicznych.
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