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proj. wigczenie do istn. wod.

proj. tréjnik

podt. kanalizacji technicznej do budynku

podt. kanalizacji technicznej ci$nieniowej

do budynku

1. Podano $rednice zewnetrzne dla rur z tworzywa (Dz)
2. Proj. przewody wodociggowe wykonaé z rur PE100 SDR11
3. Przewody wodociggowe uktadaé na podsypce i obsypce piaskowej

\
o grubo$ci min. 20cm
4. Dokiadng rzedng wigczenia do istn. wodociggéw ustali¢ na montazu
5. Minimalne przykrycie wodociggu h=1,4m, przewody uloZzone powyzej

\
ociepli¢ warstwg zuzlu
6. Proj. przewody kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur kanalizacyjnych "litych"

PVC-U SDR34 SN8
7. Przewody kanalizacyjne uklada¢ na podsypce i obsypce piaskowej

o grubo$ci min. 30cm
8. Dokiadng rzedna wigczenia do istn. sieci kanalizacji deszczowej

ustali¢ na montazu
9. Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2m, przewody utozone powyzej

ociepli¢ warstwg zuzlu

10. Przed przystgpieniem do robét wykonaé wykopy kontrolne w celu doktadnej

lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia oraz rzednych sieci
11. Rzedne wlazéw studzienek, skrzynek ulicznych oraz wpustéw dostosowaé

do poziomu drég i chodnikéw

12. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem

13. Wymiary i rzgdne sprawdzi¢ na budowie

14. Rozpatrywaé tgcznie z projektami innych branz

proj. podt. do przewodu spustowego
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