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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY
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otgczenie z przewodem kan. techn. cisn. Dz40, Rz.0.=237.72

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANALU

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

1.28 |237.64 [238.92 238.92 | Proj. bufor ociekéw 2 hali - DN1500
ro

1.29 [237.67 |238.92 |238.95 | Skrzyzowanie z proj. wod. Dz110, Rz.0.=237.53

1.30 ]237.70 |238.92 [239.00 | Proj. wyijécie instalacji kan. techn. z hali
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teren istniejacy

teren projektowany

B1 proj. bufor ociekéw z hali

Bt1 podt. kanalizacji technicznej do budynku
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Podano $rednice zewnetrzne dla rur z tworzywa (Dz)

Proj. przewody kanalizacyjne wykonaé z rur PE100 SDR17

Przewody kan. deszcz. uktadaé na podsypce i obsypce piaskowej

o grubo$ci min. 30cm

Minimalne przykrycie kan. h=1,2m, przewody ulozone powyzej
ociepli¢ warstwg zuzlu

Przed przystgpieniem do robét wykonaé wykopy kontrolne

w celu doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia oraz rzednych sieci
Rzedne wlazéw studzienek, skrzynek ulicznych oraz wpustéw
dostosowaé do poziomu drég i chodnikéw

Wszelkie niezgodnosci i niescistodci pisemnie uzgodni¢ z projektantem
Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie

Rozpatrywaé fgcznie z planem sytuacyjnym i schematami
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