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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

Niniejsze opracowanie jest czescia specyfikacji ogélnej ST-00, dotyczy branzy
instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej oraz wentylacyjne;j.

. CZESC OGOLNA
1. Wymagania ogodine 01.00.00.

1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:

Budowa hali pod modut biologiczny przy ul. Lokalna 11, dz. Nr 604/24, 43-100
Tychy.

1.1.1. Przedmiot i zakres robét instalacyjnych:

Zamowienie obejmuje roboty wykonania, budowe i odbiér wewnetrznej instalacji grawitacyjnej
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, odwodnienia garazu i ttuszczowej oraz kanalizacji
cisnieniowej i wewnetrznej instalacji wodociagowej. Montaz, wykonanie i odbiér wszystkich
urzadzen technicznych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania catej instalacji
wewnetrznej wod.-kan. w budynku.

1.1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych robét tymczasowych:

Prace towarzyszace:

- utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno — ostrzegawczych,

- ogrodzenie terenu budowy i terenu, w ktérym moze wystgpi¢ zagrozenie dla oséb po
postronnych,

- wykonanie przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane,

- wykonanie podparc¢ i dodatkowych podkonstrukcji pod przewody wodociggowo-kanalizacyjne

Prace tymczasowych:

- zabezpieczenie terenu budowy,

- roboty demontazu istniejgcych sieci wodociggowo - kanalizacyjnych,

- wytyczenie trasy prowadzenia rur,

- zabezpieczenie innych instalacji wewnetrznych prowadzonych na trasie mocowania instalacji
wodociggowo — kanalizacyjnych.

Koszt prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze Wykonawca ujgt go w oferowanej cenie za realizacje przedmiotu zamowienia.

1.1.3. Informacje o terenie budowy:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi do rozpoczecia prac budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych zgéd do wykonania prac
budowlanych, zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zaméwienia,
zagospodarowania wszelkich odpaddéw az do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony
W ceng umowna.

1.1.3.1. Organizacja rob6t budowlanych:

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazd pojazdow, sprzetu Wykonawcy
na ten teren oraz okresli miejsca rozpoczecia prac instalacyjnych wewnatrz budynku.
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojéw,
pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
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panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a
wymagania wyszczegblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegbinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamowienia, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t i majg wpltyw na
niezadowalajgca jakos¢ elementu infrastruktury technicznej, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy instalacji wodociggowo - kanalizacyjnych rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.3.2. Ochrona $rodowiska:
Wymagania jak w ST-00.00 w pkt. 1.7.77.

1.1.3.3. Warunki bezpieczenstwa pracy:
Wymagania og6ine zawarte w ST-00.00.

1.1.3.4. Warunki dotyczgce organizacji ruchu:
Wymagania ogélne zawarte w ST-00.00.

1.1.4. Zakres robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia — nazwy i
kody:

1.1.4.1. Zakres robét budowlanych

01.00.00 — wymagania ogélne odnoszgce sie do wymagan wspoinych dla poszczegbinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane
w ramach:

02.00.00 — instalacja wewnetrzna wod-kan

03.00.00 — instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej i technologiczne;j

04.00.00 — instalacja zewnetrzna wodna

05.00.00 — Instalacja wentylacyjna i ogrzewanie

1.1.4.2. Klasyfikacja rob6t wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

Klasyfikacja robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien:

Kod CPV 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Kod CPV 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach,

Kod CPV 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

1.1.5. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

Pojecia ogolne
Instalacja wodociggowa — zesp6t powigzanych ze sobg elementow stuzacych do

zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catosc
techniczno-uzytkows.



Instalacja cieptej wody - czesc¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i do
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za
uzytkowa.

Podiaczenie wodociggowe — odcinek przewodu tgczacy zrodto wody z instalacjg
wodociggowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego
otoczenia.

Odcinek obliczeniowy — odcinek przewodu, dla ktérego prowadzi sie obliczenia,
charakteryzujgcy sie umownie statym przeptywem wody i statg Srednica.

Przeptyw obliczeniowy — umowna wartos¢ strumienia objetosci lub strumienia masy
wody wyznaczona dla warunkéw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie
instalaciji.

Cisnienie dyspozycyjne — cisnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode
w warunkach uznanych za obliczeniowe.

Centralne przygotowanie cieptej wody — wspdlne podgrzanie wody i doprowadzenie jej
do punktéw czerpalnych w obrebie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energie
cieplna.

Miejscowe przygotowanie cieptej wody — podgrzanie wody dla jednego lub kilku
punktéw czerpalnych znajdujgcych sie w pomieszczeniu lub pomieszczeniach
stanowigcych catosc¢ funkcjonalno-uzytkowa.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji instalaciji
wodociggowej w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna — zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
odprowadzenia $ciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika.

Przybor sanitarny — urzgdzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych gospodarczych.
Podejscie — przewdd tgczgcy przybdér sanitarny z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewéd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzenia $ciekdéw z podejsc
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewo6d stuzgcy do odprowadzenia $ciekdéw z pionow
do podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Podiaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdd odprowadzajgcy Scieki z
nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej lub innego odbiornika.

Powierzchnia odwadniania — powierzchnia, ktérej Scieki odprowadzane sg do instalaciji
kanalizacyjnej.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekdw z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;.

Przewéd wentylacyjny kanalizacji — przewdd taczacy instalacje kanalizacyjng $ciekow
bytowo-gospodarczych z atmosfera, stuzgcy do wentylowania tej instalacji (i sieci
kanalizacji zewnetrznej) oraz wyréwnywania cisnienia.

Zamkniecie wodne — urzgdzenie zabezpieczajgce przed wydostaniem sie gazéw z
instalacji kanalizacyjne;.

Czyszczak - element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia.

Zabezpieczenie przeciw zalewowe — urzgdzenie stuzace do zabezpieczenia przed
zalewaniem $ciekami z zewnetrznej sieci kanalizacyjnej, montowane na przewodzie
odptywowym lub podtgczeniu kanalizacyjnym.

1.2.Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci:

Wymagania ogélne zawarte w ST-00.00 w pkt.2.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego
do wykonywania robo6t statych Wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o
zrédle produkcji, zakupu lup pozyskiwania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Inzyniera.



1.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robét budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia:
Wymagania og6lne zawarte w ST-00.00 w pkt.3.

1.4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu:

Wymagania og6lne zawarte w ST-00.00 w pkt.3.

1.5.Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu

wykonczenia poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczego6tow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot
budowlanych, przerw i ograniczen, takze wymagania specjalne:

1.5.1. Wymagania og6ine opisane w ST-00.00

1.6.Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot

budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia:
1.6.1. Wymagania ogélne opisane w ST-00.

1.6.2. Zasady kontroli jakosci robdt:

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania préb
szczelnosci oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazadac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materiatbw oraz robdt
z czestotliwoscig  zapewniajgcg  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach iwytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zarzadzajacy
realizacjag umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacjg umowy sSwiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia isprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, oraz zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatédw ponosi
Wykonawca.

1.7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

Przedmiar i obmiar rob6t nalezy przeprowadzac wedtug zatozen przyjetych w przedmiarze i
kosztorysie ofertowym lub innych zatozen ustalonych z Zamawiajacym.

1.8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych:
Wymagania ogélne opisane w ST-00.

1.8.1. Dokumenty do odbioru:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest protokét odbioru robét,.
Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje Projektowg podstawowg =z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
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- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
ST.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z ST.

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan

i pomiardéw zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.8.2. Odbiér pogwarancyjny:

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w. ,Odbiér ostateczny rob6t” w ST-00..

1.9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych:

Wszystkie niezbedne koszty robo6t tymczasowych i prac towarzyszgcych winny by¢
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacje przedmiotowego zamowienia. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak rowniez inne czynnosci, badania i
wymagania.

1.10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania roboét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

1.10.1. Normy:
Instalacja wodno-kanalizacyjna
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PN-86/B-09700

PN-91/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

PN-83/B-10700.04

PN-B-10720:1998

PN/H-74200
PN-84/B-01701

PN-92/B-01707
PN-92/B-01706
PN-B-01805:1985

PN-EN 1329-1:2014-03

PN-H-97080-06:1984
PN-EN-124-1:2015-07

PN-EN 13101:2005
PN-EN-124-1:2015-07,
PN-EN-124-2:2015-07,
PN-EN-124-3:2015-07,
PN-EN-124-4:2015-07,
PN-EN-124-5:2015-07,
PN-EN-124-6:2015-07.
PN-EN 13101:2005
PN-EN-1514-1:2001

PN-H-97051:1970

PN-EN 736-2:2001,
PN-EN 736-1:1998,
PN-EN 1333:1998,
PN-EN 736-3:2002.
PN-EN 12570:2002

PN-EN 1171:2015-12
PN-M-74081:1998
PN-EN 1074-6:2009

BN-77/5213-04:77

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i
polietylenu.

Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Rury stalowe ze szwem

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady

ochrony.
Systemy  przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekbw (o niskiej i wysokiej

temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu.

Ochrona czasowa — Warunki srodowiskowe ekspozycji.

Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady
projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i
ocena zgodnosci.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania
Kotnierze i ich potaczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy z
oznaczeniem PN - Czes$¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z
wktadkami lub bez wktadek

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogdélne wytyczne

Armatura przemystowa. Terminologia

Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielko$ci elementu
napedowego.

Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

Armatura Przemystowa. Skrzynki uliczne

Armatura przemystowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace
— Czesc¢ 6 — Hydranty.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania
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PN-87/M-51151 - Sprzet pozarniczy. Pozarnicze weze ttoczne

PN-EN 671-1:2012 - State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne — Cz. 1: Hydranty
wewnetrzne z weze, pétsztywnym

PN-EN 1434-3:2016 - Cieptomierze. Wymiana danych i interfejsy

PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i og6lne wymagania dotyczace urzadzen

—_

zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

.10.2. Wytyczne:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774,
1165, 1265 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 963,
984, 1611, 22014 r. poz. 822, z 2015 r. poz. 478.);

Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska - tekst
jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101,
1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434
wraz z pozniejszymi zmianami);

Dz. U. Nr 43 poz. 430, Warszawa, z dnia 2 marca 1999 r. Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21, 888, 1238, z
2014 r. poz. 695, 1101, 1322, z 2015 r. poz. 87, 122, 933, 1045 pdzniejszymi
zmianami.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r.
poz. 1635, z 2015 r. poz. 867.);

Dz.U.2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

Dz. U. Poz. 462 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

Dz. U. Poz. 1800 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd i do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego;
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Il. CZESC SZCZEGOLOWA

2. Instalacja wewnetrzna wod-kan dla 02.00.00.
2.1. Wstep:

2.1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej (SST):
Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wewnetrznej instalacji wod-kan w ramach :
Budowa hali pod modut biologiczny przy ul. Lokalna 11, dz. Nr 604/24, 43-100
Tychy.

2.1.2. Zastosowanie SST:

Jako czes¢ dokumentéw przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod
uwage i interpretowana miedzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu rob6t opisanych
w pkt.2.1.4

2.1.3. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Czes¢ og6lna”.

2.1.4. Zakres rob6t objetych szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST):

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem:
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ:

a. instalacja kanalizacji sanitarnej, technologicznej

- pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodéw

- montaz wpustow

- wykonanie buforow

- montaz pompy wraz z armatura

- montaz przyboréw sanitarnych

- wykonanie mocowan przewoddw kanalizacyjnych

— wykonanie zabezpieczen na przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego

- wykonanie préb szczelnosci oraz kontrola spadkéw przewoddw kanalizacji sanitarnej
- oznakowanie instalacji kanalizacji

- roboty murarskie i wykohczeniowe

b. instalacja wody zimnej

- pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodow

- montaz rur ochronnych

- wykonanie zabezpieczen na przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego
- utozenie przewodow wody zimnej

- montaz podejs¢, pionéw oraz zabudowa uzbrojenia (zaworéw odcinajgcych,)
- wykonanie mocowan przewodéw instalacji wodnych,

- wykonanie izolacji termicznej na przewodach instalacji wodnych,

- roboty murarskie oraz wykohczeniowe

- montaz armatury, przyboréw sanitarnych

- wykonanie préb szczelnosci i badan

- wykonanie ptukania instalaciji

- oznaczenie instalacji wody zimnej
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2.2. Materiaty:

Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowej powinny odpowiadac
wymaganiom odnosnych norm przedmiotowych, posiada¢ aprobaty techniczne lub mie¢
Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty stykajgce sie bezposrednio z woda powinny mieé $wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST ,,Czes$¢ ogolna”.

2.2.1. Rury przewodowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznych instalacji wody wedtug zasad
niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa

dla instalacji wody czystej — woda zimna — Rurociagi i ksztattki stal nierdzewna zaciskowa
DN32 (nad posadzkg) oraz Dz50-110 HDPE SDR17 (podposadzka)

Materiatami  stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznych instalacji kanalizacji
technologicznej wedtug zasad niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa

dla instalacji kanalizacji technologicznej — Rurociggi i ksztattki 40-160 HDPE SDR17
(podposadzka)

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej
wedtug zasad niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg

dla instalacji kanalizacji deszczowej — Rurociagi i ksztattki 160 HDPE SDR26
(podposadzka)

2.2.1.1. Rury ochronne

Jako rury ochronne na przejsciach przez dylatacje budynkdéw oraz na wyjsciach przez
Sciane zewnetrzng garazu nalezy zastosowac rury stalowe o diugosci dostosowanej do
grubosci przegrody budowlane;j.

2.2.2. Armatura

Jako armature przewidziano:
- zawory kotnierzowe odcinajgce zeliwne,
- zawory odcinajgce kulowe mosiezne,

ARMATURA CZERPALNA i STELAZE:
- zawory czerpalne ze ztgczkg do weza,

2.2.3. Urzadzenia

W instalacji kanalizacji sanitarnej i ttuszczowej dobrano i zastosowano ponizsze
urzadzenia niezbedne do prawidtowego funkcjonowania catej instalaciji:

- Bufor sciekow DN1500 z wtazem o srednicy DN800 Objetos¢ osadnika — min. 1 m3 +
pompa do sciekéw z wirnikiem o swobodnym przeptywie (2 szt.) wraz z automatyka

- Odwodnienie liniowe: korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem
rozproszonym, o szerokosci hydraulicznej min. 210 mm, wysokosci catkowitej min. 290 mm
+ ruszt zeliwny, pretowy, prety wzdiuzne, czarny z powtokg przeciwkorozyjng, klasa
wytrzymatosci D400

- Wpust uliczny WU-II-A z osadnikiem DN500 H=1,8 m + wiaderko do wpustu ze stali
ocynkowanej

2.2.4. Oznaczanie przewodow

Przewody, armatura i urzadzenia instalacji, po wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej (jesli jest konieczna) i wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie
z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. Oznaczenia
nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:
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- na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku oraz w catej
przestrzeni garazowe;.

- w zakrytych bruzdach, kanatach Ilub zamknietych przestrzeniach (szachtach
instalacyjnych) w lokalach uzytkowych oraz pomieszczeniach technicznych
i gospodarczych w budynku.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen

zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementéw instalaciji.

2.2.5. Skladowanie materiatow

2.2.5.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skiadowane tak diugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw a utozenie rur powinno uniemozliwié¢
bezposredni kontakt z podtozem. Rury sktadowaé w stosach, ktdérych wysokos¢ nie
powinna przekracza¢ 1,2m. oraz w pomieszczeniach ogrzewanych w okresie jesienno-
zimowym.

Obszar sktadowania rur powinien by¢ odpowiednio chroniony, zabezpieczony,
odpowiednig tasmg ostrzegawczg i tablicami, przed wejsciem oséb postronnych. Rury
powinny by¢ skiadowane w taki sposéb, aby umozliwi¢ swobodny dostep sprzetu
i urzgdzen koniecznych do prawidtowego zatadunku, roztadunku i/lub przenoszenia rur.

2.2.5.2. Armatura i urzadzenia

Armatura powinna byé przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi  korozje. Urzgdzenia powinny by¢
sktadowane w taki sposéb, aby umozliwi¢ swobodny dostep sprzetu koniecznego do
prawidtowego zatadunku, roztadunku i/lub przenoszenia urzadzenh.

2.3. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogéine”.

2.3.1. Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy przewoddw wewnetrznej instalacji wodociggowej socjalnej
stanowi Dokumentacja Projektowa.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
- wytyczenie tras prowadzenia przewodow,

- zamontowanie wspornikéw pod urzadzenia, przewody i armature,

- wykonanie przeku¢ i przewiertdw przez Sciany i stropy,

- wykonanie bruzd,

- przyciecie i oczyszczenie rur

2.3.2. Roboty instalacyjno — montazowe

Technologia uktadania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinna zapewnic
utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca wykona ponizsze prace montazowe:

- utozenie przewoddéw tworzywowych wody socjalnej,

— zainstalowanie kompletnej armatury odcinajgcej,

—zainstalowanie urzadzen technicznych,

- wykonanie niezbednej regulacji hydraulicznej i termostatycznej catej instalaciji,
— wykonanie ptukan instalacji wody,

— wykonanie préb szczelnosci instalacji wody,

- usuniecie ewentualnych usterek,

—wykonanie izolacji termicznych i kabli grzewczych zamontowanych instalaciji

Montaz wewnetrznej instalacji wodociggowej

2.3.2.1. Mocowanie przewodow

Przewody instalacji wodociggowej nalezy odpowiednio zamontowa¢ do konstrukcji
budowlanych za pomoca metalowych obejm z wktadkg gumowa, natomiast w przypadku
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braku takiej mozliwosci, nalezy wykona¢ podkonstrukcje. Przy stosowaniu do mocowania
rurociggédw innych elementow, nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie wystepowaty
uszkodzenia mechaniczne powierzchni zewnetrznej rur. Przewody prowadzone po
Scianach lub pod stropami powinny spoczywaé¢ na podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (na wspornikach, zwieszeniach).

Odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi dla przewodéw z polipropylenu
prowadzonych poziomo nalezy przestrzega¢ wg wytycznych producenta

2.3.2.2. Uktadanie i prowadzenie przewodow

Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny by¢ uktadane

- na $cianach wewnetrznych budynku,

- w ukfadzie prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych scian,

- za spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegdlnych odcinkéw
instalaciji,

- w szachtach instalacyjnych (piony)

- pod stropem w garazu

- w przestrzeni sufitu podwieszanego

2.3.2.3. Technika faczenia przewoddéw

Przewody wodociggowe z rur tworzywowych z polipropylenu powinny by¢ tagczone technika
zgrzewania za pomocg zgrzewarki.

Glebokos¢ zgrzewania, czas nagrzewania, czasy tgczenia oraz czasy chtodzenia
sprawdzi¢ u producenta typu rur. Do zgrzewania przewodéw nalezy uzywac tylko
oryginalnych przyrzaddw i narzedzi.

Doktadny sposéb tgczenia przewoddw nalezy wykonywac¢ wg producenta poszczegoéinych
typow rur.

2.3.2.4. Rbwnowazenie instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji wody cieptej
oraz cyrkulacji z wykorzystaniem przyrzadéw pomiarowych producenta zaworow regulaciji
termostatyczne;.

2.3.2.5. Préba szczelnosci
Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej polega na napetnieniu wodg pod cisnieniem
probnym wyzszym o 50% od cisnienia roboczego (1,5 krotnej wielkosci cisnienia
roboczego) lecz nie mniejszej niz 1 MPa i utrzymanie tego ci$nienia w instalacji przez 30
minut. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ obserwacje przewodoéw i armatury (czy nie
wystepujg przecieki); spadek cisnienia w okresie proby szczelnosci nie moze by¢ wiekszy
niz 2%.

2.3.2.6. Przej$cia p-poz.
Przy przejsciu przewoddw przez przegrody p.poz. nalezy:
- na rurach wykonanych ze stali wykonac¢ uszczelnienie mase elastyczng ogniochronng
- na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego zabudowac ostone ogniochronna.
Szczegbtowy typ uszczelnien przejs¢é przewoddéw przez przegrody p.poz. opisane sa
w Dokumentacji Projektowej (opis techniczny).

2.4.Sprzet
Do wykonania instalacji niezbedne sg ponizsze narzedzia:
- sprzet do ciecia rur,
- sprzet do fazowania i kalibracji
- sprzet do zgrzewania rur,
- obcinak do polipropylenu, zdzierak,
- stojak do rozwijania rur ze zwoji,
- narzedzia do prostowania rur,
- zatyczka do préb cisnieniowych,
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- wiertarka udarowa

Do wykonania prac instalacyjnych branzy instalacji sanitarnej nalezy stosowac sprzet
posiadajacy aktualne dopuszczenia do pracy ( Urzad Dozoru technicznego ):

Do prac prowadzonych na wysokosci powyzej 4m wymagane sg rusztowania liniowe lub
punktowe.

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie ,byé przeszkoleni w zakresie
BHP, jak réwniez przej$¢ odpowiednie szkolenia uprawniajgce ich do wykonywania
odpowiednich rob6t montazowych

2.5.Transport
Uzywane $rodki transportu to:
- ciggnik lub samochaod z przyczepg skrzyniowa,
- wozek reczny lub widtowy
- zuraw samochodowy do 4 ton.

2.6.Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w punkcie ,Wymagania og6ine”.

2.6.1. Roboty montazowe

Kontrole jakosci robét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

Instalacja wodna:

a. zgodnos$¢ z rysunkami,

b. atesty materiatéw zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

c

. utozenia przewodow :
umiejscowienia przewodow
zamocowanie przewodow,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodéw,
- kontrola potagczen przewoddw,
- montazu rur ochronnych,
- montazu armatury,
- wykonania szczelnosci przewodu,
- wykonania niezbednej podkonstrukcji do mocowan rur, armatury i urzadzen,
- wykonania izolacji przewodéw i kabli grzewczych,
- wykonania podtgczen urzgdzen
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby, atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

2.7.0dbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w punkcie ,Wymagania ogélne”.
Norma PN-81/B-10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprosta¢ instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne w czasie czynnosci odbioru.

2.7.1. Wymagania og6lne

- montaz wszystkich instalacji musi by¢ zakonczony,

- roboty budowlane i wykonczeniowe w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie
instalacje muszg byé¢ zakonczone,

- instalacje elektryczne wspétpracujgce z urzadzeniami wodociggowymi muszg byé
wykonane w sposéb staty,

- urzadzenia i osprzet musi by¢ catkowicie wykonany i zamontowany.

18



2.7.2. Procedura odbioru robét ulegajacych zakryciu

Przeprowadzenie odbioru tj. czynnosci, ktére nalezy wykona¢ podczas procedury odbioru
sg nastepujace:

a. sprawdzenie czy dostarczone atesty, Swiadectwa kontroli technicznej producenta
dotyczg zamontowanych elementéw i urzadzen instalacji,

b. sprawdzenie czy swiadectwo badania jakosci wody zawiera wszystkie wymagane
informacje, przeprowadzenie ogledzin wykonanej instalacji, ze szczeg6lnym
zwrdceniem uwagi na rozwigzania techniczne przedstawione w projekcie wykonawczym
instalacji wodociggowych, a stan faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej
nastepujgcych elementéw:

- zrodto zasilania,

- ukiad instalacji wodociggowe;j,

- rodzaj przewoddw, ich trasy, srednice, spadki, potgczenia i mocowania,

- potozenie istotnych elementdéw funkcjonalnych i regulujgcych oraz ich typ i wielkosc¢,

- poprawno$¢ wykonania powtok izolacji termicznych,

- przejscia przewoddw przez przeszkody budowlane,

- wysoko$¢ ustawienia, dostep, szczelnos¢ i poprawnos¢ dziatania armatury i
przyborow sanitarnych,

- inne wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej

c. badanie szczelnosci instalacji wodociggowe;j,

d. badanie poziomu hatasu.

Odbidér robdét powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

2.8.Obmiar robot

2.8.1. Ogoblne zasady obmiaru robdt
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST -01.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt 1.7.

2.8.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar robo6t nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robo6t:

- elementy liniowe w mb (rury wraz z systemem potgczen, mocowan oraz izolacji,
kable grzewcze);inne w sztukach (zawory antyskazeniowe, filtry siatkowe, zawory
redukcyjne cisnienia, przejscia szczelne itp.)

- inne w kompletach (zestawy hydroforowe, centrale wéd deszczowych, urzadzenia
pompowe, zestawy wodomierzowe, zestawy cyrkulacyjne itp.)

2.9. Podstawa ptatnosci

2.9.1. Ustalenia ogélne:

Podstawg ptatnosci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego

w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

-  Warto$¢ zuzytych materiatbw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

2.9.2. Cena jednostki obmiaru:
Cena 1 m rury obejmuje:
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wyznaczenie punktéw gtdwnych trasy przewodow,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektows,

wyznaczenie innych punktow pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,
transport i koszt materiatow (rur, armatury, urzadzen, izolacji itp.)

montaz ksztattek,

taczenie rur,

wykonanie mocowan przewoddw

montaz izolacji i oznaczenia przewodow,

wykonanie préb szczelnosci

Cena 1 szt. obejmuije:

wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacija
Projektows,

wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,
transport i koszt materiatéw

montaz ksztattek, armatury, zaworow,

potaczenie armatury, zaworéw do rur,

wykonanie mocowan,

montaz izolacji i oznaczenia na armaturze,

montaz przejs¢ szczelnych przez przegrody budowlane,

wykonanie ptukania,

wykonania préb szczelnosci na rurociggach cisnieniowych.

Cena 1 kpl obejmuije:

2.10.

wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacija
Projektowa,

wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,
transport i koszt materiatéw

montaz urzgdzen wraz z armatura,

taczenie urzadzen do rur,

wykonanie mocowan urzadzen,

montaz izolacji, podkonstrukcji pod urzadzenia,

wykonanie rozruchu urzgdzen,

wykonania préb szczelnosci

kontrola jakosci.

2.10.1. Przepisy zwigzane

2.10.2. Normy

Instalacja wodna
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PN-86/B-09700
PN-91/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

PN-83/B-10700.04

PN-B-10720:1998
PN-84/B-01701

PN-92/B-01706
PN-B-01805:1985

PN-H-97080-06:1984
PN-EN-1514-1:2001

PN-H-97051:1970

PN-EN 736-2:2001,
PN-EN 736-1:1998,
PN-EN 1333:1998,
PN-EN 736-3:2002.
PN-EN 12570:2002

PN-EN 1171:2015-12
PN-M-74081:1998
PN-EN 1434-3:2016
PN-EN 1717:2003

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i
polietylenu.

Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady
ochrony.

Ochrona czasowa — Warunki srodowiskowe ekspozycji.

Kotnierze i ich potaczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy z
oznaczeniem PN - Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z
wkfadkami lub bez wkiadek

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne

Armatura przemystowa. Terminologia

Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielko$ci elementu
napedowego.

Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

Armatura Przemystowa. Skrzynki uliczne

Cieptomierze. Wymiana danych i interfejsy

Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i og6lne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

2.10.3. Inne dokumenty

- Dzennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. ,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych”.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” —
Warszawa 1994 r. wydanych przez P.K.T.S.G.GiK.

- ,Poradnik techniczny montazu instalacji wody cieptej, zimnej i centralnego
ogrzewania z polipropylenu”
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Instalacja kanalizacyjna

PN-91/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

PN-83/B-10700.04

PN-84/B-01701
PN-B-01805:1985

PN-H-97080-06:1984
PN-EN-1514-1:2001

PN-H-97051:1970

PN-EN 736-2:2001,
PN-EN 736-1:1998,
PN-EN 1333:1998,
PN-EN 736-3:2002.
PN-EN 12570:2002

PN-EN 1171:2015-12
PN-M-74081:1998
PN-EN 1253

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i
polietylenu.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
ochrony.

Ochrona czasowa — Warunki srodowiskowe ekspozycji.
Kotnierze i ich potaczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy z
oznaczeniem PN - Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z
wktadkami lub bez wktadek

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne

Armatura przemystowa. Terminologia

Ogoblne zasady

Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkosci elementu
napedowego.

Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

Armatura Przemystowa. Skrzynki uliczne

Whpusty kanalizacyjne w budynkach

2.10.4. Inne dokumenty

- Dazennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. ,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych”.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” —
Warszawa 1994 r. wydanych przez P.K.T.S.G.GiK.

- ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” — Zeszyt 12

- Warunki techniczne

wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.
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3.

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej i technologicznej dla 03.00.00.

3.1. Wstep:

3.1.1. Przedmiot szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST):

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i technologicznej w
ramach :

Budowa hali pod modut biologiczny przy ul. Lokalna 11, dz. Nr 604/24, 43-100
Tychy.

3.1.2. Zastosowanie SST:

Jako czes¢ dokumentéw przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod
uwage i interpretowana miedzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu rob6t opisanych
w pkt. 3.1.4

3.1.3. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Czes¢ og6lna”.

3.1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z instalacji kanalizacji deszczowej i technologicznej:
W zakres rob6t zwigzanych z budowg wchodza:

- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodéw kanalizacyjnych,

- wykonanie wykopéw kontrolnych (lokalizacja istniejacego uzbrojenia),

- wykonanie wykopéw liniowych,

- wykonanie wykopéw obiektowych pod studzienki,

- wykonanie odwodnienia wykopow (drenaz liniowy, igtofiltry),

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia rurami ochronnymi,

- montaz studzienek kanalizacji deszczowej i technologiczne;j

- utozenie i montaz przewodow kanalizacji deszczowej i technologicznej

- montaz buforu $ciekéw

- wykonanie préb i badan oraz kontrola spadkéw kanalizacji deszczowej

i technologicznej

- zasypywanie wykopdw z ich zageszczeniem,

- przywrécenie pierwotnej nawierzchni,

- oznakowanie przewoddw kanalizacji deszczowej i technologicznej w terenie,

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

3.2. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej oraz technologicznej i powinny
spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych.

Uzyte w projekcie materiaty, urzadzenia i wyposazenie muszg posiada¢ oznakowanie
zgodnosci poswiadczajgce dopuszczenie do stosowania i sprzedazy na terenie Unii
Europejskiej (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci — tekst
jednolity: Dz. U. 2010 Nr 138 poz. 935 z pbézniejszymi zmianami).

3.2.1. Rury kanatowe i ochronne

3.2.1.1.Rury kanatowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przewodow instalacji kanalizacji deszczowej i
technologicznej wedtug zasad niniejszej SST sa:

Rury kanalizacyjne ,lite” jednowarstwowe PVC-U klasa SN8 szereg SDR34 — Dz160-250;
Rury zewn. Kanalizacyjne PEHD PE100 SDR17- Dz40 -160

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1401-1:2009.
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3.2.1.2.Kruszywo na podsypke

Podsypke pod rurociggi nalezy wykona¢ z piasku drobnego i $redniego. Uzyty na
podsypke materiat powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06714-01:1989.

3.2.1.3.Materiat do zasypki elementow konstrukcyjnych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sg
grunty sypkie, bez zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby
wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonac z piaskédw o uziarnieniu grubym lub $rednim.
Do wszystkich zasypek nalezy stosowaé tylko grunty niespoiste o0 nastepujacych
wiasciwosciach

- dobrej zageszczalnosci, 0 wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,

- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie

mniejszym niz 8 m / (dobe).

3.2.2. Studzienka kanalizacyjna betonowa

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne o srednicy DN1000 mm z prefabrykowanych
kregdbw betonowych, z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie
wytrzymatosci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8),
mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-50). Elementy studni nalezy taczy¢ z
zastosowaniem uszczelek.

Zabudowac wtaz kanatowy Dn600 wg PN-EN-124:2000:

- klasy D400 kN - w drogach i parkingach.

Wiazy kanalizacyjne posadowi¢ zlicowane z poziomem ulic i chodnikdéw, w trawnikach
wiaz posadowi¢ min. 8 cm powyzej terenu.

Przejscia rur przez sciany studzienek rewizyjnych wykona¢ jako szczelne
z zastosowaniem tulei ochronnej. Zwraca sie uwage na doktadne obsypanie studni
rewizyjnych piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych
Doktadng lokalizacje i typ studzienek wg czesci rysunkowe;j i profili.

Studnie w zaleznosci od nos$nosci i nawodnienia gruntu osadza¢ na fundamencie
betonowym o grubosci min. 10cm. Lub w przypadku korzystnych warunkéw gruntowych
na zasypce piaskowo cementowej i ttuczniu.

3.3. Sktadowanie materialow

3.3.1. Rury kanatowe i ochronne

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Wiazki mozna sktadowac jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2 m wysoko$ci w taki
sposbb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg
sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2 m.
W przypadku skfadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszcza¢ by konce rur w
wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy
ukfada¢ naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywno$ci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego
nie oznaczajg zmiany wytrzymatosci lub odporno$ci.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie prefabrykatow nalezy przeprowadzac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
oraz odpowiednimi przepisami BHP.

3.3.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy skltadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem izmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.
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3.3.3. Prefabrykaty studni kanalizacyjnych

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej
i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe.

Pomiedzy poszczegoinymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowacé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw.

Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposob zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéow
montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem
powinien by¢ sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkiadach zapewniajacych
odstep od podtoza minimum 15 cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni
wsporczej prefabrykatow powinny one by¢é ustawione na podktadach o przekroju
prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Zatadunek, transport ,roztadunek i sktadowanie prefabrykatéw nalezy przeprowadzac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
oraz odpowiednimi przepisami BHP.

3.4.Demontaz istniejacej sieci

Zdemontowane elementy istniejgcej kanalizacji stanowig wlasnos¢ zamawiajgcego.
Decyzja o ich zagospodarowaniu nalezy do zarzadzajacego realizacjg inwestycji.

3.5. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogéine”.

3.5.1. Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy przewodow kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja
Projektowa. Projektowanga o0$ przewodéw w terenie nalezy wyznaczy¢ przy udziale
geodety z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczyé w sposob trwaty i widoczny, z
zatozeniem ciggOw reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow. Paliki nalezy wbi¢
na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosc
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

3.5.2. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

3.5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne do wykonania przytaczy kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z
Dokumentacjag Projektows.

3.5.3.1.Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalne;
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-B-02480:1986 dajgcy sie
wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie
wzdtuz dtugosci dna obwodu), nie wykazujgcy zagrozenia korozyjnego. Grubosé warstwy
zabezpieczajgcej naturalne podfoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosic¢
0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3 cm. Zdjecie tej warstwy
powinno byé wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka
o gtebokosci od 0,2 - 0,3 m i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu
stron dna wykopu w sposéb zabezpieczajgcy przed dostawaniem sie wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.
- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadta co najmniej 0,5 m ponizej poziomu podfoza naturalnego.
- naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub
jego obudowy warstwy odsaczajacej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15 -
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0,25 m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza przez podktadanie pod rury
kawatkow drewna lub gruzu.
Roznice rzednych podioza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w
Dokumentacji Projektowej, nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie £2 cm i nie
moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do
zera.
Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

3.5.3.2.Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem, dno wykopu nalezy osuszycC i oczy$ci¢ z zanieczyszczeh pozostatych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektédw na przewodzie oraz izolaciji.
Rurociggi PCV nalezy zasypywac¢ na mokro piaskiem bez kamieni. Grubo$¢ piaskowej
warstwy zasypowej siega¢ powinna 30 cm ponad gorng tworzaca rury. Materiat zasypu w
obrebie tej strefy powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-B-10736:1999.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
ono uszkodzenia przewodu.

3.5.4. Roboty instalacyjno - montazowe

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnic¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych
uszkodzen w czasie transportu i skladowania. Opuszczanie odcinkéw przewoddéw do
wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci a w przekroju na 1/4 obwodu
(symetrycznie wzgledem osi).
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu
prOJektowym przyjetymi w taki sposéb, aby:
najmniejsze spadki kanatéw zapewnialy dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu
- najwieksze spadki kanatéw zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci
przeptywu (w kanatach deszczowych do 7 m/s)
- minimalna gtebokos¢ posadowienia wynosita min. 1,3 — 1,4 m.

3.5.4.1.Montaz przewodow

3.5.4.1.1. Rury kanatowe PVC

Rury z PVC faczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki.
Rury nalezy utozyé na stabilnym podtozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce.
Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jaki spos6b
zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu o0 dane producenta.

kaczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,Instrukcji projektowania, wykonania iodbioru instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydanymi przez producenta rur.

3.5.5. lzolacje

3.5.5.1.Zabezpieczenie przewodow

Zastosowane rury PVC, PE i PP nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen
antykorozyjnych.

3.5.5.2. Zabezpieczenie studzienek kanalizacji

Studzienki kanalizacyjne wykonane tworzywa nie wymagajg zastosowania dodatkowych
zabezpieczen antykorozyjnych.

3.6.Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.
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3.7.

3.8.

Wykonawca winien uzywaé sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonanych robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inwestorem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.),
- transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi, itp.),
sprzetu zageszczajacego(walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg
unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow. Spos6b uktadania rur okresla
dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczone na
miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw
podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na
budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowac¢ elementy wymagajace
naprawy lub kwalifikujace sie na ztom.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatédw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania
nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur
sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy parciane, poliestrowe lub podobne o
odpowiedniej wytrzymatosci. Nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych lub tancuchéw.

Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w punkcie ,Wymagania ogoine”.

3.8.1. Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w SST oraz czy doktadnosé wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji i normach.

BN-8836-02:1983, PN-B-06050:1999, PN-B-10725:1997, BN-8932-01:1972.

Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podioza;

b) odwodnienie wykopow;

c) zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d) stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa
pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu;

e) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20 m.;
f) wykonanie nasypu.

3.8.2. Roboty montazowe

Kontrole jakosci robét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami norm PN- B-10725:1997 i PN-B-10728:1991.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnos¢ z rysunkami,

b) testy materiatow zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;

) utozenia przewoddw:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- utozenia przewoddéw na podfozu,

- odchylenia spadku,

27



- kontrola potgczen przewodéw,

- wykonania szczelnosci przewodu,

- wykonania izolacji czesci budowlanych,

- obiektéw na sieci (studzienki kanalizacyjne),

- badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacji sanitarnej wg PN-EN
1610:2002,

- sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek wg PN — jw.

- sprawdzenie wtazéw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar
krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni sciany.

- Wpykonawca powinien przedtozy¢ Zarzagdzajgcemu realizacja umowy wszystkie
proby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane
materialy spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

3.9. 0dbiér robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w punkcie ,Wymagania ogélne”.

3.9.1. Odbidr robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:
a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekracza¢ +2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidywanych w projekcie nie powinno przekracza¢ £1cm,
b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,
€) zbadaniu podtoza wzmochionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,
d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym
powinien by¢ drobny i srednioziarnisty bez grud ikamieni. Materiat ten powinien byc¢
zageszczony,
e) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej,
Szczelnos¢é przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania
dotyczgce szczelnosci przewoddw s3a spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,151/m2 dla przewodéw,

- 0,2 1/m2 dla przewoddw wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,4 /m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry wraz protokotem z préb
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przediozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego —czesciowego, ktory stanowi podstawe decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego — czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22
ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewnic
dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.
Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

- roboty montazowe,

- przygotowanie poditoza,

- proby szczelnosci przewodow,
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- zasypanie i zageszczenie wykopu;

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

Odblor robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robo6t poprzez dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntow
do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badan gruntow, ich uwarstwienie,
przemarzania, warunki posadowienia iochrony podtoza gruntowego wg PN-B-
03020:1981; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomoéw — stopien agresywnosci Srodowiska gruntowego; uziarnienia warstw
wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robdt przez podanie
znakow wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w
poprzek trasy przewoddéw a takze przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu,
zadrzewienie.

3.9.2.  Odbiér koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,
b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy wraz z:

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust, 1. p.2 ustawy Prawo
budowlane [2], przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami

pozwolenia na budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze w razie
korzystania z ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

3.10. Podstawa ptatnosci
Wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Czes¢
Ogolna”.

3.10.1. Montaz rurociagéw kanalizacji

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robot:
- Dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- Wykonanie podsypki piaskowej gr. 30 cm
- Ulozenie rur w wykopie,
- Odwodnienie wykopu,
- Montaz ksztattek,
- kaczenie rury,
- Wykonanie préb szczelnosci,
- Oznaczenie trasy,
- Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z projektem technicznym,
- Wywdz nadmiaru urobku,
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3.11.

—_

10.

1.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow.

3.10.2. Montaz studzienek kanalizacyjnych z kregéw betonowych
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robot:

- Dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- Wykonanie podsypki piaskowej lub zwirowej o gr. 10 cm
- Wykonanie podbudowy betonowej o gr. 10 cm,

- Posadowienie dennicy w wykopie,

- Montaz rury trzonowej,
- Montaz wtazu kanatowego,

- Wigczenie projektowanego kanatu do studzienki,
- Wykonanie préb szczelnosci,

- Odwodnienie wykopu,

- Oznaczenie trasy,

- Zasypanie wykopu

technicznym,

- Wywdz nadmiaru urobku.

warstwami z zageszczeniem zgodnie z projektem

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Przepisy zwigzane

PN-EN-752-1:2000
i definicje.
PN-EN-1610:2002
PN-B-10729:1999

PN-EN 206-1:2003
i zgodno$¢.

PN-B-01805:1985

Ogédlne zasady ochrony.

PN-B-02481:1998

literowe i jednostki miar.

PN-B-06050:1999
PN-B-04481:1988
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 1401-1:2009

do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji —

3.11.1. Normy dotyczgce czesci technologicznej kanalizaciji

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogo6ine

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.
Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
Kruszywa do betonu.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
Nieplastyfikowany

poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

PN-B-12037:1998
PN-B-14501:1990
PN-EN 1008:2004

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.
Zaprawy budowlane zwykte.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-D-96000:1975
PN-H-97080-06:1984
PN-EN 124:2000

Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia.
Ochrona czasowa. Warunki srodowiskowe ekspozycji.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie i sterowanie jakoscia.

PN-EN 13101:2005

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
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18.

19.

20.
21.
22.

23.

24.

11.

12.

13.

14.

PN-ISO 8062:97/Ap1:98
na obrébke skrawaniem.

PN-EN 13043:2004

Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadow

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych: Zwir i mieszanka.

BN-6731-08:1988

BN-6738-03,04,07:1962

PN-B-12030:1996

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny.

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.

Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10736:1999

Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-8971-08:1986
i zelbetowe.

PN-B-03020

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe

3.11.2. Normy dotyczgce czesci konstrukcyjne;.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-S-02205
i badania.

PN-B-02480
i opis gruntow.

PN-EN 196-1

PN-EN 197-1:2002
i ocena zgodnosci.

PN-EN 13043:2004
nazwy i okreslenia.

PN-EN 12620:2004
PN-B-06714/00
PN-EN 1008:2004
PN-EN 206-1

zgodnosé. Beton zwykly.

PN-M-47900-3
ramowe.

PN-B-03150
i projektowanie.

PN-EN 10025:2002

przeznaczenia. Gatunki.

PN-1SO 6935-2

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat,

Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja -
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
Konstrukcje z  drewna.  Obliczenia statyczne
ogélnego

Stal niestopowa konstrukcyjna

Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.
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4,

Instalacja zewnetrzna wodna dla 04.00.00.

4.1. Wstep:

4.1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej (SST):
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zewnetrznej instalacji wodnej w ramach :
Budowa hali pod modut biologiczny przy ul. Lokalna 11, dz. Nr 604/24, 43-100
Tychy.

4.1.2. Zastosowanie SST:

Jako czes¢ dokumentéw przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod
uwage i interpretowana miedzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu rob6t opisanych
w pkt. 4.1.4

4.1.3. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Czes¢ og6lna”.

4.1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z budowg przytacza.
W zakres rob6t zwigzanych z budowg wchodza:

- pomiary w terenie oraz wytyczenie trasy przewodu,

- wykonanie wykopéw kontrolnych (lokalizacja istniejacego uzbrojenia),

- wykonanie wykopéw pod projektowany przewdd wodociggowy,

- utozenie i montaz przewodow,

- podtgczenie przytgcza wodociggowego,

- demontaz wytgczonych z eksploatacji przewodéw wodociggowych oraz armatury

wg projektu,

- montaz armatury zaporowej,

- odwodnienie wykopéw liniowych pod wodociag,

- zasypywanie wykopow z ich zageszczeniem,

- oznakowanie przewoddw przytacza w terenie,

- przywrdcenie pierwotnej nawierzchni,

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

4.2. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy przytacza wodnego powinny spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych.
Uzyte w projekcie materialy, urzgdzenia i wyposazenie muszg posiada¢ oznakowanie
zgodnosci poswiadczajgce dopuszczenie do stosowania i sprzedazy na terenie Unii
Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci — Dz. U. z 2004 Nr
204 p0z.2087 z pdzniejszymi zmianami).

4.21. Rury

4.2.1.1.Rury cisnieniowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przewodu wodociggowego wedtug zasad
niniejszej SST sa:
- Rury cisnieniowe z PE100 SDR17 Dz110.

4.2.1.2.Uzbrojenie

Stosowac¢ zasuwy kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem klina, z gtadkim i wolnym
przelotem z Zeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN 1563 z korpusem, pokrywg i klinem
wykonanym z zeliwa sferoidalnego nie mniej niz GGG400/500 wg EN-GJS-400. Klin
catkowicie pokryty guma EPDM lub NBR (wewnatrz i zewnatrz), wigcznie z kieszenig
nakretki i otworem ftrzpienia. Wszystkie zeliwne elementy odkryte zewnetrzne i
wewnetrzne muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtoka epoksydowo-proszkowg o
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grubosci minimum 250 mikronéw — wg DIN 3067. Stosowa¢ zasuwy kotnierzowe do wody
pitnej na cisnienie nominalne - 1,6 MPa.
Stosowac obudowy teleskopowe do zasuw z PP lub PE:
- teb do klucza z zeliwa GGG-400
- rura przesuwana z PE — HD lub PP
- guma wyhamowujaca elastomer
- pierscien zaciskowy z PE — HD lub PP
- warstwa wrzeciona zeliwo GGG-400
- Stosowac skrzynki uliczne do zasuw o nastepujgcych parametrach:
- korpus zeliwo szare — minimum GG250
- pokrywa — zeliwo sferoidalne GGG400/500
- zewnetrzna $rednica podstawy skrzynki — 270 mm
- pokrywy do skrzynki do zasuw — zeliwo sferoidalne GGG400

4.2.1.3.Kruszywo na podsypke
Materiat do wykonania podsypki zgodny z zaleceniami producenta rur.

4.2.1.4.Materiat do zasypki

Przewody wodociggowe zasypywa¢ materiatem pozwalajgcym sie zageszczaé.
Zageszczanie poszczegélnych warstw i zasypka wg instrukcji producenta. Przy
zageszczaniu pierwszych warstw uzywaé sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG.
Wspotczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-B-02380:1974 minimum:

- dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0,

- ponizej—0,97.

4.3. Sktadowanie materialow

4.3.1. Rury ci$nieniowe
Jak w punkcie 4.2.1. niniejszej SST.

4.3.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem izmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

4.4.Wykonanie robot
Ogélne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogéine”.

4.4.1. Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy przewoddéw wod. - kan. stanowi Dokumentacja Projektowa.
Projektowang o$ przewodow nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w spos6b trwaly iwidoczny, z zatozeniem ciggdéw reperéw
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikdw. Paliki nalezy wbi¢
na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosc
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

4.4.2. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

4.4.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania przekfadki wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

4.4.3.1.Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalne;
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowaé
wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci
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dna obwodu), nie wykazujgcy zagrozenia korozyjnego. Grubos$¢ warstwy
zabezpieczajgcej naturalne podfoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosic¢
0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3 cm. Zdjecie tej warstwy
powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a)rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
gtebokosci od 0,2 - 0,3m. i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna
wykopu w sposéb zabezpieczajgcy przed dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu
i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co
najmniej 0,5 m. ponizej poziomu podfoza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego
obudowy warstwy odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15 - 0,25 m.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza przez podkiadanie pod rury kawatkéw
drewna lub gruzu.

Roéznice rzednych podioza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w
Dokumentacji Projektowej, nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie = 2 cm i nie
moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do
zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

4.4.3.2.Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektédw na przewodzie oraz izolaciji.
Rurociggi nalezy zasypywa¢ materiatem pozwalajgcym sie zageszczac. Materiat zasypu w
obrebie 30 cm ponad gére rur powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
ono uszkodzenia przewodu.

4.4.4. Roboty instalacyjno - montazowe

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnic¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych
uszkodzen w czasie transportu i skladowania. Opuszczanie odcinkéw przewoddéw do
wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig oraz scisle przylegaé do
podtoza na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).
Przewody wodne nalezy ukiada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,
przyjetymi w taki sposdéb, aby:

- minimalna gtebokos¢ posadowienia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita
min. 1,2 - 1,4 m.

4.4.4.1.Montaz przewodow

4.4.41.1. Rury cisnieniowe PE

Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

40 od powierzchni przewodu utozy¢ tasme znacznikowag z wktadkg z metalu.
Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie odpowiednim
materiatem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia
do czasu wykonania potgczenia.

Potaczenie rur PE wykonywaé nalezy poprzez zgrzewanie doczotowe.

Do taczenia rurociggu PE z armaturg kotnierzowg nalezy uzy¢ tulei kotnierzowych z
PE100 z ruchomym kotnierzem stalowym.

Do wykonywania zmian kierunku przewodu PE nalezy stosowac¢ tuki i Kkolana,
w przypadkach gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢é dopuszczalnej strzatki ugiecia
przewodu, podanej w warunkach technicznych producenta, natomiast w przypadku
magistrali do zmiany kierunku przewodu stosowa¢ fuki stalowe z wew. wyktadzing
cementowa.
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taczenie rur z PE musi sie odbywaé w temperaturze od +5 oC do +30 oC.
4.45. lzolacje

4.4.5.1.Zabezpieczenie przewodow
Zastosowane rury PE nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

4.4.6. Oznakowanie przewodow i uzbrojenia

Whbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac¢ tabliczkami orientacyjnymi
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych
obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad terenem w
miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.
Przewody PE oznakowa¢ tasma z tworzywa PVC koloru zielonego szerokosci min. 20 cm
z drutem identyfikacyjnym (Cu).

4.4.7. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Normy PN-B-
10725.
Szczelnos$é odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice przewodu powinna by¢ taka, aby
przy probie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min
ponizej wartosci cisnienia probnego.
Szczelnosé catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej wyptyw
wody nie przekraczat 1000 dm3 na 1km dtugosci na metr Srednicy zastepczej przewodu i
dobe wg wzoru:
Vw<100 dm3/1km x1m.x1dobe.
Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie
badania powinien by¢é umozliwiony dostep do zigczy ze wszystkich stron. Koncéwki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomoca
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na cafej dtugosci powinien byc¢
zabezpieczony przed przesunieciem w planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie
powinna by¢ instalowana armatura przed wprowadzeniem préby szczelnosci. Wykopy
powinny byé zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednicy rur, za$ ziemia powinna byc¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu. Kazda rura powinna byé obsypana ziemia,
piaskiem a ponadto w szczeg6lnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny byé
zasypane.
Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢é wyzsze od najwyzszego
wystepujacego w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego:
- dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1MPa o
50%, pp=1MPa lecz nie mniejsze niz 1MPa;
- dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej
1MPa, pp=pr+0,5MPa;
- dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach
ochronnych, pp=2 x pr lecz nie mniejsze niz 1MPa.
Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wykazywaé manometr przy pompie hydrauliczne;.
Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od s$rednicy nalezy przyja¢ réwne
maksymalnemu wystepujagcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy
dokonac¢ jego ptukania, uzywajgc do tego celu czystej wody. Predkosc, przeptywu czystej
wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewéd mozna uznaé¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli
wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekciji
powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy
przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.
Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych
wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania
wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.
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4.4.8. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;
Po zakonczeniu montazu sieci wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

4.4.9. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Przebieg sieci w pasie trawiastym odbudowaé¢ do stanu poprzedniej uzytecznosci. Pas
jezdni odbudowac o istniejgcych warstwach konstrukcyjnych.

4.5. Kontrola jakosci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w pkt. ,Wymagania ogéine”.

4.5.1. Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji i normach:
BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podfoza;
- odwodnienie wykopdw;
- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;
- stan umocnienia wykopdéw lub nachylenia skarp wykopéw pod katem
bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu;
- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto
20m.;
- wykonanie nasypu.

4.5.2. Roboty montazowe

Kontrole jakosci robét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- zgodno$¢ z rysunkami,
- testy materiatow zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
- utozenia przewoddw:
gtebokosci utozenia przewodu,
utozenia przewodow na podtozu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkéw przewodow,
zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych,
kontrola potaczen przewoddw,
wykonania szczelnosci przewodu,
wykonania izolacji czesci budowlanych,
badanie szczelnosci przewodéw wg PN-EN 1610.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkie proby,
atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

4.6. Odbior robot

4.6.1. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:
zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja
geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekracza¢ 0,1m dla przewoddéw z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla
pozostatych. Dopuszczalne odchylenia rzednych utozonego przewodu od przewidzianych
w projekcie nie powinno przekraczaé¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 0,05 m, dla
pozostatych £ 0,02 m,

- zbadaniu prawidtowosci wykonania spawow w sposéb ustalony w dokumentaciji,

- zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,
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- zbadaniu zabezpieczenia przeciw pradom btgdzgcym przez ogledziny izolacji oraz
punktéw kontrolnych,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w
rurze ochronnej,

- zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W
przypadku naruszenia podtoza naturalnego sposob jego zgeszczenia powinien by¢
uzgodniony z projektem lub nadzorem,

- zbadaniu podtozu wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry
powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien
by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié
zgodnie z wymogami PN-B-10725. Dotyczy to takze przewoddéw uktadanych nad
terenem o konstrukcji samonosnej i na lub pod konstrukcjg nosna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego - czes$ciowego (zatgcznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagana
jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-
czesciowego. Kierownik budowy zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy [1], przy odbiorze
technicznym-czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonane proby i sprawdzenia przewodu, zapewnic¢
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

- roboty montazowe,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania przewodu zasilajgcego,

- proby szczelnosci przewodow,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

- Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbidr techniczny koncowy
Badanla przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikéw badan
bakteriologicznych oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodéw wodociggowych
uktadanych nad terenem.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbiorow
technicznych czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu iinwentaryzacjg geodezyjng jest przediozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego na podstawie ktérego
przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy[1], przy odbiorze
koncowy ztozyé oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami
pozwolenia na budowe iwarunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym
zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),
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- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze w razie
korzystania z ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

4.7.Podstawa ptatnosci

Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Czesc
Ogolna”.

4.7.1. Przytagcze wodociggowe:

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robot:
- Dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- Wykonanie podsypki piaskowej gr. 30 cm,
- Utozenie rury przewodowej i ochronnej w wykopie,
- Montaz ksztattek,
- kgczenie rury poprzez zgrzewanie,
- Wykonywanie préb szczelnosci rurociagu,
- Wykonywanie ptukania i szczelnosci rurociagu,
- Oznaczenie trasy,
- Zasypanie wykopu,
- Wywdz nadmiaru urobku,
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przytgcza.

4.8.Przepisy zwigzane

4.8.1. Normy dotyczace czesci technologicznej wodociggowe;j

1. PN-B-01060:87 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

2. PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

3. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Ogélne zasady ochrony.

4. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Ogélne zasady ochrony.

5. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podziat nazwy, symbole i okreslenia.

6. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

7. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

8. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja -
zgodnosé. Beton zwykly.

9. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-B-06714/01:89 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogodine.
11. PN-B-10725:97 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
12. PN-B-10728:91 Studzienki wodociggowe.

13 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

14. PN-B-24620:98 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
15. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie
i sterowanie jakoscia.

17. PN-EN-805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Zaopatrzenie w wode -
Wymagania dotyczace zewn. systemow i ich czesci sktadowych.

19. PN-EN-1514-1:2001 Potgczenia  kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogolne.

20. PN-H-97051:70 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,

staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

21. PN-EN 736-2:2001, PN-EN 736-1:1998, PN-EN 1333:1998, PN-EN 736-3:2002
Armatura przemystowa. Terminologia.

22. PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.
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23. PN-EN 1171:2003

24. PN-M-74081:98
25. PN-EN 1074-6:2005

ci$nienie nominalne 1 MPa.

26. BN-77/5213-04:77
i badania

27. BN-75/5220-02:75
wykonania.

28. BN-74/6366-03:74
29. BN-74/6366-04:74
30. PN-B-10736:99
przy odbiorze.

31. PN-/B-09700:86

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe
zeliwne. Wymagania i badania.

Armatura Przemystowa. Skrzynki uliczne.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na

Armatura  przemystowa.

Hydranty. Wymagania

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na

przewodach wodociggowych.

4.8.2.
1. PN-B-03020

Normy dotyczace czesci konstrukcyjnej

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-S-02205
3. PN-B-02480
gruntow.

4. PN-EN 196-1

5. PN-EN 197-1:2002

i ocena zgodnosci.
6. PN-EN 13043:2004
nazwy i okreslenia.
7. PN-EN 12620:2004
8. PN-B-06714/00
9. PN-EN 1008:2004
10. PN-EN 206-1
zgodnos¢ Beton zwykly.
11. PN-B-06251
techniczne.
12. PN-H-84023/06
betonu. Gatunki.
13. PN-H-93215
14. PN-H-93200. 00
gorgco. Wymiary.
15. PN-B-10260
odbiorze.
16. PN-M-47900-3
ramowe.
17. PN-B-03150.01
i projektowanie.
19. PN-EN 10025:2002
przeznaczenia. Gatunki.
21. PN-M-69430:91
napawania. Ogoéline
22. PN-ISO 6935-2

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis

Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat,
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
Beton. Wymagania, wtasdciwo$ci, produkcja -

betonowe i Zelbetowe.

Roboty Wymagania

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Walcowka i prety stalowe okragte walcowane na

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania

Konstrukcje z  drewna.  Obliczenia statyczne

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
wymagania i badania

Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.
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5.

Instalacja wentylacyjna i ogrzewanie dla 05.00.00.

5.1.Wstep

5.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej i ogrzewania
elektrycznego dla budowy hali pod modut biologiczny 43-100 Tychy ul. Lokalna 11 dz.nr
604/24.

5.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.1.1.

5.1.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
prac wymienionych w punkcie 2.1.1.

Swoim zakresem obejmuje w szczegdlnosci wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej
i ogrzewania elektrycznego.

5.2. Materiaty i urzadzenia WENTYLACYJNE | GRZEWCZE

5.2.1. Kanaty wentylacyjne
Nalezy stosowac materiaty krajowe i zagraniczne posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w projekcie muszg spetnia¢ wytyczne
unijne oraz lokalne przepisy szwedzkie.

5.2.2. Aparaty grzewcze elektryczne

Nagrzewnica elektryczna NW1

typ: LEO EL L

Dane techniczne:

Strumien powietrza nawiewanego: 1700/2800/4250ms3/h
Moc grzewcza: Qg= 15,0kW

Moc elektryczna: Pn=23,13kW, U=400V
Ciezar (netto, bez automatyki): ok. 30kg

Wyposazenie:

-regulacja wydajnosci wentylatora: 3 stopnie
- regulacja mocy grzewczej 2 lub 3 stopnie

- grzanie praca wentylatora i grzatek

- wentylacja praca samego wentylatora

- poziom cisnienia akustycznego 64,1 dB(A)
- poziom mocy akustycznej: 79,2 dB(A)

Destryfikator
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typ: LEO DT L

Strumien powietrza nawiewanego: 5200 m3/h

Pobdér mocy elektrycznej: Nel= 280 W (230V/50Hz)
=1,3A

Max temperatura pracy: 60°C

Ciezar (netto, bez automatyki): ok. 15kg

Wyposazenie:

Tryb automatycznej destryfikacji

3 stopniowa regulacja wentylatora

Praca ON/OFF wzgledem temperatury

Termostat nadbudowany na urzadzenie w standardzie

» Kurtyny powietrza

typ: ELIS G-N-100/150/200/250

Strumien powietrza nawiewanego:
2900m?3/h/6500m?3/h/8600m3/h/12800ms/h

Pobér pradu : Nel= 0,39 — 1,36 kW
(230V/50Hz)
Ciezar (netto, bez automatyki): ok. 25-75kg

Wyposazenie:

3 stopniowa regulacja wentylatora

Tryb pracy grzanie/wentylacja

Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej
Elementy mocujagce w standardzie

5.2.3. Kratki wentylacyjne wywiewne

Elementy ruchome kratek wywiewnych powinny by¢ osadzone bez Iluzbéw, ale
z mozliwoscia ich przestawienia.. Kratki wywiewne powinny by¢ potgczone z przewodem w
sposéb trwaty i szczelny. Sposéb zamocowania wywiewnikdéw powinien zapewni¢ dogodna
obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw
przegrody.

5.2.4. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny byc¢
wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji. Szczelnos¢
przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1
wg klasyfikacji podanej w PN — EN 1751. Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna
odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanejw PN — EN 1751.

5.2.5. Rury stalowe i ksztattki w wykonaniu nierdzewnym
Nalezy stosowac rury stalowe w wykonaniu nierdzewnym.
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Stal jako materiat do instalacji wystepuje jako stal nierdzewna - powioka nierdzewna
zabezpiecza rury przed korozjg. Podstawowymi zaletami stali sg jej wtasnosci
mechaniczne. Stal jest wytrzymata na rozcigganie, zginanie i $ciskanie - pozwala to na
uktadanie nawet diugich instalacji bez dodatkowych podpér. Rury stalowe sprawdzajg sie
tez tam, gdzie narazone sg na obcigzenia mechaniczne.

Stal jest materiatem szczelnym - przez rury stalowe nierdzewne nie przenikajg gazy z
otoczenia zewnetrznego (np. tlen). Jest tez odporna na oddziatywanie promieni UV - pod
ich wptywem wiasnosci stali nie ulegajg pogarszaniu. Stal jest odporna na wysokie
temperatury. Stal ma najnizszy ws$rdd materiatdw instalacyjnych  wspétczynnik
rozszerzalnosci cieplnej (0,013 mm/mK, co oznacza wydtuzenie 1 metra odcinka rury o
0,65 mm przy wzroscie temperatury o 50°C.) Rury stalowe nierdzewne sa odporne na
korozje.

Instalacja z rur stalowych najstabiej wyttumia drgania, co powoduje, ze jest najgtosnie;
pracujgcg instalacjg (w poréwnaniu z miedzig czy tworzywami sztucznymi).

Rury stalowe sag tgczone za pomocg tacznikédw z Zeliwa biatego. taczniki gwintowane
muszg by¢ uszczelniane - tasmami teflonowymi, pastami uszczelniajacymi lub - tradycyjnie
- przedza z konopi. Rury mozna tez tgczyé przy pomocy ztgczek zaciskowych. Rur
stalowych nierdzewnych nie wolno gig¢ - moze to spowodowaé uszkodzenie powtoki
nierdzewnej. Dlatego zmiany kierunkéw nalezy wykonywa¢ za pomoca tacznikéw (kolana,
tuki).

5.2.6. Rury i ksztattki miedziane

Rurociagi nalezy wykonaé z rur miedzianych ciggnionych gatunku Cu 99,9 R z cechg M1R,
lub Cu 99,7 z cechg M2R, z miedzi odtlenionej wg normy PN-88/H-82120.
Zaleca sie stosowanie rur zgodnie z norma niemiecka DIN 1786. Sa to rury z miedzi
beztlenowej, bez szwu, o zawartosci miedzi minimum 99,9 % wag. oraz o dopuszczalnej
zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Zgodnie z norma ten gatunek ma oznaczenie
SF-Cu. Ponadto dopuszczalna zawartos¢ pozostatych srodkéw ciggngcych (oznaczana
jako ilos¢ pozostatego wegla) wynosi 0,2 mg/dm3.

Powierzchnia wewnetrzna rur musi by¢ ISnigca — a wiec bez jakichkolwiek pokryé. Rury
muszg by¢ zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec
zabrudzeniu w czasie sktadowania i transportu.

5.3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i jakos¢ wykonywanych rob6t. Dotyczy to
zaréwno czynnosci wykonywanych w miejscu robdét jak i przy czynnosciach pomocniczych
(roztadunek, transport).

Wykonawca powinien wykonywaé potaczenia przewodéw za pomoca niezbednych
narzedzi, przestrzegajgc wytycznych montazowych podanych przez producenta urzgdzeh.

5.4.Transport i sktadowanie

Nalezy stosowac jedynie takie srodki transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na
jakos¢ materiatdbw i wykonywanych robdét. Na s$rodkach transportu materiaty nalezy
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

Materiaty nalezy przechowywac w zamknietym, suchym pomieszczeniu.

Rury wielowarstwowe nalezy przewozi¢ i sktadowaé poziomo, na rownym, ptaskim podtozu
tak, aby unikaé ich wyginania. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy
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zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przetadunkowych
nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych. Rury nie moga by¢ zrzucane i przeciggane po
podiozu, lecz musza by¢ przenoszone.

Podczas sktadowania zabezpieczyé rury przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Temperatura w miejscu sktadowania rur nie powinna przekracza¢ +30°C,
a odlegtos¢ od grzejnikéw i przedmiotéw grzewczych nie powinna by¢ mniejsza niz 1 metr.
Rury sktadowane w temperaturze ponizej -10°C, powinny by¢ zabezpieczone przed
uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami.

Zwoje rur moga by¢ uktadane do 15-tu warstw. W przypadku opakowan kartonowych ilo$¢
warstw uzalezniona jest od wytrzymatosci opakowan.

5.5.Montaz

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy,
iz mozliwe jest wykonanie robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy. Roboty
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ewentualne odstepstwa
muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

5.5.1. Montaz przewoddw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm. Przejscia przewodow
przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100
mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw lub przewoddéw izolacjg. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetna mineralna lub innym materiatem
elastycznym o podobnych witasciwosciach. Przejscia przewoddéw przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w sposéb nie obnizajagcy
odpornosci ogniowej tych przegréd.

Nie dopuszcza sie montazu podwieszen i mocowan kanatow bezposrednio do $cian
kanatéw wentylacyjnych poprzez zawiesia typ ,,Z”, poprzez nitowanie, skrecanie lub
zgrzewanie. Kanaly musza pozosta¢ wewnatrz gtadkie. Montaz kanaléw
wentylacyjnych dokonaé poprzez systemowe szyny montazowe z przektadkami z

gumy.

5.5.2. Otwory rewizyjne

Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddéw, a takze
urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia
ich oczyszczania w inny sposéb. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obnizac
wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak réwniez witasnosci cieplnych, akustycznych
i przeciwpozarowych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych,
pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. W przypadku wykonywania
otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych
przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
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5.6. Kontrola jakosci robot

n)

Kontrola jakosci wykonanych robét obejmuije:

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,
zar6wno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wiasciwosci
i czedci zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacije;

Sprawdzenie czystosci instalacii;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

5.6.1. Badanie og6lne

Dostepnosci dla obstugi;

Stanu czystosci urzadzen, wymiennikéw cieptfa i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzagdzen i przewodéw;
Kompletnosci znakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powiok
ogniochronnych itp.);

Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji ciepinych i paroszczelnych;

Zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w spos6b nie powodujacy
przenoszenia drgan;

Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

5.7.0dbiér robot
Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z:

1)
2)

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Czes¢ V 7,
PN-EN 12599:2002 ,Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe

dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji”.

a)
b)

c)

5.7.1. Odbiér czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te czesci robét, ktére znikajg w czasie postepu robo6t (bruzdy,
przebicia),
koncowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym
odbiorze czesciowym nalezy sporzgdzi¢ protokét i dokonac¢ wpisu w dzienniku budowy.

oraz elementy, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru

5.7.2. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢:

protokoty odbiorow czesciowych, protokoty z préb szczelnosci i proby cisnieniowej,
dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot,
dziennik budowy.
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W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

d) uzycie wlasciwych materiatéw i armatury,

e) prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

f) wielkos¢ spadkéw i wymiar srednic przewoddw,

g) prawidtowos$¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegto$é miedzy nimi,
h) prawidtowos¢ ustawienia armatury i urzgdzen,

i) zgodnos¢ wykonania instalacji wentylacyjnej z dokumentacjg projektowa.

5.7.3. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

Dz.U. 2000 nr106 poz.1126
Dz.U. 2000 nr 109 poz.1157

Dz.U. 2000 nr 120 poz.1268

Dz.U. 2001 nr 5 poz.42

Dz.U. 2001 nr 100 poz.1085

Dz.U. 2001 nr 110 poz.1190

Dz.U. 2001 nr 115 poz.1229

Dz.U. 2001 nr 129 poz.1439

Dz.U. 2001 nr 154 poz.1800

Dz.U. 2002 nr 174 poz. 676

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. nr 75/02 poz.690

3. PN-EN 1505:2001,Wentylacja budynkow.
Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokagtnym. Wymiary.
4. PN-EN 1506:2001,Wentylacja budynkow.
Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.
5. PN-B-01411:1999, Wentylacja i klimatyzacja.
Terminologia.
6. PN-B-03434:1999, Wentylacja.
Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
7. PN-B-76001:1996, Wentylacja.

Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania
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8. PN-B-76002:1976, Wentylacja.
Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
9. PN-EN 1751:2001,Wentylacja budynkéw.

Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
zamykajgcych.

10. PN-EN 12097:2007,Wentylacja budynkéw. Siec przewoddw.

Wymagania dotyczace elementédw sktadowych sieci przewodéw utatwiajgcych konserwacje
sieci przewodow.

11. PN-EN 12599:2002, Wentylacja budynkow.

Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzaciji

12. PN-EN 12236:2003, Wentylacja budynkow.

Podwieszenia i podpory przewoddéw. Wymagania wytrzymatosciowe.

13. PN-EN 12237:2005, Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow.
Wytrzymatos¢ i szczelnos¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym.
14. PN-EN 1507:2007, Wentylacja budynkéw.

Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymagania dotyczace
wytrzymatosci i szczelnosci.

Inne dokumenty:

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Czes¢ V'~
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