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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA jest projekt budowlany rozbudowy

istniejacego budynku socjalno-administracyjnego sktadowiska odpadow:

- rozbudowa istniejacego budynku: zabudowa istniejacego wejscia do budynku z
powigkszeniem istniejacego biura mistrzow, rozbudowa i zmiana lokalizacji wejscia —
od strony elewacji poludniowe;.

- zabudowa nowego we¢zta socjalnego o konstrukeji kontenerowej mieszczacego szatnig i
wezel higieniczno-sanitarny

- utwardzenie stanowisk parkingowych z dojazdem, zabudowa nowego chodnika dojscia
do budynku

- niezbgdna infrastruktura przytaczeniowa

. SYTUACJA

Projektowany budynek bedzie polozony na dziatkach 664/23 740/23 742/23.

Zgodnie z zapisem w KW wiascicielem nieruchomosci jest Migdzygminne Przedsigbiorstwo
Gospodarki Odpadami 1 Energetyki Odnawialnej ,,Master” Sp z 0.0. z siedziba 43-100
Tychy ul. Grota Roweckiego 44

Inwestorem jest wlasciciel terenu.

Dziatki stanowia zwarty kompleks potozony na péinoc od ulicy Serdecznej w Tychach.

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z decyzja ustalajaca warunki zabudowy:

- zgodnie z przewidywanym zakresem i charakterem rozbudowy

- zachowano wskaznik wielko$ci nowej zabudowy do powierzchni terenu wnioskowanych
dziatek ponizej 16%  przy zachowaniu minimalnego wskaznika 18% terenow
biologicznie czynnych.

- szeroko$¢ elewacji frontowej dla obiektu kontenerowego 9,0m (dla rozbudowy bud.
socjalno-administracyjnego bez zmian)

- wysokos$¢ gornej krawedzi zaplecza kontenerowego 3,0m (dla rozbudowy bud. socjalno-
administracyjnego bez zmian).

- dach pflaski dla zaplecza kontenerowego (dla rozbudowy budynku socjalno-
administracyjnego bez zmian).

Zachowano warunki ochrony srodowiska wynikajace z wymagan ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska

Podtaczenie komunikacyjne opracowano na warunkach zgodnie z uzgodnieniem Miejskiego
Zarzadu Ulic 1 Mostow. (poprzez istniejacy zjazd z ul. Serdecznej, uwzgledniono zatozenia
projektowe planowanej przebudowy ul. Serdeczne;).

Projektowana zabudowa spetnia wymagania ochrony intereséw 0sob trzecich.

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- Oferta przedsigbiorstwa Systemy Kontenerowe KAJA z siedziba w Mikotowie

- Decyzja nr 108/2011 ustalajaca warunki zabudowy wydana przez Prezydenta Miasta Tychy
pismem GWA HZ/AM.7331-424/10 dnia 14 marca 2011
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- Aktualizacja mapy zasadniczej w zakresie sytuacji i uzbrojenia terenu skali 1:500 opracowana
przez uprawnionego geodet¢ Krystiana Stayer z potwierdzona aktualno$cia przez Os$rodek
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Tychach z dnia 26.01.2011 roku.

- Warunki uzgodnienia z Miejskim Zarzadem Drog 1 Mostow w Tychach — pismo DAD-
14/43/527/11/APE z dnia 7 luty 2011.

- Plansza projektowa — zmiana geometrii zjazdu na teren wysypiska dostarczona przez
inwestora.

- Projekt budowlany budynku socjalno-administracyjnego sktadownicy odpadéw opracowany
przez nasza pracowni¢ w kwietniu 2001 roku

- Wytyczne 1 uzgodnienia z inwestorem co do zakresu projektu i rozwiazan szczegdtowych

- Polskie normy i zasady sztuki budowlane;j
4. OPIS TECHNICZNY DZIALKI

Teren dziatek potozony jest na pdinoc od ul. Serdecznej w Tychach na terenach przemystowych.
Teren nieznacznie opadajacy w kierunku potudniowym. W obrgbie projektowanej zabudowy oraz
uktadu drég wewngtrznych brak roslinnosci wysokie;j.

Dzialka o charakterze przemystowym: znajduja si¢ na niej obiekty przemystowe pozostate po bazie
magazynowej, obecnie czgSciowo wykorzystywane na cele magazynowe.

Na terenie dzialki znajduja si¢ czynne sieci: energetyczna, wodociaggowa z zewngtrznymi
hydrantami, kanalizacyjna odprowadzenia wod deszczowych, kanalizacja ogélnosptawna.

Istniejacy obiekt zaplecza kontenerowego posiada przytacza do sieci jw, jednak niektore inne
obiekty posiadaja instalacje wewnetrzne ktore ze wzgledu na brak uzytkowania ulegly czesciowej
dewastacji.

W znacznej odleglo$ci od dziatki brak zabudowy mieszkalne;.

Od strony potudniowej znajduje si¢ obecnie wjazd na dziatk¢ z drogi o dostgpie publicznym.
Istniejacy wjazd pozostaje bez zmiany.

Grunt: Na podstawie wykopu probnego stwierdzono wystgpowanie pod warstwa gleby piasku
drobnego z przerostami pytowymi, §redniozaggszczonego.

Budynek zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej: parterowy o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, uksztalttowanie warstw gruntu — rownolegte do powierzchni gruntu.
Przyje¢to do obliczen opor jednostkowy gruntu na poziomie 0,15 MPa

5. TECHNOLOGIA

Istniejacy zaktad zajmuje si¢ zbiorka, sktadowaniem 1 przetwarzaniem odpadow.
Pracownicy sktadowiska korzystaja z istniejacego zaplecza socjalno-administracyjnego.

Zwigkszone zatrudnienie spowodowalo konieczno$¢ rozbudowy istniejacego zaplecza jw.



CHMURA 43-170 taziska Gorne ul.Pocztowa 5 tel.(32) — 2242156 strona 4

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO
Lokalizacja:  43-100 Tychy ul. Serdeczna 100 nr dziatki 664/23 740/23 742/23
Inwestor: Migdzygminne Przedsigbiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej
,Master” Sp z o.0. 43-100 Tychy ul. Grota Roweckiego 44

W tym celu zaprojektowano:

1.

powigkszenie istniejacego biura mistrzéw poprzez zabudoweg zadaszenia nad wejsciem do
obiektu, przeniesienia wejscia do nowej lokalizacji. Zwigkszone pomieszczenie biurowe do
powierzchni ponad 22 m? pomiesci dodatkowe stanowisko pracy.

Zaplecze socjalne pracownikdéw biurowych bez zmian.

2.

Zabudowe nowego zaplecza socjalnego dla pracownikow mieszczacego:

+ szatni¢ odziezy roboczej z szatkami odziezy roboczej dla 20 oséb

+ pomieszczenia fazni z czterema natryskami i czterema umywalkami — dla 20 oso6b
- oczko WC

+ pomieszczenie porzadkowe z nisko umieszczonym zlewem

-+ szatni¢ odziezy czystej dla 20 osob z szafkami odziezy czystej

- stanowisko mycia obuwia i wieszak do suszenia odziezy roboczej

Pracownicy korzysta¢ beda ze stotowki i1 kuchni zlokalizowanej w istniejacym obiekcie
socjalnym.

Wysoko$¢ pomieszczen zaplecza zaprojektowano na 2,5m, wyposazono je w niezbedne
instalacje: elektryczna, wod-kan, ogrzewania elektrycznego, wentylacji mechaniczne;.

Projekt niniejszy nie obejmuje istniejagcego procesu produkcji.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

Wody deszczowe odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j

Obiekt ogrzewany begdzie grzejnikami elektrycznymi.

Odpady komunalne — opakowania, $§mieci beda gromadzone w pojemnikach na $mieci i
usuwane przez stuzby zaktadowe.

6. OPIS TECHNICZNY

6.1

6.2.

DANE OGOLNE
Rozbudowa budynku socjalno-administracyjnego:

- powierzchnia zabudowy : istniejaca 224,12 m?
projektowana 233,72 m?
przyrost 9,60 m?
- kubatura : istniejaca 963,7 m’
projektowana 993,9 m’
przyrost 30,2 m’
- powierzchnia uzytkowa : istniejaca 181,08 m?
projektowana 188,34 m?
przyrost 7,26 m?
Zaplecze kontenerowe:
- powierzchnia zabudowy : projektowane 54,50 m?
- kubatura : projektowana 168,6 m’
- powierzchnia uzytkowa : projektowana 49,50 m?

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
BUDYNEK SOCJALNO-ADMINISTRACYJNY

istniejace:
1/1 hall wej$ciowy 34,73 m?
1/2 korytarz 10,40 m?

1/3 biuro 14,21 m?
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1/4 archiwum 4,53 m?

1/5 pom wagi - kasa 14,78 m?

1/6 WwC 3,00 m?

1/7 szatnia czysta 18,81 m?

1/8 taznia 14,63 m?

1/9 WC 1,30 m?

1/10 szatnia czysta 18,81 m?

1/11 suszarnia 8,90 m*

1/12 pom techniczne 5,50 m?

1/13 WC meski 3,78 m?

1/14 korytarz 2 8,42 m*

1/15 pokoj socjalny 15,97 m?

1/16 aneks jadalny 3.3l m?
Razem 181,08 m?

projektowane:

1/1 hall wejsciowy 33,97 m*

1/2 korytarz 10,40 m?

1/3 biuro 22,23 m?

1/4 archiwum 4,53 m?

1/5 pom wagi - kasa 14,78 m?

1/6 WC 3,00 m?

1/7 szatnia czysta 18,81 m?

1/8 taznia 14,63 m?

1/9 WC 1,30 m?

1/10 szatnia czysta 18,81 m?

1/11 suszarnia 8,90 m*

1/12 pom techniczne 5,50 m?

1/13 WC meski 3,78 m?

1/14 korytarz 2 8,42 m?

1/15 pokdj socjalny 15,97 m?

1/16 aneks jadalny 3,31 m?
Razem: 188,34 m?

ZAPLECZE KONTENEROWE

projektowane:

1/1 szatnia odziezy czystej 15,14 m?

1/2 szatnia odziezy roboczej 16,33 m?

1/3 faznia 15,50 m?

1/4 WC 1,35 m?

1/5 pom porzadkowe 1,18 m?
Razem: 49,50 m2

6.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO OBIEKTU
6.3.1 OPIS KONSTRUKCJI
Istniejacy budynek socjalno-administracyjny o konstrukcji tradycyjnej: posadowiony na
zelbetowych fawach fundamentowych, mury fundamentowe murowane z kostki betonowe;.
Czg$¢ nadziemna mury z bloczkoéw z betonu komorkowego z pionowymi rdzeniami
zelbetowymi, na fragmentach $ciany warstwowe — z dociepleniem wetna mineralna i1 oktadzing
elewacyjna z cegly klinkierowej spoinowane;.
Na poziomie stropu uktad belek gzymsowych spigtych wieficem, wystepuja miejsca podparcia
wienca stupkami stalowymi.
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Konstrukcja dachu stalowa — w postaci pokrycia z tukowej blachy trapezowej na dzwigarkach
stalowych, pod nig folia paroprzepuszczalna, przestrzen powietrzna i sufit podwieszony z
dociepleniem welna mineralng 20cm i folig paroszczelna.

Stolarka obiektu aluminiowa

Budynek wyposazony w instalacjg elektryczna, wod-kan, ogrzewania elektrycznego
promiennikowego, wentylacji mechaniczne;.

6.3.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Przeprowadzono przeglad obiektu, badania makroskopowe konstrukcji, wypraw tynkarskich,
powierzchni betonow, konstrukcji stalowych metodami wizualnymi oceniajac ich stan.

Na catosci zabudowy nie stwierdzono spgkan elementow konstrukeji, nie stwierdzono
wystepowania nadmiernych odksztatcen konstrukeji.

Na podstawie spdjnosci zabudowanego betonu konstrukcyjnego stwierdzono
zastosowanie betonu min B15.

Stwierdzono brak wystgpowanie spgkan murdw, wystgpuja siateczkowe spgkania
tynkow wynikte z naturalnego skurczu — nie majace wptywu na no$no$¢ konstrukeji.
Stwierdzono bardzo dobry stan konstrukcji stalowych: brak ugig¢ przekraczajacych
normowe. Stan powierzchni konstrukcji: nie wystepuje korozja na powierzchni stupow
1 konstrukcji dachowe;j.

Stwierdzono wystepowanie zaciekow pochodzacych z przestrzeni pod poszyciem dachu,
ktoére doprowadzity do miejscowych zawilgocen i destrukcji sufitow podwieszonych i
tynkéw wewngetrznych, stan ten nie zagraza bezpieczenstwu uzytkowania obiektu.
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Przyczyny powstatej sytuacji nalezy poszukiwa¢ w nieszczelnie wykonanej izolacji
przeciwwilgociowej ponad stropem podwieszony i zbyt slabej wentylacji przestrzeni
pod poszyciem dachu prowadzacej do duzej wilgotnosci powietrza w tej przestrzeni.
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano poprawienie powyzszego stanu.

6.3.3. WNIOSKI KONCOWE
W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy stwierdzono:

- Stan elementow konstrukcyjnych oceniono na dobry i bardzo dobry.

- Stwierdzono wykraplanie si¢ wilgoci w przestrzeni stropu wentylowanego prowadzace
do zawilgocen sufitéw podwieszonych i tynkow Scian. Nalezy poprawi¢ stan wentylacji
tej przestrzeni.

- Stan elementow wykonczenia adekwatny do okresu uzytkowania.

- Instalacje zabudowane w obiekcie sprawne.

7. OPIS ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO
7.1. KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Przewidziano poziom 0,00 na wysoko$ci wykonczonej istniejacej posadzki parteru.
Fundamenty — w rejonie istniejacego wejscia fundamenty bez zmian

rejonie nowego wejscia nalezy wykonaé poszerzenie istniejacego fundamentu. W tym celu
nalezy wykona¢ wykop do poziomu istniejacego fundamentu, zabudowaé chudy beton,
izolacj¢ z papy nastepnie zabudowac¢ nowa tawe fundamentowa o przekroju 30/50 zbrojona
4#12, strzemiona @6 co 30cm z zachowaniem otuliny Scm, zbrojenie gtoéwne zakotwié¢ w
istniejacych fundamentach na epoksydzie — zgodnie z rysunkiem. Na lawach zabudowac



CHMURA 43-170 taziska Gorne ul.Pocztowa 5 tel.(32) — 2242156 strona 8

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO
Lokalizacja:  43-100 Tychy ul. Serdeczna 100 nr dziatki 664/23 740/23 742/23
Inwestor: Migdzygminne Przedsigbiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej
,Master” Sp z o.0. 43-100 Tychy ul. Grota Roweckiego 44

mury fundamentowe z kostki betonowej grub 25cm, od strony zewngtrznej docieplone
styropianem grub 8cm ze $cianka dociskowa zgrub 12cm. Mury oy=tynkowaé, na
powierzchni styku malowa¢ 2*1zoplastem R+P.

Sciany nadziemia

Dokona¢ wyburzenia nieztomowego elementow stolarki 1 fragmentéw Scian zgodnie z
rysunkiem inwentaryzacji — do poziomu ponad sufit podwieszony, nie wyburzaé
istniejacych belek zelbetowych ani stalowych stupkow podporowych. Roboty rozbidrkowe
przeprowadzi¢ po odlaczeniu elementdéw instalacji elektryczne;.

N murach fundamentowych zabudowa¢ izolacj¢ pozioma z pay termozgrzewalnej
izolacyjnej. Wykona¢ uzupetnienia muréw zewngtrznych 1 wewngtrznego - nowe w rejonie
powigkszenia biura wykona¢ z cegly pelnej grub 12cm, $ciankg wewngtrzna 1 w rejonie
nowego wejscia z pustakow MAX grub 20cm - na zaprawie cem-wapienne;.

Sciany zewnetrzne warstwowe — docieplone welna mineralng 10cm ze szczeling
wentylowana 3cm, nastgpnie mur zewngtrzny z cegly kinkierowej w kolorze dopasowanym
do istniejacych elewacji, spoinowanej w kolorze szarym. Mury warstwowe spojone
szpilkami ze stali nierdzewnej w rozstawie 25cm w pionie i 50cm w poziomie, szczeling
wentylowac poprzez pozostawienie dolem i gora pustych fuz w murze klinkierowym —
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Na $cianie zewngtrznej w rejonie nowego wejscia wieniec zelbetowy 20/20cm zbrojony
4#12, strzemiona @6 co 25cm, gorny poziom wienca zréznicowany zgodnie z rysunkiem,
prety zbrojenie gtownego wprowadzi¢ do istniejacego wienca — na epoksydzie.

W $cianie ponad nowym wejsciem wykonac otwor wentylacyjny przestrzeni ponad sufitem
podwieszonym — o $rednicy 35cm i zabudowa¢ na nim krat¢ wentylacyjna z zaluzja i drobna
siatka. Podobna krate zabudowac na fragmencie sufitu podwieszonego we wnece wejscia na
elewacji potnocne;.

Materiaty $cienne stosowac o klasie minimum 15 dla cegly na zaprawie cem-wap Rz3.
Nadproza nad otworami: pozostawi¢ istniejace belki zelbetowe, ponad nowym wejSciem
uksztaltowa¢ odpowiednio wieniec, nadproze okladziny klinkierowej wykona¢ z gotowe;j
systemowej belki z cegly klinkierowej — o wysoko$ci 25cm.

Dach — w czg¢sci zasadniczej bez zmian.

Dach na nowym wejsciem o konstrukcji drewnianej krokwiowej - wykonaé¢ zgodnie z
rysunkiem.

Calo$¢ dachu opiera¢ na namurnicach 10/12 mocowanych do wienca M16 co okoto 0,5m,
na nich krokwie o przekroju 10/10cm, wokot daszku pionowa wiatrownica o szeroko$ci
35cm wykonana ze sklejki wodoodpornej, od spodu i gorny na konstrukcji wykonac
deskowanie petne z desek 25mm Iub ptyty OSB 24mm. Spadek gornej plaszczyzny
deskowanie w kierunku wschodnim, zabudowa¢ rynne i rurg spustowa z odprowadzeniem
wody na chodnik.

Elementy drewniane budynku nalezy chroni¢ przed korozja biologiczng oraz
przeciwpozarowo odpowiednimi farbami (np. Ogniochron).

Pod dachem uzupetni¢ sufity podwieszone z ptyty GKF 12,5 mm, ponad plyta izolacja z
folii paroszczelnej PVC taczona szczelnie na krawegdziach z istniejaca izolacja, na niej
izolacja termiczna z welny mineralnej migkkiej o grubosci 20 cm.

Posadzki:

Na poziomie posadzki parteru dokonac¢ uzupekienia podtozy pod posadzke - skué catosc
oktadzin z plytej w pomieszczaniach zaj¢tych remontem oraz istniejace fragmenty podlozy
nieocieplonych do poziomu -0,20, zabudowaé podsypke piaskowa 10cm, na niej podtoze
betonowe B15grub 10cm i izolacje przeciwwodna — pape termozgrzewalna izolacyjna.
Nastepnie zabudowa¢ wylewke cementowa grub min 4cm zbrojong siatka z prgtow @4 o
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oczkach 10/10 cm, na nich ptytki terakota na kleju.
Wysokosci dopasowac do istniejacych posadzek na obiekcie, izolacj¢ termiczna wykonaé ze
styropianu EPS20 podposadzkowego.

Izolacje

Dach izolowany cieplnie welna mineralng o grub. minimum 20 cm ze szczeling
wentylacyjna grub. minimum 3 cm, pod welna paroizolacja z folii PVC spojona szczelnie na
krawedziach. Przestrzen nad wetna wentylowa¢ nowymi otworami wentylacyjnymi, wlot
powietrza pod okapem — pozostawi¢ szczeling o szerokosci min 2,0 cm.

Tynki wewngtrzne $cian tradycyjnych cementowo-wapienne kat III na mokro, wykona¢
gladzie gipsowe.

Pod potacia dachu utozy¢ systemowy ruszt stalowy z profili zimnogig¢tych ocynkowanych -
podwieszony do konstrukcji dachu wg potrzeb, dach od spodu mozna wykonczy¢ przez
utozenie ptyt GKF grub 12.5mm.

Elewacje

Budynek na nowych fragmentach elewacji w catosci wykonczony oktadzing z cegly
klinkierowej w kolorystyce dopasowanej do istniejacej cegly, spoinowanej w kolorze
szarym.

Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa w cato$ci z odzysku — bez zmiany koloru.

Daszek nad wejsciem pokryty w catosci blacha tytanowo-cynkowa w kolorze szarym.

Krycie daszku blacha tytanowo-cynkowa w kolorze szarym, takze obrébki z blachy  jw
gr. 0,7 mm w kolorze szarym. Rura spustowa o $rednicy @50, rynna @80 z blachy jw.

Stolarka: Przewidziano wykorzystanie istniejacej stolarki okiennej 1 drzwiowe) —
aluminiowe] cieptochronnej szklonej zestawami termoizolacyjnymi o wspotczynniku
przenikania ciepta K=1.6 z funkcja wentylacji.

Stolarke¢ osadzi¢ na piankg i elastyczne kotwy stalowe.

Chodnik zewng¢trzny

Wykona¢ korytowanie pod projektowany chodnik doj$ciowy na gltebokos$¢ 30cm, nastgpnie
zabudowa¢ warstw¢ podktadowa z thucznia zaggszczanego mechanicznie, gorng ptaszczyzng
zamkna¢ miatem: o grub 20cm,

Wokoét krawedzi zewngtrznych chodnika zabudowac¢ obrzeza betonowe chodnikowe 8/20-
na tawie betonowej 20/20. Zabudowaé nawierzchni¢ z kostki betonowej prostokatnej; w
kolorze czerwonym + rozeta w kolorze grafitowym — o grubo$ci 6¢cm na podsypce
piaskowo-cementowej grub Scm. Poziom chodnika przy drodze dopasowaé do chodnika
istniejacego, przy wejsciu 3cm ponizej progu drzwi, spadek min. 1% na zewnatrz.
Powierzchnia chodnika: 93,0m?

7.2 WYPOSAZENIE W INSTALACJE

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna i mechaniczna bez zmian z wykorzystaniem
istniejacej instalacji.

Instalacja grzewcza obiektu zostala zaprojektowana przy zalozeniu zrddla ciepta z
promiennikow elektrycznych zabudowanych na suficie. Zaprojektowano przesunigcie
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jednego z promiennikOw w pomieszczeniu hallu wejsciowego, zabudowg nowego
promiennika w pomieszczeniu biurowym w miejsce likwidowanego.
Pozostale elementy instalacji bez zmian.

Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna — bez zmian.
Scieki odprowadzone sa do istniejacego przytacza sieci kanalizacji sanitarne;.

Kanalizacja deszczowa: bez zmian, woda pochodzaca z potaci dachowej odprowadzana
jest do instalacji kanalizacji deszczowe;.

Instalacja elektryczna: Wprowadzono niewielka korektg istniejacej instalacji elektryczne;j
zwiazana z nowym ukladem dwoch pomieszczen be zasadniczych zmian w bilansie mocy.
Zasilanie budynku i1 pomiar energii elektrycznej bez zmian poprzez istniejace przylacze.
Uktad pomiarowy energii elektrycznej bez zmian.

Uktadanie przewodow

Przewody uktadac p.t. Przewody YDYp 2/3/*1,5 dla o$wietlenia 1 YDYp 2*2,5 dla gniazd
wtykowych bez bolca ochronnego i YDYp 3*2,5 dla gniazd z bolcem ochronnym. Odcinki
obwodoéw stykajace si¢ z elementami drewnianymi budynku wykonaé¢ przewodami o
wytrzymatosci znamionowej izolacji 750V.

Osprzet instalacyjny

Gniazda wtykowe podwojne umieszczane tak, by umozliwialy wygodne z nich uzytkowanie.
Gniazda ze stykiem ochronnym zwykle na wysokosci 0,70 m od podtogi.

Wszystkie faczniki instalacyjne tj. wytaczniki i przetaczniki instalowac na wysokosci 85 cm
od podtogi.

Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w/g normy PN-IEC 60364-
4-41:2000 1 PN-IEC-60364—54:1999.

Wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym.

8. OPIS KONSTRUKCJI KONTENERA

8.1. ELEMENTY FUNDAMENTOWANIA

Calos¢ posadowiona na plycie zelbetowej o grubosci 25cm z betonu B20 zbrojonej
podwdjna siatka 15/15cm z pretow @8 ze stali Bst500S. Otulina zbrojenia 5 cm.

Plyte posadowi¢ na warstwie grub 30cm 30cm z kruszywa famanego zaggszczonego  do

[5=0,45, nastgpnie na podsypce piaskowej o grub 10cm.

W miejscu istniejacego podtoza betonowego ptyte fundamentowa ograniczy¢ do grubosci
okoto 15cm, w tym miejscu zazbroic ja siatka jw pojedyncza

Bezposrednio pod kontenerem zabudowac pape zgrzewalna podktadowa.
Powierzchnie zewngtrzne betonu stykajace si¢ z ziemia zaizolowaé¢ 2* izoplastem
R+P.

8.2. OPIS TECHNICZNY KONTENERA

Sporzadzono na podstawie oferty producenta konteneréw — firmy KAJA Mikoléw. Dopuszcza si¢
zastosowanie innych rozwiazan konstrukcyjnych pod warunkiem dotrzymania podstawowych
parametrow uzytkowych.

Nalezy zachowa¢ wysokos¢ pomieszczen w stanie wykonczonym 2,5m.
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- konstrukcja scian i dachu - stalowe profile zimno gigte tworza samonos$ny szkielet, na
ktory sktada si¢ spawana konstrukcja podtogi, stropodachu, oraz stalowe shupy
usytuowane w narozach kontenera, elementy pokrywane sa farbami podktadowymi
UNIKOR C (podktad o zwigkszonej przyczepnosci)oraz emalia nawierzchniowa
EMAKOL - kolor RAL9006.
Konstrukcje stalowa dachu i $cian nalezy doprowadzi¢ do odpornos$ci ogniowej R30 przez
malowanie odpowiednimi farbami ognioochronnymi.
- podtoga plaska :
Budowa zaczynajac od dotu:
- blacha trapezowa T6,
- welna mineralna grubosci 100 [mm)],
- plyta Durelis V313 o grubosci 22 [mm]
- wyktadzina PVC GAMRAT REKORD 31 Prestiz Perta o grubosci 1,6[mm)],
Wiasnosci podtogi:
- obciazenie uzytkowe 350 kg/m?,
- wspotezynnik przenikalno$ci cieplnej podtogi U= 0,37 [Wh? K.
- stropodach jednospadowy warstwowy pokryty od zewnatrz:
- blacha ocynkowana grubosci 0,7 [mm]
- ptyta Durelis V313 o grubos$ci 10 [mm)],
- wetna mineralna grubosci 100 [mm]
- blacha ocynkowana lakierowana w ukladzie kasetowym,
Wiasnosci stropodachu:
- obciazenie uzytkowe 150kg/m?
- wspotcezynnik przenikalnosci cieplnej U= 0,44 [Wh? [K'].
Odprowadzenie wody deszczowe] w zewnetrznych rurach PVC
- Sciany zewnetrzne / wewnetrzne - wykonane z ptyt warstwowych (blacha gtadka) w
systemie ,,sandwich" w nastgpujacym wariancie:
- elewacja zewngtrzna - blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9006
- izolacja - styropian 100 [mm] (wariant za doptata welna mineralna
lub pianka)
- elewacja wewngtrzna - blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002
wspolezynnik przenikalnosci cieplnej Sciany z izolacja:
- styropian U= 0,39 [Wh? [K].
- pianka poliuretanowa U= 0,21 [Wth? [K'].
- welna mineralna U= 0,43 [Wh? [K'].
- obrobki blacharskie zewng¢trzne kolor RAL 9006 / wewngetrzne kolor RAL 9002
- okna PVC U.=1,1 [Wh? K'].

Lp. |Rodzaj Wymiar okna: Sposob Kolor okna: |Ilo$¢ sztuk:
okna: otwierania:
1 PCV 1465x1 135 [mm] RU+R biate 2
2 |PCV 1165x1 135 [mm] RU+R biate 1
Obrobki zewngtrzne okienne w kolorze RAL 9006
- drzwi

- zewnetrzne izolowane biate firmy HORMANN typu ECO z samozamykaczem, z zamkiem z wktadka
patentowa 900x2000 [mm)] szt. 2
- wewngtrzne ptycinowe tazienkowe typu PORTA kolor buk 900x2000 [mm] szt. 2
- wewngetrzne plycinowe tazienkowe typu PORTA kolor buk 800x2000 [mm] szt. 2
Drzwi plycinowe wewngtrzne posiadaja tuleje lub kratke wentylacyjna
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8.3. INSTALACJE

Rozdzielnia elektryczna z zewngtrznym przytaczem kablowym z
wylacznikiem réznicowo-pradowym, uziemienie.

Obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu zdalnie
sterowany przyciskiem zlokalizowanym przy wejsciu gtéwnym. Kabel
sterujacy wylacznikiem pradu jw winien by¢ wykonany o odpornosci

ogniowej ph90.
ELEKTRYCZNA
TROJFAZOWA Rodzaj gniazda elektrycznego: Tlo$¢ sztuk:
Gniazdo podwojne: (kazde na osobnym 3
bezpieczniku)
» grzewcze razem 11 kW 4
* pod podgrzewacz przeptywowy 18 kW 1
Oprawy oswietleniowe natynkowe: [10s¢ sztuk:
* hermetyczne typu Portal 1x1 1W 8
OSWIETLENIOW A typu RASTER 2x36W 8

dodatkowo w kazdym pomieszczeniu jedna oprawa
o$wietleniowa znajdujaca si¢ najblizej drzwi wyj$ciowych z danego
pomieszczenia z wbudowanym modulem awaryjnym

* Grawitacyjna - kratka wentylacyjne nawiewne podokienne

osadzona w $cianie szt. 4

* Mechaniczna - wentylatory elektryczne DOSPEL

WENTYLACJA STYL150WCH (strumien 280 m?*/h) zamontowane w $cianie szt. 3

* Mechaniczna - wentylator elektryczny DOSPEL
STYLEI100S (strumien 100 m’/h) zamontowane w $cianie ~ szt. 1

* Grzejnik konwektorowy o mocy 3 kW stojacy szt. 3
(gniazdka grzejnikdw montowane na wysokosci 300[mm]

od podlogi wewnatrz kontenera)

GRZEWCZA . Grzejnik k(?nyv(?ktorowy o mocy 2 kW st9j acy szt. 1
(gniazdka grzejnikow montowane na wysokosci 300[mm]

od podlogi wewnatrz kontenera)

W zakresie instalacji wewnetrznych i biatego montazu:

. muszla kompaktowa typu PANDA firmy KOLO szt. 1
. Umywalka z bateria szer./dt. 500/430 [mm] szt. 1
WOD - KAN . Zlew z blachy nierdzewnej jednokomorowy 600/800 szt 1
. Przeptywowy podgrzewacz wody 18 kW szt. 1

Instalacja wod-kan wyprowadzona pod kontenerem dodatkowo na
kazdym doptywie zamontowany reduktor ci$nienia wody.
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8.4. DROGA, PARKING

Wykona¢ korytowanie pod projektowana drogg i miejsca parkingowe na glgbokos¢ 42cm,
nastgpnie zabudowaé warstwe podkladowa z tlucznia zageszczanego mechanicznie o grub
30cm, podkiad zamknaé¢ warstwa miatu zageszczanego mechanicznie.

Wokoét krawedzi zewnetrznych zabudowaé krawezniki betonowe 15/30 na tawie betonowe;j
30/40 z oporem, w miejscu wjazdu z istniejacej drogi wymieni¢ kraweznik na nowy —
obnizony.

Jako wykonczenie zabudowa¢ kostke betonowa typu behaton w kolorze szarym, miejsca
parkingowe wyznaczy¢ paskiem z kostki w kolorze grafitowym - grubo$ci 8cm na podsypce
piaskowo-cementowej grub Scm.

Poziom drogi dopasowac¢ do istniejacego kraweznika drogi, zachowa¢ spadek w kierunku
drogi min 1,5%.

Powierzchnia drogi: 211,7m?

Chodnik zewne¢trzny

Wykona¢ korytowanie pod projektowany chodnik dojsciowy na gltebokos¢ 30cm, nastgpnie
zabudowa¢ warstwe podktadowa z thucznia zaggszczanego mechanicznie, gorna plaszczyzng
zamkna¢ miatem: o grub 20cm,

Wokot krawedzi zewngtrznych chodnika zabudowaé obrzeza betonowe chodnikowe 8/20-
na lawie betonowej 20/20. Zabudowa¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej prostokatnej w
kolorze czerwonym + rozeta w kolorze grafitowym — o grubosci 6¢cm na podsypce
piaskowo-cementowej grub Scm. Poziom chodnika przy drodze dopasowa¢ do krawegznika
drogi jw, spadek min. 1,5% do drogi.

Powierzchnia chodnika: 51,2m?

Odwodnienie drogi — bez zmian.

9. WARUNKI BHP

9.1.

9.2

Opracowac instrukcje bhp zgodnie z wymogami § 41 1 99 Rozporzadzenie MP 1 PS z  dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (j.t Dz.U. nr 169/03 poz. 1650),

Projekt wentylacji zapewni wymagana wymiang powietrza w poszczegolnych
pomieszczeniach (higieniczno-sanitarne) z uwzglednieniem nastgpujacych aktéw prawnych:
-Rozporzadzenie MP i1 PS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisoéw bhp (j.t Dz.U.
nr 169/03 poz. 1650) wraz ze zmianami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 2 marca 2007 r. (DU nr 49 z dnia 20 marca 2007 r.)

-PN-73/B 03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

-PN-67/B 03432 - Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania
techniczne.

-PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne 1 badania przy odbiorze.

W szczeg6lnosci zapewnia sig:

-co najmniej 20 m3/godzing powietrza zewnetrznego na kazda osobg przebywajaca w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego 1 czasowego pobytu ludzi w ktorych



9.3.

94

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

CHMURA 43-170 taziska Gorne ul.Pocztowa 5 tel.(32) — 2242156 strona 14

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO
Lokalizacja:  43-100 Tychy ul. Serdeczna 100 nr dziatki 664/23 740/23 742/23
Inwestor: Migdzygminne Przedsigbiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej
,Master” Sp z o.0. 43-100 Tychy ul. Grota Roweckiego 44

zabronione jest palenie tytoniu [A. Slomka “Wentylacja ....str. 37 1 38 - Wroclaw

1999],
-50 m3/godzing na jedna miske ustgpowa i 25 m3/godzing na jeden pisuar — w WC z
oknami bedzie wentylacja wywiewna grawitacyjna a w WC bez okien mechaniczna
uruchamiana automatycznie (np. po zaswieceniu §wiatla),

- 2 wymiany powietrza na godzing w pomieszczeniach biurowych

- 4 wymiany powietrza na godzing w pomieszczeniach szatni dla >10 pracownikow

- 5 wymiany powietrza na godzing w pomieszczeniach umywalni z natryskami

Projekt instalacji elektrycznej uwzglednia wykonanie ochrony przeciwporazeniowej i

przepieciowej zgodnie z wymogami — PN-1EC60364-4-41:2000, PN-1EC60364-4-
43:2000 1 PN-1EC60364-4-443:1999 oraz Rozporzadzenie nr 75 (Dz.U Nr. 75/2002,
poz.690) - § 183 w tym zastosowanie wylacznikow  roznicowo-pradowych i1
nadmiarowych oraz wlasciwe o$wietlenie zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 oswietlenie
wnetrz $wiatlem elektrycznym.

Zastosowane beda tylko urzadzenia techniczne, w tym w szczego6lnos$ci zasilane energia
elektryczna, ktore zostaty objete systemem oceny zgodnosci 1 certyfikacja tzn. posiadaja
certyfikat zgodno$ci wydany przez notyfikowana jednostke lub deklaracje zgodnosci -
oswiadczenie producenta. Na wyrobie powinien by¢ umieszczony znak CE. Przez
oznakowanie wyrobu znakiem CE rozumie si¢ potwierdzenie zgodno$ci tego wyrobu z
zasadniczymi wymaganiami.

W obiekcie nie bgdzie przekroczenia dopuszczalnego nat¢zenia hatasu.

Wejscia 1 dojscia oraz drogi i otwory drzwiowe bgda spelnia¢ wymogi norm w tym
zakresie:

- PN-EN ISO 14122 ark. 1, 2, 3, 4 wejscia 1 dojScia;

- PN-M/-78010, drogi i otwory drzwiowe- wytyczne projektowania oraz §§ 99-101 WT np.;
szeroko$¢ przejscia w §wietle dla jednej osoby - 75 cm,

Ocena oddziatywania na srodowisko: w obiekcie nie przewiduje si¢ magazynowania
towardw [substancji] stwarzajacych zagrozenie dla srodowiska.

Spetnione beda wymogi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk

pracy wyposazonych w monitory ekranowe zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe [Dz.U. 1998 nr 148, poz.

973]. Odlegtos¢ oczu pracownika  od ekranu monitora powinna wynosi¢ 400-750 mm.
Krzesto stanowiace wyposazenie stanowiska pracy powinno posiada¢ regulacj¢ wysokosci
siedziska w zakresie 400+500 mm, liczac od podtogi i mozliwo$¢ obrotu wokoét osi
pionowej o 360°,

Zapewnia si¢ odpowiednia ilos¢ wody uzytkowej do celow higienicznych tj. co  najmniej 90
1 dziennie na kazdego jednoczes$nie zatrudnionego oraz co najmniej 1,51 na dobg na kazdy
metr kwadratowy powierzchni podlogi wymagajacej zmywaniai 2,5 | na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami wymagajacej polewania (tereny zielone,
drogi, place itp.) — § 13 rozp. MP i PS.

Instalacje zimnej i cieptej wody beda spelnia¢ wymagania warunkow technicznych w  tym
zakresie [§ 113 do 121 rozp.Ml- Dz. U nr 75/02, poz. 690 z p6zn.zmianami].
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9.10 Spelione beda wymogi warunkow technicznych odno$nie podstawowych wymiaréw
pomieszczen, a w szczegdlnosci:
- kabina ust¢epowa z umywalka — 1,0 x 1,1 m.,
- wysokos$¢ pom. higien, sanitarn. w $wietle nie mniejsza niz 2,5 m.
- §ciany pom. higieniczno-sanitarnych do wysokosci 2 m maja powierzchnie zmywalne 1
odporne na dziatanie wilgoci,
- drzwi do przedsionkow i kabin ustgpowych beda otwiera¢ si¢ na zewnatrz i mie¢ szeroko$¢
0,9 m w $wietle o$cieznicy a u dotu otwér o przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla
doplywu powietrza. Zgodnie z § 26.3 Rozporzadzenia MP 1 PS z dnia 26.09.1997 [zalacznik
nr 3] drzwi do pomieszczen izolujacych (przedsionkow) i do WC beda zamykac sig
samoczynnie.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra spraw wewngtrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003
( dz.ustaw. 2009.119.998 z 2009.08.14) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej obiekt niski zakwalifikowany do kategorii zagrozenia
pozarowego ZLIII nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Rozbudowa istniejacego budynku socjalno-administracyjnego praktycznie nie zmienia jego
warunkéw ochrony pozarowe;.

Dla zaplecza kontenerowego:

10.1 Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji:
Zabudowa wolnostojaca niska, o jednej kondygnacji nadziemne;j
- 0 powierzchni do 55 m?,
- powierzchni wewnetrznej okoto 50 m?,
- kubaturze okoto 170 m* i wysokos$ci maksymalnej do 3,0m.

10.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych i granic dziatki:
Odleglosci od granicy zachodniej dziatki inwestora wynosi 1,5m, na granica znajduje si¢
wysoka skarpa zasypanych odpadéw sktadowiska uniemozliwiajaca zabudowe, od tej strony
zabudowano $cian¢ bez otworéw, z pozostalych stron odleglosci od granic dziatki
przekraczaja 14m, brak w poblizu zabudowy mieszkalne;j.

10.3. Parametry pozarowe wystgpujacych substancji palnych
W budynku nie bgda wystepowaly materialy niebezpieczne w rozumieniu przepiséw
przeciwpozarowych.
Bedzie wystgpowalo w niewielkim zakresie ze wzgledu na charakter pomieszczen palne
wyposazenie pomieszczen, ewentualnie elementy wykonczenia wnetrz.

10.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
Ze wzgledu na charakter obiektu: socjalny nie okreslono ggstosci obciazenia ogniowego.

10.5. Kategoria zagrozenia ludzi
Cze$¢ biurowa do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII — o sumarycznej powierzchni okoto 502
Przewidywana ilo$¢ oséb przebywajacych rownoczes$nie w obiekcie nie przekroczy 20 osob.

10.6. Zagrozenie wybuchem: brak zagrozenia wybuchem.

10.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe



10.8.
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Calos¢ obiektu zaliczono jako oddzielng strefe pozarowa o powierzchni 50 m* o kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII.

Klasa odpornosci ogniowej budynku i1 klasa odporno$ci ogniowej oraz stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek wykonany powinien by¢ w klasie ,,D” odpornosci pozarowej tzn poszczegolne
elementy budowlane winne spetnia¢ nastepujace wymogi klasy odpornosci ogniowej:

- gléwna konstrukcja nosna  (stupy, Sciany, kratownice) R30
- konstrukcja dachu bez wymagan
- §ciany zewngtrzne EI30
- §ciany wewngtrzne bez wymagan
- przekrycie dachu bez wymagan

Budynek spetnia powyzsze wymagania: konstrukcja dachu i $cian stalowa, przekrycie dachu
1 Scian z plyt warstwowych, wszystkie elementy budynku spetniaja wymog
nierozprzestrzeniajacych ognia.

Konstrukcje stalowa dachu nalezy doprowadzi¢ do R30 przez malowanie
odpowiednimi farbami ognioochronnymi.

Projekt wystroju wnetrz stanowi oddzielne opracowanie, ktore bedzie spelniato  wymogi
przepisOw odnosnie doboru materialow do wystroju wnetrz jako nierozprzestrzeniajacych
ognia. Do wykonania nie moga by¢ stosowane materialy ‘latwopalne, ktorych produkty
rozktadu termicznego toksyczne lub intensywnie dymiace. W pomieszczeniach socjalnych
state elementy wyposazenia i wystroju wngtrz oraz wykladziny podlogowe bgda co najmnie;j
trudnozapalne.

10.9. Warunki ewakuacji

10.10

10.11.

10.12.

Dhugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczaja wymogdw przepiséw w tym zakresie: 40
m dla strefy ZL. Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 30 m. Przej$cia prowadza
maksymalnie przez jedno pomieszczenie.

Wszystkie wyjscia ewakuacyjne z drzwiami o szerokos$ci co najmniej 0,9 m w Swietle
oscieznicy.

Drogi ewakuacyjne oznakowane beda zgodnie z PN-92/N-01256.02.

Instalacje uzytkowe

W budynku bgda wykonane instalacje: elektryczna, wentylacji, wod-kan, grzewcza.

Obiekt wyposazony bedzie przeciwpozarowy wylacznik pradu zdalnie sterowany
przyciskiem zlokalizowanym przy wejsciu gldéwnym. Kabel sterujacy wytacznikiem pradu
Jjw winien by¢ wykonany o odpornos$ci ogniowej ph90. Oznakowa¢ zgodnie z PN.
Ogrzewanie elektryczne z wykorzystaniem grzejnikow.

Urzadzenia przeciwpozarowe
W obiekcie nie projektuje sig instalacji przeciwpozarowej wewngtrznej.

Wyposazenie w gasnice

Obiekt w rejonie inwestycji wyposazony w 2 szt gasnic proszkowych ABC o pojemnosci 4
lub 6 kg zawieszonych na wieszakach — zlokalizowa¢ w pomieszczeniach szatni. Do gasnicy
nalezy zapewni¢ dostgp o szerokosci co najmniej 1 m. Punkty z gasnicami oznaczy¢ zgodnie
z PN-92/N-01256.01
Na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowej wymagane jest zabezpieczenie 2 kg (lub 3
dcm’?) $rodka gasniczego.
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10.13 Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru. Wymagana ilos¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dem?/s lub zapas wody 100 m’.
W poblizu obiektu znajduje si¢ podziemny hydrant PN80, ktory zapewnia wymagana ilo$¢
wody do celow przeciwpozarowych.

10.14 Droga pozarowa

Do obiektu zapewniony jest dojazd droga publiczna umozliwiajacymi przejazd bez
nawracania, krawedz drogi znajduje si¢ w odlegtosci 12m od obiektu..

10.15 Dla obiektu opracowac¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego. Wywiesi¢ instrukcje
0golna ppoz z wykazem telefonéw alarmowych.

11. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu: Rozbudowa budynku socjalno-administracyjnego
43-100 Tychy ul. Serdeczna 100 nr dziatki 664/23 740/23 742/23
Inwestor: Migdzygminne Przedsigbiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej
»Master” Sp z 0.0. 43-100 Tychy ul. Grota Roweckiego 44
Projektant:  Wiestaw Niewiadomski 40-043 Katowice ul. Podchorazych 13/2
Witold Chmura 43-170 Laziska Gorne ul. Pocztowa 5

1. ZAKRESEM ROBOT jest rozbiérka fragmentéw i rozbudowa budynku socjalno-
administracyjnego wraz z zabudowa kontenerowego zaplecza socjalnego.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE: na terenie dziatki znajduje si¢ uzytkowany
budynek przemystowy: sktadownica ztomu.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE:
- Prowadzenie robot przy ciaglo$ci uzytkowania istniejacych obiektéw — w niewielkiej
odlegtosci od istniejacych stanowisk pracy i traktow komunikacyjnych.
- Roboty transportowe i rozladunkowe na terenie budowy.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
- Wykonywanie transportu i montazu elementéw konstrukcji, praca na wysokos$ci
- Roboty budowlane wykonywane w temperaturach ponizej 10°C.

5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu ogélnego BHP
- przed przystapieniem do rob6t udziela¢ instruktazy BHP stanowiskowych

6. DZIALANIA ZABEZPIECZAJACE PRZED ZAGROZENIAMI
6.1. Podczas prowadzenia robot wydzielac i oznakowac strefy:
- Stref¢ prowadzenia robot wydzieli€ od pozostatej czesci dziatki tymczasowym

ogrodzeniem - dla uniknigcia dostgpu 0sob postronnych.

6.2. Przed przystapieniem do robot nalezy:
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- dokona¢ wykopow probnych dla sprawdzenia wystgpowania fundamentow i sieci.

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw zgodnie z trybem okreslonym przepisami,

- wydzieli¢ pracownikom $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wystepujacych
zagrozen

- zorganizowa¢ nadzoér nad robotami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone do

tego celu osoby.

6.3. Materiaty nalezy przechowywa¢ w miejscach na to przeznaczonych i przygotowanych,
transport wykonywaé¢ drogami poprzednio przygotowanymi.

6.4. Na terenie budowy zapewni¢ tad i porzadek, drogi i przejécia utrzymywaé w stanie
zdatnym do uzytkowania, nie blokowaé¢ przejazdu drogami pozarowymi i
ewakuacyjnymi.

6.5. Na budowie przygotowac srodki ochrony ppoz.

6.6. Dokumentacj¢ budowy wraz z dokumentami eksploatacyjnymi stosowanych maszyn i
urzadzen przechowywa¢ w pomieszczeniu biurowym budowy.

6.7. Przygotowaé pomieszczenia socjalne dla zalogi w obiektach zaplecza budowy,
udostepni¢ pracownikom mozliwos$¢ korzystania z WC i umywalni.

Opracowat:
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