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Gospodarki Odpadami i Energetyki
Odnawialnej MASTER Sp. z o.o.
Ul. G. Roweckiego44
43-1 00 Tychy

Dotvczv: dostaw ciepła

w odpowiedzi.na Paristwa pismo znak KAFt555to3t2o11 z dnia 10.03.2011r.
informujemy, Że posiadana przez nas..instalacja wytwgr1an|a enerliielektrycznej i

9nergli cieplnei w procesie kogeneracii w oczyszczalni ściek w rv nv uruanowicejest w stanie zabezpieczy, potrzeby cieplne budowanego przez Was Zakładu
Zagospodarowania odpadÓw Komunalnych.

obecnie 
_W oczyszczalni ściek w z1rytalowane są {wa agrąaty kogeneracyjne omocy 345 kW energii elektrycznei i 531 kW energiicieplnel"'i= ro"i ł o *o y asś

kW energii cieplnej.

lloś Wytwarzanego obecnb cĘłła nadmbrowego ktore rnozemy zagospodarowapoza instalacją oczyszczaIni ściek w dla poszczeg lnych orresow |izedstawia sięnastępująco:

- zima (-20oC):

lato (+25oC):

- ok. pzejściowy (+2oC): 1189,7 kW

obelcnie realizowana jes! inwestycia zruązana z zabudową tzeciego agregatuprądotw rczego o mocach identycznych jak ww. wymienione.'Termin zako czeniainwestycji określa się na sĘcze 2o12r.liose proouftowanego ciepła nadmiarowego
dla poszczeg lnych okres w w roku będzie się wahała następująco:

- zima ęzaoC):

- Iato (+ZSoC):

803,6 kW

1759,2 kW

400,9 kw

1356,4 kW

- ok. przejscbwy (+2oC) 786,9 kW

Z .prze.dstawionych danych wynika, Źe juŻ W chwili obecnej mozliwe jest
zabezpiec'zenie budowanego przez Paristwa Zakładu w erergię cieplną.
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Jed.nocześnie pragniemy poinformować, Że do końca 2016r. pIanowana jest
realizacia inwesĘcjj pn' lnstalacja Przeróbki osadów na oczyszczalni ściekow rygny

Urbanowice. W zależności od przyjętego rozwiązania technotoglcznlgo,
maksyma]na nadmiafowa moc cieplna do rłrykozystania poza terenem oczyszczłni
będzie wynosiła ok. 6500 kW.

W świetle powyzszych pzedstawiamy dwa możliwe warianĘ roalviązań:

Wariant I - ciepło produko,rłane w instalacjach oczyszczalni ściekow będzie
doprowadzane ciepłociągiem przebiegającym przez teren Master bezpośrednio do
Ęcznika / ciepłociągu dystrybutora o średnicy 500mm wraz z rozgałęzieniem w
kierunku projektowanej pzez Was instalacji,

Wariant ll cieflo produkowane W instalacjach oczyszczalni ścieków będzie
doprowadzane ciepłociągiem do proiektowanego przez Was zakładu, a następnie
kierowane wraz z powstającym ciepłem W waszej instalacji do ciepłoóiągu
dystrybutora.

W celu omowienia wariantów oraz możliwości technicznych i prawnych prowadzenia
instalaciiproponuiemy spotkanie w 12 tygodniu roku.

osoba do kontaktu: Piotr Romańczuk - Dyrektor działu rozwoju i pzygotowania
inwestycii, tel32 13257-103, koFn. 6AT 4A4 ATT

Z powaŻaniem


