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*"‘Jﬁm Miedzygminne Przedsiebiorstwo

sotika 2 90 Gospodarki Odpadami i Energetyki
Odnawialnej MASTER Sp. z 0.0.
4 : Ul. G. Roweckiego 44
T ; 43-100 Tychy

Dotyczy: dostaw ciepta

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak KAF/555/03/2011 z dnia 10.03.2011r.
informujemy, ze posiadana przez nas instalacja wytwarzania energii elektrycznej i
energii cieplnej w procesie kogeneracji w oczyszczalni $ciekow Tychy Urbanowice
jest w stanie zabezpieczyé potrzeby cieplne budowanego przez Was Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych.

Obecnie w oczyszczalni $ciekéw zainstalowane sg dwa agregaty kogeneracyjne o
mocy 345 kW energii elektrycznej i 531 kW energii cieplnej oraz kociot o mocy 895
kW energii cieplnej.

llos¢ wytwarzanego obecnie ciepta nadmiarowego ktére mozemy zagospodarowac
poza instalacja oczyszczalni $ciekéw dla poszczegolnych okreséw przedstawia sie

nastepujgco:
- zima (-20°C): 803,6 kW
- lato (+25°C): 1759,2 kW

- ok. przejsciowy (+2°C):  1189.7 kW

Obecnie realizowana jest inwestycja zwigzana z zabudowg trzeciego agregatu
pradotwérczego o mocach identycznych jak ww. wymienione. Termin zakonczenia
inwestycji okresla sie na styczen 2012r. llogé produkowanego ciepta nadmiarowego
dla poszczegdinych okreséw w roku bedzie sie wahata nastepujaco:

- zima (-20°C): 400,8 kW
- lato (+25°C): 1356,4 kW
- ok. przejSciowy (+2°C) 786,9 kW

Z przedstawionych danych wynika, ze juz w chwili obecnej mozliwe jest
zabezpieczenie budowanego przez Panstwa Zaktadu w energie cieplng.
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Jednoczesnie pragniemy poinformowaé, ze do konca 2016r. planowana jest
realizacja inwestycji pn. Instalacja Przerobki Osadéw na oczyszczalni ciekow Tychy
— Urbanowice. W zalezno$ci od przyjetego rozwigzania technologicznego,
maksymalna nadmiarowa moc cieplna do wykorzystania poza terenem oczyszczalni
bedzie wynosita ok. 6500 kW.

W Swietle powyzszych przedstawiamy dwa mozliwe warianty rozwigzan:

Wariant | — ciepto produkowane w instalacjach oczyszczalni $ciekow bedzie
doprowadzane cieptociagiem przebiegajacym przez teren Master bezposrednio do
tgcznika / cieptociggu dystrybutora o $rednicy 500mm wraz z rozgatezieniem w
kierunku projektowanej przez Was instalacji,

Wariant Il — ciepto produkowane w instalacjach oczyszczalni $ciekow bedzie
doprowadzane cieptociggiem do projektowanego przez Was zaktadu, a nastepnie
kierowane wraz z powstajgcym cieplem w waszej instalacji do cieptociggu
dystrybutora.

W celu oméwienia wariantéw oraz mozliwosci technicznych i prawnych prowadzenia
instalacji proponujemy spotkanie w 12 tygodniu roku.

Osoba do kontaktu: Piotr Romariczuk — Dyrektor dziatu rozwoju i przygotowania
inwestycji, tel 32 / 3257-103, kom. 607 464 077

Z powazaniem




