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Tychy, dnla 01 paŹdziernika 2009r.

DECYZJA NR 37I2OO9
Prezydenta Miasta Tychy

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104, art. 107 S 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego ( Dz. U. z20Qo r. Nr 98, poz' 1071 z pÓżn. zm') oraz art. 59
ust. 2 art..71 ust. 2 pkt 2, ar1.73 ust. 1 art. 75 ust. 'l pkt 4, aft. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3
ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społecze stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pÓŻn. zm'), rozporządzenia Rady MinistrÓw z dnia 9
listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z poŹn. zm.) w sprawie określenia rodzaj w
przedsięwzięc mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczeg łowych
uwarunkowan związanych z kwalifikowaniem pzedsięwzięcia do spoządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku lnwestora Międzygminne
Pzedsiębiorstwo Gospodarki odpadami i Energetyki odnawialnej MASTER Sp. z o.o.,
z dnia 4 czerwca 2009r., oraz po zasięgnięciu opinii Pa stwowego Powiatowego lnspektora
Sanitarnego w Tychach

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania dIa przedsięwzięcia p. n.

Budowa Zakładu Zagospodarowania odpad w Komunalnych w Tychach.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego;

Celem planowanego przedsięwzięcia jest budowa i uruchomienie Zakładu
Kompleksowego Zagospodarowania Odpad w Komunalnych w Tychach przy ul. Lokalnej.

Pzedsięwzięcie realizowane będzie na terenie pzylegającym do istniejącego
składowiska odpad w innych niz niebezpieczne i obojętnych, ktorego właścicielem jest
Międzygminne Pzedsiębiorstwo Gospodarki odpadami i Energetyki odnawialnej ,,MASTER''
Sp. z o.o.,

Przedsięwzięcie ma na celu zmniejszenie iloŚci odpad w komunalnych
deponowanych na składowisku odpadow w Tychach - Urbanowicach' a tym samym
wypełnienie obowiązujących wymaga prawa polskiego oraz UE w zakresie ograniczenia
ilości składowanych odpadÓw, w tym odpad w ulegających biodegradacji'

Pod realizację inwestyĄi przeznaczone zostanąw całości działki stanowiące. obszar
,,A'', obszar,,B'' i obszar,,C'' o łącznej powierzchni ok' 4,5 ha'
e obszar,,A'' (leżący poza terenem składowiska) graniczący:

o od połnocy _ teręnem składowiska odpad w komunalnych,
o od wschodu - obszarem leŚnym,
o od południa - terenem oczyszczalni ściek w,
o od zachodu _ terenem skupu złomu i przyległych punktow usługowych'

W obszarze tym planuje się budowę obiektow mechaniczno_biologicznego przetwarzania
odpadow komunalnych, W szczegolnoŚci:
_ hala węzła obrobki mechanicznej'
- hala części biologicznej,
- elementy zagospodarowania biogazu,
- budynek administracyjno-socjalny,
- wiata na surowce wtÓrne i odpady niebezpieczne,
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- boksy na bioodpady,
- boksy na kompost (alternatywnie),
- boksy reaktorów stabilizacji tlenowej,
- plac dojrzewania stabilizatu (kompostu),
- budynek wagowy,
- place idrogi wewnętzne,
- infrastruktura techniczna.

. obszar,,B'' (leŻący na terenie składowiska) graniczący:
o od połnocnego zachodu - południowy wschod - ogrodzeniem składowiska,
o od wschodu _ kwaterą składowiska,
o od południowego zachodu _ połnocny wsehod - obwałowaniem istniejącej kwatery

składowiska,
o od zachodu - ogrodzeniem składowiska,

W obszarze uB'' planowane jest usytuowanie obiektow magazynowych oraz obiektów
zagospodarowania pozostałych odpadow komunalnych tj. :

- stacja kruszenia i segregacji odpadow budowlanych,
- boksy na stłuczkę i odpady wielkogabarytowe.

obszar,,G'' (leżący poza terenem składowiska) graniczący
o od północy - obszarem PKP,
o od wschodu - obszarem B,
o od południa - zamkniętym składowiskiem odpadów,
o od zachodu' drogądojazdową.

W obszarze ,,C'' planowana jest lokalizacja elementÓw zagospodarowania biogazu tj':
- urządzeń technologicznych oraz placów i drog wewnętrznych.

obszar połozony W rejonie ul. Lokalnej, zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, jest oznaczony symbolem: 1GO - tereny komunalnej
obsługi miasta, przeznaezone pod obiekty gospodarki odpadami, 3PB działalności
gospodarczej i TKDL - tereny komunikacji.

Pozostałe działki, planowane pod inwestycję znajdują się w obszarze, dla ktorego
ustalenia Miejscowego Planu Ogolnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Tychy
utraciły moc z dniem 1 stycznia 2oQ4 r. Dla tych działek konieczne jest uzyskanie decyzji
ustalaj ącej lokal izację i nwestycj i celu publ iczneg o'

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki odpadami i Energetyki odnawialnej
,,MASTER' Sp. z o'o' prowadzi kompleksową gospodarkę odpadami i obsługuje osiem gmin
wojewodztwa śląskiego: Tychy, Bieruń, Lędziny, Kobiór, Wyry, Bojszowy, lmielin i Chełm
Sląski w sposób bezpieczny dla środowiska w zakresie: unieszkodliwiania odpadów,
selektywnej zbiórki odpadów oraz zbiÓrki odpadow niebezpiecznych'

Pzedsięwzięcie pn.: ,,Budowa Zakładu Komp!eksowego Zagospodarowania
odpadów Komunalnych w Tychach'' pzewidziane jest do realizacji w dwoch fazach
obejmujących:
^ taza l: Budowę części mechanicznej przerobki odpadow (sońowni wraz z linią

do produkcji paliwa modyfikowanego) oraz infrastruktury zakładu;
faza Il: Budowę częŚci biologicznej przerobki odpadów .

Zakład Kompleksowego Zagospodarowania odpadow Komunalnycń będzie odbierał
zmieszane odpady komunalne z gospodarstw domowych oraz od innych podmiotow, oraz
odpady takie jak: gruz budow|any, odpady pochodzące z selektywnej zbiorki, odpady
biodegradowalne, skratki z oczyszczalni ściekÓw, odpady wielkogabarytowe, odpady
niebezpieczne W tym zuŻyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i inne.

Planowana przepustowośÓ to około 70 tysięcy ton zmieszanych odpadow komunalnych
na rok.
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Planowana inwestycja stanowiÓ będzie zespoł obiektow i uządzeń technologicznych,
realizujących głÓwne załoŻenia planowanego systemu w następujących podstiwowych
procesach technolog icznych :

- kontrola i ewidencja odpadow dowozonych (wazenie i kontrola pojazdow, ewidencja
dokumentacji),

- segregacja mechaniczna i ręczna (wydzielenie frakcji bio do dalszego
zagospodarowania, wydzielenie surowców do odzysku materiałowego i przygotowanie
komponentów paliwa alternatywnego,_ za9ospodarowanie frakcji organicznej Wysegregowanej z odpadów komunalnych'
odpadow kuchennych iogrodowych z selektywnej zbiorki odpadów W procesie
fermentacji;

- kompostowanie intensywne, materiału po procesie fermentacji, w zamkniętych
reaktorach (tunelach),

- kompostowanie pryzmowe na placu _ dojrzewanie, materiału po procesie fermentacji;- sortowanie i kruszenie odpadów budowlanych.

Pojazdy dowozące odpady na teren Zakładu będązatzvmywane na wadze wjazdowej
gdzie będą wazone i kontrolowane. Po pzejechaniu pzez punkt kontrolny będą kierowanó
do linii zasobni technologicznej, mechanicznej i ręcznej. Pojazdy będąwjezdŻały do wnętrza
budynku poprzez system zabezpieczający pzed wydostaniem się odorów na zewnątz hali.

odpady będą zarzucane do boksu zasobni odpadow' Samochody po wyładowaniu
odpadow będą wyjeŻdŻać z terenu zakładu poprzez punkt kontrolny, przejeŻdŻa1ąc przez
myjnię koł pojazdÓw oraz Wagę wyjazdową' Z odpadów zrzuconych do zasobni w hali
technologicznejwydzielane będą zauwaŻone odpady niebezpieczne oraz odpady tarasujące.

Następnie odpady będą transportowane do węzła wstępnej ręcznej segregacji. Przed
kabiną wstępną zainstalowana będzie rozrywarka workÓw, co zapewni większą skutecznośó
separacji szkła i tworzyw sztucznych. Proces sortowania będzie realizowany w wstepnej
kabinie sortowniczej i będzie miał na celu wydzielenie odpadow tarasujących
i niebezpiecznych oraz szkła. odpady po wstępnej segregacji pzenoszone będą do węzła
segregacji mechanicznej. Głownym urządzeniem węzła będą dwa sita bębnowe - obrotowe.

odpady będą dzielone na sitach 3 lub 4 frakcje wielkościowe o zroŻnicowanych
właściwoŚciach i składzie, przy czym frakcja drobna (np. 0-60mm) poddawana będzie
procesom biolog icznym.

Łącznie przewiduje się realizację procesu mechaniczno - biologicznego z beztlenową
i tlenową stabilizacją - mechaniczne sortowanie' biologiczna stabilizacja - pienłszy stopień
fermentacja mezofilowa lub termofitowa, w drugim etapie jednostopniowa stabilizacja
tlenowa w zamkniętym reaktoze (lub zamkniętej hali), z aktywnym napowietzaniem
i oczyszczaniem powietza procesowego, mechanicznym pzerzucaniem pryzm, o czasie
prowadzenia procesu około 2-4 tygodni.

Z frakĄi wysokokalorycznej (frakcja powyzej np. 60 mm) Wydzielone zostaną surowce
wtórne, a pozostałośc będzie kierowana do pzetworzenia na paliwo modyfikowane (RDF),
ktore będzie pzekazywane do odzysku energii lub do spalarni.

Uzyskany biogaz ujmowany w komorach fermentacyjnych, będzie w całości kierowany
do wykorzystania energetycznego. Gaz gromadzony w zbiorniku będzie spalany w jednym
lub dwoch zblokowanych, kontenerowych agregatach kogeneracyjnych. Uządzenia te
zostaną umieszczone w sąsiedztwie istniejącego zespołu kontenerowego. Rurociąg biogazu
będzie przebiegał w pobliŻu istniejącej pochodni gazowej.

W przypadku większej ilości odpadow zielonych zbieranych selektywnie oraz osadÓw
ściekowych przewiduje się ich kompostowanie w zamkniętych tunelach.

Dojzały kompost będzie uszlachetniany, a następnie ma9azynowany W boksie
na gotowy kompost.

odpady budowlane zostaną zrzucane na wydzielony plac magazynowy w sąsiedztwie
istniejących boksów magazynowych. lch przetwarzanie będzie polegało na kruszeniu
iwydzielaniu złomu Żelaznego przy uŻyciu połmobilnej kruszarki do betonu sprzęŻonej
z separatorem ferromagnetykow. Powstałe kruszywa o wartości handlowej będą
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magazynowane W istniejących boksach magazynowych odpadow. Pozostała częśÓ odpadow
budowlanych będzie ładowana do kontenerÓw i wywoŻona na teren składowiska odpado*'

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytkóW oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

N? etapie realizacji;

1 . Prace związane z generowaniem hałasu wykonane będą wyłączne w porze dnia;
2. Prace ziemne ifundamentowe prowadzone będą w taki sposob, aby nie dopuściÓ

do przypadkowego rozlewu paliw lub smarów zmaszyn budowlanych;
3' Warstwę ziemi urodzajną (humus) oraz ziemię z wykopow zdjąć, oddzielnie, ziemię tą

wykorzystaó naleŻy do ponownego ich zasypania, a ziemię urodzajną do
zahumusowania i obsiewu terenów w Ęonie |okalizacji inwestycji;

4. Scisłe wytyczenie miejsc składowania potrzebnych do reatizaó.;iinwestycji materiałów
i substancji,

5. Przedsięwzięcie realizowane będzie pzy zastosowaniu nowoczesnych
technologii i rozwiązan organizacyjnych minimalizujących uciązliwoŚci do środowiska;

6. Emisja hałasu, ktorej Źrodłami będą maszyny i uządzenia wykorzystywane do
prowadzenia prac budowlanych oraz ziemnych, atakŻe środki transportu , nie moze
pzekr oczyć wańości d opuszczal nych d la terenów ch ronionych akustyczn ie.

7 ' Emisja zanieczyszczen pyłowych i gazowych, ktÓrej Źrodłami będą maszyny
i urządzenia wykozystywane do prowadzenia prac budowlanych, oraz ziemnych,
a także Środki transpońu, nie moze przekroczyÓ wartoŚci dopuszczalnych,

8. Zapewnic racjonalne zuŻycie wody i innych surowców oraz materiałow;
9. Po zakońęzeniu inwestycji teren uporządkowaÓ'

ltła etapie eks.ploatacii.

1. Nie wystąpi ponadnormatywny wpływ na stan g ru ntu, wod podziem nych
i powierzchniowych.

a. Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni betonowych nalezy ująÓ
w system kanalizacji deszczowej z systemem podczyszczania ściekow.

b. Scieki bytowe z węzła sanitarnego, myjni k ł samochodowych i hali sortowni oraz
ścieki powstające puy pracach porządkowych naleŻy odprowadziÓ do systemu
kanalizacji sanitarnej.

c. Ścieki technologiczne tj. ewentualne nadwyzki filtratow z proces w fermentacji nalezy
ująÓ W system kanalizacji technologicznej i odprowadzic do podczyszczalni,
a następnie do miejskiej oczyszczalni ściekow.

2' a. Emisja hałasu, ktorej żrÓdŁami będą
- stacja kruszenia i segregacji odpadow budowlanych,
- wentylatory wyciągowe z hali segregacji mechanicznej i komponent w RDF,
- wentylatory osiowe chłodzenia modułu jednostek kongeneracyjnych,
- samochody cięzarowe poruszające się po terenie za(adu,
- hala segregacji mechanicznej i komponentow RDF,
- hala częŚci biolog icznej-fermentacji,
- boksy magazynowe,
- kontenery w ktorych zlokalizowane będą moduły jednostek kogeneracyjnych
nie moze pzekroczyÓ wartoŚci dopuszczalnych dla teren w chronionych akustycznie'
b. Nalezy zastosować wentylatory o niskiej mocy akustycznej.



c, Konstrukcja obiektów kubaturowych powinna odznaczyć się wysokim stopniem
izolacyjnoŚci akustycznej.
d. Kontenery jednostek kogeneracyjnych nalezy usytuowaÓ w bezpiecznej odległości od
terenów chronionych akustycznie.
3. Emisja zanieczyszczeń pyłowych igazowych, ktorej ŻrÓdłami będą:
- procesy związane ze spalaniem biogazu w punkcie zagospodarowania biogazu - jednostki
ko generacyjne,
- procesy związane ze spalaniem węgla w budynku kotłowni technologicznej (kocioł -
350kw),
- procesy związane ze spalaniem węgla w budynku administracyjno-socjalnym (kocioł
200kw),
- procesy związane ze spalaniem węgla w budynku Wagowym (kocioł - 8kW),
- pojazdy poruszające się po terenie Zakładu,
Nie moŻe przekroczyÓ wańości dopuszczalnych.
4. a. Emisja biogazu, której żródłami będą
- studzienki oddechowe eksploatowanej kwatery odpadÓw,
- proces dojrzewania kompostu,
Nie moze pzekroczyÓ wańości dopuszczalnych.

b. W celu oczyszczenia powietrza poprocesowego z odorów, nalezy zastosowaÓ biofiltry
o wysokiej skuteczności.

c. Świeżo ułozone pryzmy kompostowe naleŻy prowadziÓ w taki sposób, aby ograniczyÓ
emisję substancji zapachowych'

d. Aby zmniejszyc uciąŻliwośÓ zapachową związanąz funkcjonowaniem Zakładu, pryzm
kompostowych nie naleŻy pzerzucaĆ przy niekorzystnych warunkach
meteorologicznych.

5' Wokoł zbiornika biogazu nalezy wyznaazyę strefę ochronną.
6. odpady niebezpieczne nalezy gromadziÓ selektywnie w sposób ograniczający ich

kontakt ze środowiskiem, a następnie przekazaÓ odpowiednim firmom w celu odzysku
lub unieszkodliwienia.

7. Wokoł terenu Zakładu naleŻy utworzyć pas zieleni izolacyjnej.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
budowlanym:

- usytuowanie planowanych kontenerów jednostek kogeneracyjnych W bezpiecznej
od ległości od terenÓw chron ionych akustyczn ie,
- zastosowanie wentylatorow dachowych o mocy akustycznej nie przekraczającej wańości
dopuszczalnych.
- wykonaÓ po realizacji przedsięwzięcia pomiarów kontrolnych poziomu hałasu w punkcie
obserwacji (budynek mieszkalny pzy ul. Serdecznej 60) w porze dziennej oraz nocnej,
w celu okreŚlenia wpływu składowiska na stan akustyczny,
- ścieki technologiczne tj' ewentualne nadwyzki filtratÓw z procesów fermentacji nalezy ująÓ
W system kanalizacji technologicznej i odprowadzic do podczyszczalni, a następnie
do miejskiej oczyszczalni ścieków,
- wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni betonowych naleŻy ująć
w system kanalizacji deszczowej z systemem podczyszczania ściekÓw.
Ponadto.
Stwierdza się potrzebę ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko.
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4. Wymogl w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu
do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienla
poważnych awarii:

Projektowana hala nie będzie obiektem o zwiększonym ryzyku lub duzym ryzyku
wystąpienia awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczen|a transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące
tra nsg ra n icznego oddziaływa n ia na ś rodowisko :

Przedmiotowe przedsięwzięcie naleŻy do pzedsięwzięć, dla których nie ma
konieczności przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego óddziaływania
na Środowisko. Zasięg oddziaływania inwestycji ograniczy się do działek, do którycn inr,ryestor
posiada tytuł prawny.

6. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania:

W fazie eksploatacji inwestycji, występuje ciągłe oddziaływanie na poszczegolne
komponenty środowiska. Przyjęta technologia oraz zastosowane rozwiązania techniczne dla
poszczególnych elementow inwestycji minimalizują wpływ inwestycji na środowisko i
zapewniają dotrzymanie standardÓw jakości środowiska w granicach terenu własności
lnwestora. Mając na uwadze powyzsze analizowana inwestycja nie wymaga ustanowienia
obszaru og raniczonego uzytkowania.

8. Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzii orazkarta
i nformacyjna przedsięwzięcia

Uzasadnienie

W dniu 05 czerwca 2009r. lnwestor - Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki
odpadami Energetyki odnawialnej, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji
o Środowiskowych uwarunkowaniach pzedsięwzięcia pod nazwą' Budowa Zakładu
Kom pleksowego Zagospodarowania od padów Kom u nat nych w Tyc hach.

Do wniosku załączona została kańa informacyjna o planowanym pzedsięwzięciu
mogącym potencjalnie znacząco oddziaływaĆ na środowisko oraz poświadczona przez
właściwy organ, mapa ewidencyjna z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, ktorego
dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar, na ktory będzie oddziaływac przedsięwzięcie.

Planowane przedsięwzięcie jest zaliczane W aktualnym stanie prawnym do
przedsięwzięc mogących potencjalnie znacząco oddziaływac na środowisko na podstawie $
3 ust. 3 instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadÓw, niewymienione
W s 2 ust.1 pkt 39-41"- rQzpoządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2OQ4r. w sprawie
określenia rodzajow pzedsięwzięÓ mogących znacząco oddziaływaÓ na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
spoządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z poŹn. zm.).

Planowany Zakład Kompleksowego Zagospodarowania odpadow Komunalnych
realizowany będzie w rejonie istniejącego składowiska odpadow w Tychach - Urbanowicach.
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Pod realizację inwestycji przeznaczone zostaną w całości działki stanowiące obszar ,,A'',
obszar,,B'' i obszar,'C'' o łącznej powierzchni ok' 4,5 ha.

Przedsięwzięcie ma na celu zmniejszenie iloŚci odpadow komunalnych
deponowanych na składowisku odpadow w Tychach - Urbanowicach, a tym samym
wypełnienie obowiązujących wymagań prawa polskiego oraz UE w zakresie ograniczenia
ilości składowanych odpadÓw, w tym odpadow ulegających biodegradacji.

Pod realizację inwestycji przeznaczone zostaną w całości działki stanowiące obszar
,,A'', obszar,,B'' i obszar,,C'' o łącznej powierzchni ok. 4,5ha.
. obszar,,A'' (leżący poza terenem składowiska) graniczący:

o od północy - terenem składowiska odpadow komunalnych,
o od wschodu _ obszarem leŚnym,
o od południa - terenem oczyszczalni Ścieków,
o od zachodu - terenem skupu złomu i przyległych punktów usługowych.

W obszarze tym planuje się budowę obiektow mechaniczno_biologicznego pzetwarzania
odpadow komunalnych w szczególności .

- hala węzła obrobki mechanicznej,
- hala części biologicznej,
- elementy zagospodarowania biogazu,
- budynek administracyj no-socjalny,
- wiata na surowce Mórne i odpady niebezpieczne,
- boksy na bioodpady,
- boksy na kompost (alternatywnie),
' boksy reaktorów stabilizacji tlenowej,
- plac dojrzewania stabilizatu (kompostu),
- budynek wagowy,
- place i drogiwewnętrzne,
- infrastruktura techniczna.

. obszar,,B'' (leŻący na terenie składowiska) graniczący:
o od połnocnego zachodu - południowy wschod - ogrodzeniem składowiska'
o od wschodu * kwaterą składowiska,
o od południowego zachodu - północny wschod _ obwałowaniem istniejącej kwatery

składowiska,
o od zachodu - ogrodzeniem składowiska,

W obszarz€ uB'' planowane jest usytuowanie obiektów magazynowych oraz obiektów
zag ospodarowania pozostałych od padów kom u nal nych tj. :

- stacja kruszenia i segregacji odpadow budowlanych,
- boksy na stłuczkę i odpady wielkogabarytowe'

obszar ,,C" (leŻący poza terenem składowiska) graniczący:
o od połnocy _ obszarem PKP,
o od wschodu - obszarem B,
o od południa - zamkniętym składowiskiem odpadów,
o od zachodu - drogądojazdową.

W obszarze ,,C' planowana jest lokalizacja elementów zagospodarowania biogazu tj.:
_ technologicznych oraz placów i drog wewnętznych.

obszar połozony W rejonie ul. Lokalnej, zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, jest oznaczony symbolem: 1GO * tereny komunalnej
obsługi miasta, przeznaczony pod obiekty 9ospodarki odpadami' 3PB działalnoŚci
gospodarczej i TKDL * tereny komunikacji.

Pozostałe działki, planowane pod inwestycję znajdują się w obszarze, dla ktorego
ustalenia Miejscowego Planu Ogolnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Tychy
utraciły moc z dniem 1 stycznia 2004 r' Dla tych działek konieczne jest uzyskanie decyzji
ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego' 
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Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki odpadami i Energetyki odnawialnej
,,MASTER' Sp. z o.o. obsługuje osiem gmin wojewodztwa Śląskiego: Tychy, Bieruń, Lędziny,
KobiÓr, Wyry, Bojszowy, lmielin i Chełm Śląski W zakresie gospodarki odpioami.
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki odpadami polega na zagospodarowaniu odpadów
wytwarzanych przez mieszkańców gmin udziałowcÓw w sposób bezpieczny dla środowiska
poprzez"

r unieszkodliwianieodpadow,
. selektywną zbiorkę odpadow'
o zbiorkQ odpadowniebezpiecznych.

Po dokonaniu analizy wniosku, mapy ewidencyjnej oraz ustaleniu stron postępowania
administracyjnego Prezydent Miasta Tychy zawiadomił strony o Wszczęciu postępowania.
Stronę podmiotową postępowania organ ustalił mając na uwadze art. 28 Kpa, według
ktÓrego stroną jest kazdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie
albo kto Żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek'

Dnia 09 czerwca 2009r., Prezydent Miasta Tychy zwrÓcił się pismem, znak'.
lKR.AZP.7624t66l09 do Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Tychach
o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia oraz ustalenia zakresu
rapońu oddziaływan ia przed sięwzięcia na Środowisko.

Polskie Linie Kolejowe S.A. oddział Regionalny w Katowicach, Wydział ds. Geodezji
iKartografii z siedzibą w Katowieach po zapoznaniu się z aktami sprawy dla omawianej
inwestycji, informuje ze nię wnosi zadnych uwag dotyczących tego przedsięwzięcia i jego
oddziaływania na teren linii kolejowej znajdującej się w poblizu (lini_a kolejowa nr lz9 Ty-chy-
Mysłowice Kosztowy MKSB1 na działce nr 101l17). JędnakŻe prosi, aby przy realizacji robót,
a takŻe lokalizacji budynkow i budowli w sąsiedztwie linii kolejowej (hal), była zgodna z arl.
53 ust.1 i3 Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 22007 Nr'16,
poz'94zpożn.zm.) oraz z $ 4ust. 1 i3 rozpoządzenia Ministra lnfrastruktury zdnia7
sierpnia 2008r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunkow dopuszczających
usytuowanie drzew i krzewow, elementÓw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a takŻe sposobu urządzenia i utrzymywania zasłon
odśnieznych oraz pasow przeciwpożarowych (Dz.U.z 2008r. Nr 153, poz' 955).

Wobec powyzszego lnwestor uwzględnił powyzszą uwagę.
Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Tychach w opinii sanitarnej znak

17INS/ZNS.523-301248109 z dnia 17 czerwca 2009r. stwierdził obowiązek spoządzenia
raportu dla w/w. inwestycji.

Ze względu na fakt, iŻ oddziaływanie wywierane na środowisko przez to
przedsięwzięcie moze występowaó, Prezydent Miasta Tychy postanowieniem nr 3312009 z
dnia 30 czerwca 2009 r. znak: lKR.AŻP.7624166/08 uznał zazasadne nałoŻyc obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz koniecznośÓ sporządzenia
raportu.
Dnia 30 czerwca 2009r. Prezydent Miasta Tychy wydał Postanowienie Nr zl2009, znak: lKR.
AŻPl7624l66l09, w ktorym postanowił zawiesiÓ postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia _ Budowa Zakładu
Zagospodarowania' odpadow Komunalnych w Tychach, do czasu przedłożenia przez
wnioskodawcę rapońu o oddziaływanlu przedsięwzięcia na środowisko.

W ślad za tym w dniu 31 lipca 2009r., lnwestor Międzygminne Przedsiębiorstwo
Gospodarki odpadami i Energetyki odnawialnej MASTER Sp. z o.o., złoŻył rapoń
oddziaływania na środowisko pzedsięwzięcia pn.: Raport o oddziaływaniu na środowisko dla
Projektu Zakład Zagospodarowania odpadow Komunalnych'' W Tychach' sporządzony przez
mgr inz. Beatę KnieÓ i mgr inz. Annę Kulczak w lipcu 2009r. - TRACTEBEL ENG|NNERING
S'A. z siedzibąw Katowicach.

W związku z powyŻszym dnia 31 lipca 2009r. postępowanie wznowiono.
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Wszystkim stronom postępowania umozliwiono poprzez obwieszczenie, W dniach
od 03 sierpnia do 18 sierpnia 2009r. zapoznaÓ się z wnioskiem oraz z rapońem
oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz innymi dokumentami zebranymi
w pzedmiotowej sprawie w Wydziale Komunalnym, ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzędu
Miasta Tychy, Aleja Niepodległości 49 (pokoj 803, tel. 0321776-38-03), ktore zostało podane
do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej
Urzędu Miasta TYCHY www.umtvchv.p| Qraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy, Aleja
Niepodległości 49 oraz w miejscu realizaĄi przedsięwzięcia.

W dniu 21 sierpnia 2009r. do tutejszego wydziału wpłynęło pismo z dnia 10 sierpnia
2009r. Pani Edyty Danielczyk, która W imieniu mieszkańcÓw osiedla Jaroszowice,
Wygozele, Urbanowice wyraziła obawę, Że budowa Zakładu będzie źródłem odoru
uwalnianych do atmosfery szkodliwych substancji, drgań i hałasu' WyraŻona obawa
dotyczyła takŻe zwiększonego ruchu sprzętu cięzkiego dowoŻonych do Zakładu odpadów.

Mimo, iż sprzeciw dotyczący _ Budowy Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania
odpadÓw Komunalnych w Tychach wpłynął po terminie w którym mozna było wnosić uwagi
i wnioski, zostały zorganizowane dwa spotkania w dniach 07 i 21września 2009 r. na terenie
Składowiska odpadów w Tychach przy ul. Serdecznej 100, na których zostały przedstawione
planowane rozwiązania techniczno-technologiczne dla zakładu z zastosowaniem urządzeń
spełniających wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT)'

Procesy technologiczne zarQwno sońowanie jak i procesy biologiczne prowadzone
będąw zamkniętych halach, w ktorych uządzenia wentylacyjne będą oczyszczac powietrze,
zaś zastosowanie specjalistycznych biofiltrÓw spowoduje zminimalizowanie odorÓw
emitowanych do powietza. Zamknięcie całego procesu technologicznego W halach
spowoduje, iz ewentualne, naturalne hałasy i drgania związane z pracą zakładu zostaną
w obrębie tych hal. Dodatkową barierą od strony zachodniej, południowej i wschodniej
będzie pas zieleni co stanowic będzie dodatkowe zabezpieczenie przed hałasem
orazzapewni właściwą estetykę wokół zakładu' od strony pÓłnocnej dodatkową barierę
stanowiÓ będzie samo składowisko. Ęazd na teren inwestycji odbywac się będzie od ulicy
Lokalnej.

Reasumując: Budowa Za}<ładu Kompleksowego Zagospodarowania odpadow
Komunalnych W Tychach pozwoli W sposob nowoczesny prowadziÓ procesy
zagospodarowania odpadów. W znacznym stopniu zostaną zredukowane uciążliwości
wynikające z eksploatacji składowiska odpadÓw. lloŚć odpadow deponowanych
na składowisku ulegnie redukcji o około 40 %.

Nowoczesna linia sońownicza Wyposazona W specjalistyczne separatory
optoelektroniczne, sita obrotowe, separatory balistyczne pozwoli odzyskaó z odpadów
frakcje surowcowe, które wykorzystane zostaną do recyklingu oraz komponenty do paliwa
alternatywnego ,ktÓre wykorzystane zostanie do spalenia w cementowniach.

Dzięki tym procesom uzyskana zostanie redukcja odpadÓw, co zmniejszy tempo
napełniania składowiska. W pzypadku zaniechania budowy zakładu składowisko ulegnie
zapełnieniu w okresie 6*9 lat'

Planowana inwestycja jest rÓwnież wynikiem istniejących obecnie uregulowań prawa
krajowego i unijnego. Zgodnie z art. 16a ustawy o odpadach do obowiązkowych zadań
własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi nalezy między innymi
zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami
lub przedsiębiorcami instalacji i uządzen do odzysku i unieszkodliwiania odpadow
komunalnych albo zapewnienia warunków do budowy, utzymania i eksploatacji instalacji
i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadow komunalnych przez przedsiębiorców'

Artykuł ten wprowadza równieŻ obowiązek, aby zapewnic warunki ograniczenia masy
od padow komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 07
września 2005 r. z póż. zm. W sprawie kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadow do
składowania na składowisku danego typu ( $.10 pkt 1czał.4a) odpady o kodach 19 08 05,
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19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20, składowane na składowisku odpadów innych
niŻ niebezpieczne nie mogą byÓ składowane w przypadku, gdy ciepło spalania dla
przetworzonych odpadÓw komunalnych pzekracza 6 MJ/kg, strata przy praŻeniu przekracza
8%, ogólny węgiel organiczny puekracza 5%, od dnia 01 stycznia 2013r'

Następnie artykuł 6 Dyrektywy 99/31AIVE w sprawie składowiska odpadów stanowi,
iz ,,Państwa Członkowskie podejmą środki, aby zapewniĆ, Że składowane są jedynie odpady'
które zostały poddane obrobce."

Niewybudowanie zakładu moze spowodowaÓ szereg negatywnych prawnych
następstw dla miasta Tychy i mieszkańców. Zgodnie z art. 79a ustawy o odpadach
Wojewodzki lnspektor ochrony Środowiska stwierdzając naruszenie przez gńinną jednostkę
organizacyjną lub przedsiębiorcę obowiązku w zakresie ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania nakłada na podmiot do
tego obowiąany, w drodze decyzji opłatę sanacyjną.

Ponadto od 1 stycznia 2013r. wchodzą w zycie ograniczenia w zakresie składowania
odpadow na składowisko zgodnie z rozporządzeniem Min. Gosp. i Pracy jak wyzej'

Teren planowanej inwestycji, leŻy poza obszarami objętymi programem ochronnym
naturalnych siedlisk dzikich ptakow oraz dzikiej fauny i flory - Natura 2000.

Pzedmiotowe pzedsięwzięcie nalezy do przedsięwzięĆ, dla ktorych nie ma
konieczności pzeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania
na środowisko. Zasięg oddziaływania inwestycji ograniczy się do działek, do ktorych inwestor
posiada tytuł prawny.

Planowany Zakład Kompleksowego Zagospodarowania odpadow Komunalnych
realizuje załoŻenia wspÓlnego, regionalnego systemu gospodarki odpadami. ocenia się, Że
przyjęte rozwiązania Są uzasadnione technicznie i ekonomicznie, a ich realizacja umożliwia
wdrazanie przyjętych w obowiązujących planach i strategiach gospodarki odpadami na
wszystkich szczeblach administracyjnych.

Zaproponowane rozwiązania systemu gospodarki odpadami, jak rownieŻ planowane
wyposażenie techniczne zakładu spełniaÓ będzie Wymagane standardy technologiczne
i ekologiczne dla tego rodzaju pzedsięwzięÓ, zgodnie z kryteriami najlepszej dostępnej
techniki, dlatego też nie przewiduje się dodatkowych działań mających na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na Środowisko'

W fazie eksploatacji inwestycji, występuje ciągłe oddziaływanie na poszczególne
komponenty środowiska. Pzyjęta technologia oraz zastosowane rozwiązania techniczne dla
poszczególnych elementów inwestycji minimalizują wpływ inwestycji na środowisko
izapewniają dotrzymanie standardÓw jakości środowiska w granicach terenu własności
lnwestora. Mając na uwadze powyzsze analizowana inwestycja nie wymaga ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

Korzystny z punktu widzenia odbioru społecznego jest fakt, że:
- obszar planowanej inwestycji znajduje na terenie obecnie eksploatowanego składowiska

odpadow.
- znaczne oddalenie projektowanych obiektow od siedzib ludzkich,
- brak sąsiedztwa obszarów chronionych
dlatego tez, dla analizowanego pzedsięwzięcia nie pzewiduje się konfliktow społecznych, w
wyniku ktorych realizaĄa powyzszeg o zadania byłaby zdecydowanie blokowana'

ocenia się, że przyjęte rozwiązania technologiczne spełąiaia wymagania dla nowych
instalacji, określone w Art. 143 ustawy z dn. 27,04.2001 r. Prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity Dz. U. Nr 2512008 poz. 150 ze zm.).
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Po zakończeniu postępowania dowodowego, mając na uwadze zapis ań. 10 $ '1 Kpa:
,,organy administracji publicznej obowiązane sązapewniÓ stronom czynny udział w kazdym
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiÓ im wypowiedzenie się co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych Żądań'', organ wystąpił dó stron
postępowania w celu umozliwienia zapoznania i wypowiedzenia się co do całokształtu
zebranego w sprawie materiału dowodowego.

W związku z powyŻszym z art' 73 s 1 K.p.a., informuję, Że z materiałami dotyczącymi
powyzszej sprawy moŻna było się zapoznać w siedzibie Uzędu Miasta Tychy, przy Al.
Niepodległości 49, w Wydziale Komunalnym__ochrony Środowiska i Rolniitwa pok.-803
(Vlllp.), od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 od 01 września do dnia 08 września
2009r.

W okresie tym uwag nie wniesiono.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust'3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na Środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o ktorych mowa w ust.1 pkt
1-13.

Wniosek ten powinien byc złoŻony nie poŹniej niŻ przed upływem czterech lat od dnia,
w ktorym decyĄa o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej d ecyzli
do Sam orządowego Kolegium
Miasta Tychy w terminie 14 dni

Załączniki',

1' Charakterystyka przedsięwzięcia.

Kopia:

1. MPGIEO ,,MASTER''
ul. Grota Roweckiego 44, 43-1 00 Tychy,

2. Dariusz i Marzena Machallca
3. Piotr i Mariola Stolarscy
4.,,KESZ''-F-MA PHU'Klimsiak&Szkoła s.c.

ul. Lokalna 7 , 43-1 00 Tychy,
5. Jan Barczynski
6. Magdalena Golda,
7 . Sylwester Noras
B. Monika N/yalska
9. Elektrociepłownia Tychy S.A'
1O PKP PKL S A

oddział Regionalny w Katowicach
ul. Rozdzienskiego 1, 40-202 Katowice,

11 GWA w/m,
12 IKR ala.

przysług uje stronom prawo Wniesien ia odwołania
odwoławczego W Katowicach za posrednictwem Prezydenta
od daty jej doręczenIa.
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Załącznlk nr 1

cHARAKTERYSTYKA PRzEDsl ĘWz!ĘclA
do decyzji Prezydenta Miasta Tychy Nr 37/2009,

znak: lKR.AzPl7624l66to9 z dnia 01 października 2009r.

Budowa Zakładu Zagospodarowania odpadow Komunalnych w Tychach.
Przedsięwzięcie zostanie podjęte przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki

Odpadami i Energetyki Odnawialnej ,,MASTER" Sp. z o.o.

Planowany Zakład Kompleksowego Zagospodarowania odpadow Komunalnych
realizowany będzie w rejonie istniejącego składowiska odpadow w Tychach - Urbanowicach'
Pod realizację inwestyĄi przeznaczone zostaną w całości działki stanowiące obszar 

',A'',obszar,,B'' i obszar,,C'' o łącznej powierzchni ok. 4,5 ha'

Obszar,,A"
obiekty zagospodarowania terenu: obecnie działki przeznaezone pod budowę planowanej
inwestycji, stanowią pastwiska tnłałe, lasy, nieuzytki' Na działkach przeznaczonych pod
planowaną inwestycję nie jest zlokalizowana Żadna zabudowa.
Zaopatrzenie w media: na terenie planowanej inwestycji, przez działki pzebiega kanalizacja.
Ponadto w ulicy Lokalnej przebiega sieÓ wodociągowa o Średnicy DN 160.

Obszar,,B"
obiekty zagospodarowania terenu: na terenie przeznaczonym pod inwestycję zlokalizowane
są dwa obiekty budowlane: hala technologiczna funkcjonującej sortowni surowcÓw wtÓrnych
- hala stalowa, jednonawowa, WyposaŻona w kompletną linię sortowniczą, boksy na odpady
- zasieki zelbetowe zadaszone. oba obiekty są dobrze utzymane i znajdują się w stanie
technicznym umozliwiającym ich dalsze uzytkowanie.

Koncepcja zakłada ich wykozystanie dla cel w technologicznych planowanych
instalacji.
Zaopatrzenie w media: teren zaopatrzony jest w: energię elektryczną- zasilanie z istniejącej
słupowej stacji transformatorowej wykonanej na potrzeby funkcjonującej sortowni, wodę
i kanalizację _ pzyłącza zrealizowane dla potrzeb węzła sanitarnego sortowni'

Obszar,,C"
obszar ,,C'' jest nieuzytkiem połączonym drogą z płyt zelbetowych z ulicą Serdeczną'
Na obszarze tym zlokalizowano dotychczas jedynie kontenerowy, agregat kogeneracyjny
o mocy 356 kWe i 424 kWc wraz z stacją transformatorową o mocy 1 MW, w celu
energetycznego wykorzystania biogazu ujmowanego ze składowiska, ktore było oddawane
wdw ch etapach (w'1994 r. kwatera KW 1/1, w 2004 r. kwatera KW 112). Obecnie
składowanie jest prowadzone na powierzchni obu kwater nadpoziomowo'

Teren uzbrojony jest W kable energetyczne umozliwiające doprowadzenie
produkowanej energii elektrycznej do pobliskiego słupa zawodowej sieci energetycznej.
Ponadto teren uzbrojono W doprowadzenie (przyłącze) biogazu i przewod cieplny 90/70 st. C
dla celow zbytu energii cieplnej do sieci PEC.

Planowane zagospodarowanie terenu - rozwiązania architektoniczno - budowlane.

Obszar ..A" - obiektv mechaniczno:biologiczneqo przetwarzania odpad w
komunalnvch
Hala węzła obr bki mechanlcznej

Budynek hali będzie nieogrzewany' Hala wyposażona zostanie W wentylację
grawitacyjną i mechanicznąoraz w sieÓ przeciwpoŹarową opartą na sigci hydrantÓw, a takze
instalację elektryczną oświetlenia i instalację wodno-kanalizacyjnąoraz teleinformatyczną.
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Naturalne oświetlenie obiektu poprzez okna zamontowane w Ścianach podłużnych
orazllub świetliki kalenicowe. Posadzka hali wykonana zostanie w klasie wytzymałościowej
zapewniającej mozliwość montowania bezpośrednio na niej wszyśtt<iitr uządzen
technologicznych bez konieczności dodatkowego fundamentowania. Posadzka hali będzie
łatwozmywalna, antypoślizgowa, trudnościeralna i odporna na obciązenia typu udarowego
oraz mrozoodporna, o wytrzymałości na obciążenie od kół ładowarki min. s Mg na jedńo
koło.

Powierzchnia hali w rzucie wyniesie ok. 5 750 m2. WysokoŚÓ czynna ok. 10 m.

W hali znajdowaÓ się będą pomieszczenia techniczne wykonane W systemie tradycyjnym.
W Ścianach hali zamontowane zostaną bramy wjazdowe, a takŻe wyjścia ewakuacyjne. W
posadzce hali wykonane zostaną kanały podposadzkowe do montaŻu linii technologióznych
zgodnie z Projektem Technologicznym.

CałoŚÓ układu technologicznego hali sońowni odpadÓw będzie sterowalna z jednego
stanowiska operatorskiego' Sterowanie odbywaÓ się będzie za poŚrednictwem
oprogramowania, przy uŻyciu zestawu komputerowego PC wyposazonego w urządzenia
peryferyjne.

Hala części biologicznej
Planuje się wykonanie hali części biologicznej - fermentacji w takiej samej technologii jak
hala segregacji mechanicznej. Składać się będzie z funkcjonalnie wydzielónych
następujących stref, połączonych wzdłuŻ boku o długości 42 m.'

hala 81 strefy przyjęcia wsadu
hala B2-4 komor fermentacjl
hala 85 strefy ekstrakcji osadu

= ok. 840 ffiZ',

= ok. 1600 m2;
= ok. 925 m2;

Wysokośc czynna ok. 10 m; dopuszcza się indywidualne rozwiązania hali (lub jej brak)
w zalezności od rozwiąza technologicznych Wykonawcy.

CałoŚÓ układu technologicznego hali dla modułu wstępnego przygotowania wsadu (do 81)
będzie sterowalna z jednego stanowiska operatorskiego.

Budynek administracyj no-socjalny
Budynek będzie wolnostojący, niepodpiwniczony, wyposażony w instalację wodociągową
kanalizacyjną, elektryczną, teleinformatyczną, odgromową, wyrÓwnawcżą i ocrrronną
p zeciwporazen i ową or az grzewczą i wentyl acyj n ą.

Przewidywana powierzchnia w rzucie planowanego budynku administracyjno-socjalnego
wyniesie ok. 750 m2.

Budynek będzie spełniaÓ funkcje o charakterze technologicznym, administracyjnym i

socjalnym. obiekt będzie zawierał m'in. następujące pomieszczenia:

a) socjalne.

szatnie czyste i brudne,
jadalnia,
palarnia,
sanitariaty.

b) administracyjne:

pomieszczenia biurowe,
sala konferencyjna,

c) technologiczne:

kotłownia olejowa, węglowa lub inna (przewiduje się kotłownię o mocy 2oo kW),
pom ieszczen ie g ospo darcze,
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pomieszczenie pobytu czasowego,
toaletę z wejściem wyłącznie od zewnątrz.

Wiata na surowce wtórne i odpady niebezpieczne
W sąsiedztwie hali sońowni odpadow wykonane zostaną zadaszone, odwodnione,

boksy magazynowe na odpad,. Wzdłuz linii boksow zainstalowany zostanie liniowy ciąg
odwodnienia nawierzchni, który zapobiegnie przedostawaniu się wod opadowyóh dó
projektowanych boksów - zabezpieczenia surowców przed zawilgoceniem' W boksach
wykonana zostanie instalacja elektryczna oświetlenia Wjazd do obiektu od strony placu
technologicznego. Skrajny boks będzie stanowił tymczasowy magazyn odpadow
niebezpiecznych. Wyposazony zostanie dodatkowo w bramę'

Boksy na bioodpady

Boksy do magazynowania bioodpadow z selektywnej zbiorki to obiekt
jednokondygnacyjny o Wys. ok. 6m, podzielony na trzy części, dostosowany do wielkości
ifunkcji rozdrabniacza wstępnego. Pod wiatą umieszczony zostanie rozdrabniacz wstępny
oraz przy boksach _ stacja załadowcza taŚmociągu.

\NzdłuŻ linii wjazdowej do boksow, zainstalowany zostanie liniowy ciąg odwodnienia
nawierzchni, który zapobiegnie przedostawaniu się wod opadowych do projektowanych
boksów. W boksach, wykonana zostanie instalacja elektryczna oświetlenia' Lokalizacja
obiektu - od południowej strony hali fermentacji (dopuszcza się mozliwość innej lokalizacji).

Boksy na kompost

Boksy do magazynowania kompostu to obiekt jednokondygnacyjny o wys. ok. 6 m,
podzielony na dwie części. WzdłuŻ linii wjazdowej do boksów, zainstalowany zostanie liniowy
ciąg odwodnienia nawiezchni' który zapobiegnie pzedostawaniu się wod opadowych do
projektowanych boksÓw.

Wykonanie boksow alternatywnię w ramach wymagań zastosowanej technologii
przeróbki biolog icznej.

W boksach, pzewidziano instalację elektryczną oświetlenia. Lokalizacja obiektu - od
zachodniej strony placu dojrzewania stabilizatu (kompostu).

Boksy reaktorów stabilizacji tIenowej

Pierwszy etap stabilizacji tlenowej, złoŻony z tuneli, przykrytych dachem, wyposazonych
w system wentylacji materiału kompostowanego (wg Projektu Technologicznego). Łącznie
przewiduje się ok. 6 szt. tuneli zlokalizowanych we wspolnej hali (opcja).

Plac dojrzewania stabilizatu (kompostu)

Dojrzewanie stabilizatu w pryzmach na placu jest drugim etapem stabilizacji tłenowej, po
stabilizacji w tunelach. Plac będzie zdylatowany, wykonany na odpowiednio uszczelnionym
i zagęszczonym podłozu, o powierzchni uzytkowej ok' 2 500 m'.

Pozostałe elementy zagospodarowania terenu
Droqa dqiazdowa

Ęazd na teren inwestycji odbywaÓ się będzie bezpośrednio z ul. Lokalnej, o nawiezchni
z betonu asfaltowego lub bitumicznej. W rejonie wjazdu, poza ogrodzeniem Zakładu
przewiduje się miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. Łączna powierzchnia
parkingu winna spełniać wymagania określone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

Budvnek wagowv

Budynek wykonany zostanie w technologii tradycyjnej lub opcjonalnie modułowej (gotowy
kontener). Przewidywana powierzchnia w rzucie planowanego budynku wagowego wyniesie
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ok. 100m2. Przewiduje się pomieszczenia obsługi wagi oraz zaplecze socjalne (węzeł
sanitarny)' Przewiduje się kotłownię o mocy 8 kW.

Place i drooi wewnetzne:

Powiezchnia dróg i placow ok. 13 100 m2. Nawierzchnie drogowe dostosowane zostanądo
ruchu cięzkiego, tj. dostosowane do ruchu i pracy takich pojazdów, jak m.in. samochódy
cięzarowe, ładowarki kołowe, wózki widłowe itp. Plac będzie zdylatowany, wykonany ni
odpowiednio uszczelnionym i zagęszczonym podłozu' o spadkach powierzclrni 3-5 %.

Wyjazd balastu na składowisko przewiduje się przez bramę główną i drogą publiczną.
opcjonalnie przewiduje się przejazd drogą wzdłuŻ południowej skarpy składowiska (drogą
wewnętrzną zakładu) przez istniejącą Wagę lub druga opcja: wjazd na kwaterę od strony
połu d n i owo-wsch od n iej i przejazd przez pla n owa n ą Wa g ę wj azd ową.

4ieleń i?olacvina i dekoracvina

Przewidziano realizację na terenie obiektu dwoch rodzajow zieleni. Pas o szerokości
około 10 m połozny wzdłuŻ południowej granicy terenu stanowiÓ będzie zieleń izolacyjną -
wspolną dla planowanej instalacji i istniejącego składowiska odpadow. Teren ten zośtańie
obsadzonych dzewostanem wysokim. obszary niezabudowane zostaną uządzone jako
zieleń niska _ dekoracyjna. Przewiduje się obsianie tych obszarów trawą. Pas zióleni
pomiędzy placem dojrzewania stabilizatu a działkami 604t24 i 6O5t24 zagospodarowany
zostanie zielenią niską. Łączna powierzchnia terenow zielonych wyniesie ok. 4 900 m2.

oqrodzeĘie

Przewiduje się ogrodzenie terenu inwestycji wzdłuŻ granic własnoŚci gruntów' W miejscu
wjazdu na teren instalacji wykonana zostanie brama wjazdowa przesuwna, o napędzie
elektrycznym, sterowana zdalnie z kontenera pońierni i dyzurki budynku administracyjno _
socjalnego. Wejście dla pieszych zapewnione zostanie poprzez wykonanie fuńki z zestawem
typu domofonowego. Dodatkową bramę (pozarową pzewiduje się w północnej części
zakładu w rejonie boksów (wiaty) na surowce wtórne. Jejzadaniem jest umozliwienie wjazdu
na teren składowiska od strony wschodniej.

Siecizewnetrzne

Planowana budowa Zakładu wiązaÓ się będzie z rozbudową następujących sieci
zewnętrznych:
. Sieć wodociągowa niezbędne będzie wykonanie przyłącza wodociągowego

do planowanych obiektow technologicznych oraz do budynku administracyjno
socjalnego. Ponadto dla celów przeciwpoŻarowych przewiduje się wykonanie sieci
o bwod owej z nadziemnym i hyd ra ntam i p rzeciwpoza rowym i.

o Sieć kanalizacyjna sanitarna - zadaniem planowanego systemu kanalizacji sanitarnej
będzie ujęcie następujących ściekÓw:

a) ściekow bytowych zwęzła sanitarnego, myjni samochodowej, hali sońowni'
b) ściekow powstających przy pracach porządkowych np. mycie posadzki

poszczególnych hal.
. Sieć kanalizacyina technologiczna - zadaniem planowanego systemu będzie ujęcie

iodprowadzenie do podczyszczalni ściekow technologicznych ewentualnej nadwyzki
filtratów z procesu fermentacji.

. Sieć kanalizacyjna deszczowa Wraz z układem podczyszczania ściekÓw - ujęcie wód
opadowych z projektowanych nawierzchni betonowych,

. Sieó energetyczna - zasilać będzie całośÓ obszaru uA'' W energię elektryczną.
Niezbędne będzie doprowadzenie sieci do hali sońowni, hali fermentacji, modułu
stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym wraz z obiektami towazyszącymi, budynku
administracyjno - socjalnego, kontenera wagowego, myjni samochodowej. Przewiduje
się także pzewod zasilający w energię elektryczną z obszaru C _ podziemne kable NN;



. Sieć energetyczna NN oświetleniowa _ dla całoŚci Zakładu'

9-bszar .l F'' - obiektv maqazvnowe 
"i 
zagospodarowania pozostafu ch od padów

komunalnvch

Stacja kruszenia i segregacji odpadów budowlanych
Fragment terenu zlokalizowanego w południowo - wschodniej części terenu, na południe od
.n-l9cu rozładunku gruzu zostanie wykozystany pod stację kruszeńia odpadów budowlanych.
W tym celu przewiduje się budowę Ściany zelbetowej uniemozliwiającej rozsypywanie się
odpadÓw. W świetle boksów zlokalizowana zostanie (poł)mobilna 

-ińst-alacja- 
d'o odzyskj

9ruzu.

Boksy (wiata) na stłuczkę szklaną i odpady wielkogabarytowe
Magazyn stłuczki szklanej i odpadow wielkogabarytowych stanowić będą płanowane boksy
betonowe zloka|izowane w pÓłnocnej częŚci obszaru (między istniejąćą-halą i istniejącymi
boksami)' Przewiduje się boksy zadaszone, WysokośÓ muru ogranicżająóego wyniesió ó(oło
3 m. Wzdłuz linii boksow zainstalowany zostanie liniowy ciąg odwodnienia ńawiórzchni, który
zapobiegnie przedostawaniu się wod opadowych do projektowanych boksów -zabezpieczenia surowców przed zawilgoceniem. W boksach zostanie wykonana instalacja
elektryczna oświetlenia'

obszar ..C'' - e|ęmentv zaqospodarowania bioqazq

F u ndamentowan ie urządzeń tech nolog lcznych
Fundamentowanie powiązane będzie z projektami poszczegolnych uządzeń
zagospodarowania biogazu i dostosowane do konkretnych technologii poszczegoinych
producentów.

PIace i drogi wewnętrzne
W ramach koncepcji pzewidziano budowę dróg wewnętrznych, stanowiących dojazdy
do obiektów technologicznych oraz wykonanie placów technologicznych.

Ogrodzenie
Przewiduje się ogrodzenie terenu inwestycji wzdłuŻ granic własności gruntow. W miejscu
wjazdu na teren instalacji wykonana zostanie brama wjazdowa dwuskrzydłowa. Wejście dla
pieszych zapewnione zostanie poprzez wykonanie furtki.

o pi s rozwi ązań tec h no lo g i czn yc h
Przedsięwzięcie,,Budowa Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania odpadów
Komunalnych w Tychach "przewidziane jest do realizacji w dwóch fazach obejmujących:

taza l. Budowę części mechanicznej przerobki odpadow (sońowni wraz z linią do
produkcji paliwa modyfikowanego) oraz infrastruktury zakładu;
faza ll: Budowę części biologicznej pzeróbki odpadow'

Zakład Kompleksowego Unieszkodliwiania odpadów Komunalnyeh będzie odbierał
zmieszane odpady komunalne z gospodarstw domowych oraz od innych podmiotów, oraz
odpady takie jak: gruz budowlany, odpady pochodzące z selektywnej zbiórki, odpady
biodegradowalne, skratki z oczyszczalni ścieków, odpady wielkogabarytowe, odpady
niebezpieczne W tym zuŻyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i inne. Planowana
pzepustowośc to około 70 tys. Mg zmieszanych odpadow komunalnych na rok.

Planowana inwestycja stanowić będzie zespół obiektow i urządzen technologicznych,
realizujących główne załoŻenia planowanego systemu w następujących podstawowych
procesach technolog icznych :
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- kontrola i ewidencja odpadów dowozonych (wazenie i kontrola poj azdow, ewidencja
dokumentacji),

Se$regacja mechaniczna i rę czna (wydzielenie
zagospodarowania, Wydzielenie surowcÓw do odzysku
kom ponentow paliwa alternatywneg o,

frakcji bio do dalszego
materiałowego i przrygotowanie

- zagospodarowanie frakcji bio wysegregowanej z odpadow komunalnych, odpadow
kuchennych i ogrodowych z selektywnej zbiorki odpadow w procesie fermentacji;

- kompostowanie intensywne, materiału po procesie fermentacji, w reaktorach
zamkniętych (tunelach),

- kompostowanie pryzmowe na placu - dojrzewanie, materiału po procesie fermentacji;

- sortowanie i kruszenie odpadow budowlanych.

Odpady komunalne - niesegregowane, tj. gromadzone nieselektywnie na terenie miasta
Tychy oraz miejscowoŚci objętych obsługą planowanego zakładu, będą dowozone na teren
opisany wcześniej' jako OBSZAR uA". Jest to enklawa pomiędzy istniejącą kwaterą
składowiska odpad w, oczyszczalniąściekow, skupem złomu i obszarem leśnym.

Pojazdy wjeŻdŻĄące na teren obiektu będą zatrzymywane na wadze wjazdowej,
Wazone ikontrolowane' System komputerowy sprzęzony z Wagą elektroniczną będzie
ewidencjonować dane pojazdu oraz jego masę na wjeżdzie. Jeżeli tara pojazdu nie oęozie
odnotowana w systemie, pojazd będzie Wazony takŻe na wyjeŹdzie z obszaru instaiacji.
Pojazdy z odpadami po przejechaniu przez punkt kontrolny będą kierowane do zasobni linii
technologicznej mechanicznej i ręcznej segregacji.

Pojazdy będą wjezdŻały do wnętrza budynku poprzez system zabezpieczający przed
wydostawaniem się odorÓw na zewnątn hali. odpady będązrzucane do zasobni odpad w
w boksie zelbetowym. Samochody po wyładowaniu odpad w będą wyjeŻdŻać z terenu
zaKładu przez punkt kontrolny, przejeŻdŻĄąc przez myjnie koł pojazdow oraz przez Wagę
wyjazdową.

Z odpadow zzuconych do zasobni hałitechnologicznejwydzielone będą:

- zauwazone odpady niebezpieczne,
_ odpadytarasujące(pzeszkadzające).

Następnie odpady transportowane będą do węzła wstępnej ręcznej segregacji. Przed kabiną
wstępną zainstalowana będzie rozrywarka workow. Zastosowanie rozrywarki zapewni
większą skutecznośÓ separacji szkła i tworzyw sztucznych (w szczegolności butelek
szklanych) W kabinie wstępnej segregacji. W przypadku braku rozrywarki nie
Wysegregowane butelki szklane zostaną zbite w sicie bębnowym, a kawałki szkła będą
uszkadzać kolejne urządzenia w linii. Proces będzie realizowany w wstępnej kabinie
sortowniczej i będzie miał na celu wydzielenie:

- odpadowtarasujących,

- odpad w niebezpiecznych,

- szkła - w kolejnych procesach szkło ulega rozdrobnieniu w spos b uniemozliwiający
odzysk, więc ewentualne wysortowanie musi odbywać się w kabinie wstępnej' Rolą
kabiny wstępnejjest także wybranie odpadow tarasujących i mogących zapychać otwory
sita bębnowego (np. kartony, długie folie itp.).

odpady po wstępnej segregacji przenoszone będą do węzła segregacji mechanicznej.
GłÓwnym urządzeniem węzła będą dwa sita bębnowe - obrotowe (ustawione szeregowo)'
odpady będą dzielone na sitach na 3 (lub 4) frakcje wielkoŚciowe o zroŻnicowanych
własnościach i składzie.
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Będą to.

_ frakcja drobna (0-60/s0 mm) - tzw' biofrakcja kierowana do części biologicznej;
opcjonalnie dodatkowo frakcja 0-'15 mm;

- frakcja średnia (60/80-300 mm) _ tzw, frakcja materiałowa kięrowana do dalszej
wielostopniowej seg regacji ;

- frakcja gruba (>300 mm) poprzez dalszą segregację kierowana do produkcji
komponentów paliwa alternatywnego;

opcjonalnie mozna zastosowaÓ rozdrabnianie frakcji >3oo mm i zawracanie do głownego
ciągu technologicznego. Mozliwe będzie wówczas zastąpienie kabiny segregacii ręczrrej
urządzeniem do rozdrabniania. W opcji tej przewiduje się mozliwośĆ pzyjęcia odpadów
wielkogabarytowych do zagospodarowania jako komponenty RDF lub do części biologicznej.
Frakcja drobna (0-60/80 mm) poddawana będzie następnie procesom biologicznym. Łącznie
przewiduje się realizację procesu mechaniczno_biologicznego z beztIenową i tleńowąstabilizacją mechaniczne sońowanie; biologiczna stabilizacja - pienruszy stopień
fermentacja mezofilowa lub termofilowa, w drugim etapie jednostopniowa stabilizacja
tlenowa w zamkniętym reaktorze (lub w zamkniętej hali), z aktywnym napowietrzaniern i

oczyszczaniem powietza procesowego, mechanicznym przerzucaniem pryzm min. co
tydzień' o czasie prowadzenia procesu ok. 2-4 tygodni. Frakcja wysokokaloryczna (frakcja
powyzej 60/80 mm) - wydzielenie surowcÓw wtornych, a pozostałośĆ kierowana do
przetwozenia na paliwo modyfikowane (RDF) i przekazywane do odzysku energii lub do
spalarni.

Biogaz będzie kierowany do wykorzystania energetycznego. Przyjęto, ze całośĆ biogazu
będzie zamieniana w tzw. zieloną energię. Biogaz ujmowany w komorach fermentacyjnych
będzie przetłaczanv do zbiornika buforowego' Gaz gromadzony w zbiorniku będzie spalany
w jednej lub dwoch zblokowanych agregatach kogeneracyjnych. |Jrządzenia te zostaną
umieszczone W sąsiedztwie istniejącego zespołu kogeneracyjnego. Rurociąg biogazu z
komor fermentacyjnych będzie przebiegał w pobłizu istniejącej pochodni gazowej

odpady zielone oraz osady ściekowe. W procesie fermentacji dopuszcza się mozliwośĆ
wykorzystania osadów ściekowych. W przypadku większej ilości odpadow zietonych
zbieranych selektywnie przewiduje się ich kompostowanie w tunelach zamkniętych w celu
uzyskania pełnowańościowego kompostu. Kompost do)rzały będzie uszlachetniany
(przesiewanie na sicie bębnowym W celu wydzielenia większych elementÓw).

Kompost gotowy będzie magazynowany W boksie na gotowy kompost.

odpady budowlane będą zzucane na wydzielony plac magazynowy w sąsiedztwie
istniejących boksów magazynowych (obszar B). lch przetwazanie będzie polegało na
kruszeniu i wydzielaniu złomu żelaznego przy uŻyciu specjalistycznej, półmobilnej kruszarki
do betonu sprzęŻonej z separatorem ferromagnetykow' Powstałe kruszywa o wartości
handlowej będą magazynowane w istniejących boksach magazynowych odpadow'

Pozostały gruz będzie załadowywany do kontenerÓw i wywożony na teren składowiska
odpadow.

Główne cechy charakterystyczne tech nologii.

o bsząr'.A'' - obiektv mechą n iczno_bioI gq iczneqo przetwarzan ia od padów
komunalnvch

Pu nkt ewidencji od padów dowożonych
Planuje Się budowę punktu ważenia i kontroli odpadow (ewidencji odpadow

dowozonych)" Wazenie pojazdow wjeŻdŻających i wyjeŻdŻĄących zostanie zrealizowane
poprzez budowę dwóch wag elektronicznych. obie wagi (wjazdowa i wyjazdowa) zostaną
wykonane o długości '18,0 mb. Punkt wazenia i kontroli odpadow może byó wyposazony W:



. komputer i Specjalistyczne oprogramowanie, umozliwiające odczyt pomierzonej masy
oraz prowadzenie statystyki i rachunkowoŚci związanej z przyjmowaniem odpadów na
składowisko,

. czytniki kań magnetycznych - dla pojazdÓw wjezdŹających iwyjeŻdŻających,
o szlabany ograniczające wjazd i wyjazd z kaŻdej z wag z funkcją zabezpieczenia przed

zamknięciem W przypadku, gdy znajduje się pod nim samochód,
o kamerę obrotową, sterowaną z pońierni wraz z monitorem lub kańą wideo zainstalowaną

w komputerze.

Wagi odporne będą na oddziaływanie czynnikÓw atmosferycznych
z funkcjonowaniem na wolnym powietrzu. Fundamenty wag będą odwodnione

zamontowana zostanie myjnia koł
parametry techniczne myjni zostaną

związanych
do kan altzacji

zakładowej.

Myjnia koł samochodow

Na terenie projektowanej inwestycji,
samochodowych. Podstawowe, p rzewidywane
określone W projekcie technicznym.

Scieki zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi będą odprowadzane do
separatora układu podczyszczania ściekow deszczowych, gdzie nastąpi ich podczyszczenie,
a następnie ścieki mogą zostaÓ odprowadzone do kanalizaeji sanitarnej i dalej
do oczyszczalni ściekow.

Podczyszczaln ia ściek w technologicznych
Podczyszczalnia ściekow technologicznych umoŻliwi oczyszazenie: odciekow z istniejącego
składowiska i ewentualnej nadwyzki filtrat w z procesu fermentacji do parametr w zgodnych
z Wymaganiami oczyszczalni miejskiej. WydajnośÓ oczyszczalni uwzględniać będzie ilośÓ
odciek w z istniejąeego wysypiska, ilośc nadwyzki filtrat w z procesu fermentacji
w zalezności od przyjętej technologii fermentacji Qraz z kompostowni i punktu odbioru
odpadow. Parametry odprowadzanych ŚciekÓw do kanalizacji będą spełniały warunki
jakościowe podane w decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego Z dnia 28.04.2008 r.
oraz w pozwoleniu wodnoprawnym na Wprowadzanie Ściek w przemysłowych z dnia
11.08.2008 r. wydanymi dla MPGO|EO ,,MASTER" Sp. z o.o.

Lokalizację podczyszczalni przewiduje się w rejonie istniejącego zbiornika na odcieki
z kwatery odpadow, na tyłach budynku administracyjnego składowiska, pomiędzy
istniejącym kolektorem sanitarnym a skarpą składowiska'

Magazyn odpad w niebezpiecznych

odpady niebezpieczne wydzielone W selektywnej zbiÓrce pzydomowej, jak r wniez
wydzielone na linii sortowniczej odpadow i w czasie demontazu odpadow
wielkogabarytowych będą wyłącznie gromadzone i czasowo pzechowywane na terenie
Zakładu (w jednym z boksÓw na odpady). Warunki przechowywania i prowadzenia wszelkich
proces w transportowych będą prowadzone w sposÓb zapewniający pełne bezpiecze stwo
pracownikom i środowisku. Po zgromadzeniu partii transportowej odpady niebezpieczne
będą niezwłocznie przekazywane do unieszkodlłwienia w specjalistycznych zakładach.

W magazynie odpadow niebezpiecznych będą wykonywane następujące operacje:
przyjmowanie i rozdział na grupy odpadow (klasyfikacja); pakowanie do pojemnik w
zapewniających bezpieczne przechowywanie; czasowe przechowywanie W szczelnych
pojemnikach, spedycja. W boksie zostanie ustawiony specjalistyczny kontener do
gromadzenia odpadow niebezpiecznych - zamknięty, z podwÓjnym dnem, rusztem i wanną
przechwytującą odcieki, dostosowany do załadunku w systemie hakowym, z drzwiami,
instalacją elektryczną oświetleniową. Zostanie r wniez zastosowany kontener przeznaczonY
do transportu przy uzyciu samochod w samozaładowczych, hakowych'
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odpady niebezpieczne będą przechowywane W zamkniętych chemoodpornych
pojemnikach, ustawianych na regałach w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo.

Czas przechowywania okreŚlonej grupy czy rodzaju odpadow nie będzie dłuŻszy niŻ
potrzebny na zgromadzenie partii transportowej, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań
w tym zakresie. odbior kontenerÓw za pomocą samochodu cięzarowego hakoweg o poprzez
bramę główną' opcjonalnie dopuszcza się organizację magazynu odpadow niebezpiecznych
w ramach istniejącego magazynu na obszarze ,,B".

Gzęść mechanicznej przeróbki odpadów
Przewiduje się następujące parametry pracy częŚci mechanicznej:
r iloŚÓ odpadów zmieszanych - ok. 70 tys. Mgirok,
r liczba zmian pracy zakładu - 2 (opcjonalnie 3),
o efektywny czas pracy na zmianę - 6.5 godz'

Linia technologiczna segregacji niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
zapewni ciągłośÓ pracy przy wydajności 70 000 Mg sortowanych odpadów rocznie w cyklu
dwuzmianowym W ciągu 5 dni roboczych w tygodniu'

Zakłada się min. 6,5 h efektywnej pracy na zmianę. Linia technologiczna umiejscowiona
będzie w hali sońowni, zgodnie z opisem obiektu' CięŻar nasypowy odpadow 15o-25o kg/m3.

Ze zmieszanych odpadow komunalnych wydzielona zostanie frakcja 0-60/80 mm o wysokiej
zawańości częŚci organicznych. Frakcja ta zostanie następnie, po wydzieleniu frakcji
mineralnej zanieczyszcząącE (szkło, odpady mineralne) skierowana do części
biologicznego przetwarzania obejmującego: stabilizację beztlenową (fermentację),
stabilizację tlenową w drugim stopniu (w zamknięty reaktorach lub hali) i dojrzewanie na
placu.

Frakcja 60/80-300 mm, po dalszych etapach segregacji mechanicznej i ręcznej będzie
u m ozliwiała wytwo rzen ie kom ponentow pal iwa alternatywneg o.

Komponenty paliwa alternatywnego zostaną poddane rozdrobnieniu co umozliwi ich
ewentualne zbelowanie lub sprasowanie do gęstości min. 250 kg/m3. Powstający balast
będzie łącznie kierowany do jednego z minimum dwoch kontenerÓw, zapewniając ciągłośÓ
pracy linii sońowniczej.

Rozkład technologiczny linii sońowniczej zapewni optymalną powierzchnię zajmowanąprzez
samą linię, strefy przyjmowania odpadów, strefy odbioru komponentów i balastu oraz
komunikacji dla zminimalizowania powiezchni hali' ZamawiĄący przewiduje budowę hali
o Wym' ok. 50 m x 'l 15 m. Ustawienie maszyn i urządzeń w hali zapewni:
. przyjęcie odpadÓw zmieszanych i ich zmagazynowanie przez okres min' 2 dni roboczych,
. zmagazynowanie komponentow paliwa alternatywnego przez okres min. 2 dni roboczych,
r mozliwośÓ rozbudowy linii do komponentów paliwa alternatywnego W celu produkcji

paliwa alternatywnego - dopuszcza się mozliwośc wykorzystania części magazynowej
komponentÓw paliwa alternatywnego'

CzęśÓ technologiczna obejmuje niezbędne instalacje do funkcjonowania obiektu, w tym :

. instalacjaenergetyczna,

. instalacjaoświetleniowa,

. instalacja wodociągowa i kanalizacyjna,

. wentylacjamechaniczna,

. instalacjaodpylająca,

. ogrzewanie i schładzanie kabin sońowniczych,
o automatyka i sterowania,



. instalacja p-poz.,

. instalacjatelekomunikacyjna,
r instalacjaspręzonegopowietrza,
c wizualizacja i transmisja danych.

lnstalacja do uzyskania komponentów paliwa modyfikowanego
Dla planowanego Zakładu w Tychach na zakładaną ilośÓ komponentÓw paliwa RDF (ok. 8
400 _ 11 000 Mg/rok), pzewiduje się zastosowaÓ układ linii:
o rozdrabniacz wstępny (wydajność ok. 3 Mg/godz.),
r separator Żelazny,
o rozdrabniacz końcowy,
. kontenery 32 m3..

Urządzenia zostaną zlokalizowane w południowej części hali sońowni.

Zapotzebowanie na prąd wynosi ok' 400 kW.

Część biologicznej przeróbki odpadów - fermentacja wraz z kompostownią

Przewiduje sĘ instalaeję stabilizacji tlenowej (fermentacji) suchej, tj. o zawańości suchej
masy 30-35%, a następnie tlenową stabilizację w zamkniętych reaktorach oraz na placu
dojrzewania. W części biologicznej wydzieliÓ mozna następujące elementy:
. moduł przygotowania wsadu'
r moduł stabilizacji beztlenowej - komory fermentacyjne,
. moduł odwadniania osadów pofermentacyjnych,
. instalacja ujęcia, przerobki i magazynowania biogazu wrazz agregatem kogeneracyjnym

(zlokalizowany na obszarze ,,Au i,,Cu),
o moduł stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym l

. plac dojrzewania stabilizatu (lub kompostu),
o infrastruktura towazysząca(oczyszczanie powietrza, boksy, wiaty, uządzenia, pojazdy).

Moduł przygotowania wsadu.

Do modułu przygotowania wsadu odpady dostarczane będą pzenośnikiem taśmowym.
Przewiduje się mozliwośc pzyjęcia odpadow selektywnie zebranych (materiał strukturainy)
odpowiednio rozdrobnionych (zielone, ogrodowe, kuchenne)' Moduł będzie obejmowac
komorę przygotowania wstępnego (zbiornik buforowy, w którym prowadzone będą procesy
hydrolizy i zakwaszania odpadow), W razie potrzeby zbiornik na wodę, flokulant, mieszalnik,
rozdrabniacz, których celem jest homogenizacja i pzygotowanie do procesu fermentacji
wsadu' Układ transpońujący odpady z wstępnego przygotowania wsadu do komór
fermentacyjnych (układ ślimakowy lub inny)' Hala izolowana, bez ogzewania, pomalowana
farba antykorozyjną. Podłączenie elektryczne.

Moduł stabilizacji beztlenowej - komory fermentacyjne.

Reaktory fermentacyjne zostaną dostosowane do jakoŚci i ilości wsadu. Pzewiduje
się w zaleznoŚci od wybranej technologiijedną lub dwie komory fermentacyjne zapewniające
przyjęcie odpadÓw o masie ok.32 000 Mg/rok (i rezerwę pod 3 komorę).

Komory Wyposazone będą w mieszadło mechaniczne. Wmontowany system odbioru
ciepła/nagrzewający (zaleŻnie od temperatury zewnętrznej)' Układ opróżniania komór.
Usuwany odpad odprowadzany do modułu odwadniania. Zapotrzebowanie na wodę ok. 9
700 m3/rok.
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Mod uł odwadniania osadów pofermentacyjnych.

osad pofermentacyjny kierowany będzie do hali odwadniania. lnstalacja odwadniania
obejmuje: prasy, wirówki, zbiorniki Qraz instalacje do doprowadzania wody czystej,
zawracania wody procesowej oraz odprowadzenia ścieków w zalezności od zastosowanej
technologii. odwodnienie osadu do minimum 30% s.m. odwodniony osad transpońowany
będzie za pomocą ładowarki do hali stabilizacji. oddzielone zanieczyszczenia ciekłe
kierowane będą do zbiorników. Unieszkodliwienie ewentualnych patogenow nastąpi
w procesie fermentacji i kompostowania lub w razie konieczności w procesie dodatkow-ej
higienizacji.

Moduł stabilizacji tlenowej w systemie zamknlętym.

Reaktory stabilizacji tlenowej zapewnią stabilizację wszystkich osadów pofermentacyjnych.
Zaplanowano ok' 6 tuneli o pojemnoŚci ok. 't50 m3 kaŻdy' Zapewni to stabilizac1e oo[aóów
w iloŚci 160 Mg fermentatu na 2 tygodnie na 1 tunel.

Plac doj rzewania stabi lizatu

Stanowi drugi etap kompostowania po tunelach kompostowych, na którym odbywaó się
będzie dojrzewanie kompostu (czas dojrzewania kompostu około 3_4 tygodnie).

Wykonawca dostosuje technologię i okres stabilizacji, aby uzyskaó po procesie aktywnoŚÓ
oddychania ATa ponizej 10 mg O2lg s.m.

lnfrastruktura towarzysząca (oczyszczanie powietrza, boksy, wiaty, urządzenia,
pojazdy)

Moduł oczyszczania powietza poprocesowego obejmuje minimum instalacje do zbierania
powietrza oraznp. jeden lub dwa biofiltry o powierzchni czynnej ok. 400 m2.

Do części biologicznej pzewiduje Się doprowadzenie energii (ok 87o kW moc
zainstalowana, zuŻycie ok' 260 kWh);

W celu zoptymalizowania procesu kompostowania pzewiduje się zastosowanie niezbędnych
maszyn wspomagających np.. ładowarki o mocy 170 KM, poj. łyzki 5- 7 m3 (2 szt.),
przerzucarki, sita bębnowego z wymiennym bębnem (Średnica oczek 20 mm - pienłszy
bęben oraz 40 mm - drugi bęben).

Miejsce tymczasowego gromadzenia odpadów zielonych do kompostowania - wiata ze
ścianą oporowąwysokości 3 m.

Miejsce magazynowania odpadów po kompostowaniu - boks ze ścianą oporową wysokoŚci
3 m (alternatywnie w razie potrzeby).

W celu utrzymania ciepła procesu fermentacji przewiduje się realizację kotłowni lokalnej
w obrębie hali fermentaĄi. Zapotzebowanie na ciepło do procesu fermentacji wyniesie ok. 2
450 000 kWh/rok . Temperatura procesu w fermentatoze min. 350C. Temperatura czynnika
grzewczego ok' 70-80 stopni. Przewiduje się zastosowaÓ kocioł 300_350 kW (opcjonalnie
2x150 kW) - piec olejowy lub ekogroszek (nie ma mozliwości zasilania gazem sieciowym).
Piec pracuje głownie w okresie zimowym i w okresie rozruchu do osiągnięcia temperatury
procesowej. Dopuszcza się mozliwośc aby częŚó powietrza do odoryzacji w biofiltze była
pobierana do kotłowni na piece i spalana (odoryzacja podczas spalania) - przy wersji
kotłowni olejowej lub węglowej'

opcjonalnie przewiduje się moŻliwość zawrócenia ciepła z agregatu kogeneracyjnego
z obszaru ,,C''' Ciepło wykorzystane zostanie wówczas do ogrzania W procesie fermentacji
oraz do ogrzania budynku socjalno-administracyjnego' Zawrócenie ciepła wymagaÓ będzie
wykonania ciepłociągu o dł. ok. 580 m.
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Stacja kruszenia i segregacji odpadów budowtanych
Pzgtryilywana przepustowośÓ obiektu wyniesie ok. 3 500 Mg/rok z mozliwością zwiększenia
do 7 000 Mg/rok. Segment do przerobki gruzu budowlanego słuzyć będzie do rozdrabniania
odpadów betonowych, zelbetowych, ceglanych, asfaltowych pochodzących z rozbiorek
budynkow, wykopów, modernizacji dróg itp. Celem przerÓbki odpadów 

-budowlanych 
jest

oddzielenie składnikow mineralnych (gruzu budowlanego i ziemi wypełniającój) óraz
wysegregowanie surowcow wtornych o charakterze niemineralnym, jak: drewno, metale,
kańon, folia i zanieczyszczenia (materiały izolacyjne' składniki lekkie itp'). Rozdrobniony gruz
będzie czasowo deponowany na placu technologicznym i posłuzy do podbudowy óróg
o mniejszym obciązeniu, ewentualnie po segregacjijako dodatek do produkcji betonów.

Technologia segmentu unieszkodliwianra gruzu
następujących podstawowych procesach :

budowlanego oparta będzie na

1) klasyfikacja isegregacja wstępna - odpady po przywiezieniu będą rozładowywane na
placu i poddawane oględzinom, w wyniku, ktorych zostaną rozdzielone na grupy
materiałowe typu: cegła, beton, asfalt, pozostałe odpady (drewno, metale, twoizywi
ipapy) W tym miejscu zadaniem eksploatatora będzie dodatkowo kontrola jakości
odpadow oraz wydzielenie ewentualnych odpadow uciąliwych dla Środowiska np'
azbestu;

2) pzerobka grup odpadow budowlanych za pomocązestawu do recyklingu:
- kruszarka p łmobilna,
- koparko - ładowarka,
_ ładowarka kołowa,
- młot hydrauliczny - do zabudowy na ramieniu koparki,
- separator ferromagnetykow (najlepiej jako wyposazenie stałe kruszarki);

3) magazynowanie rozdrobnionego materiału gotowego do wykozystania np.
w budownictwie drogowym.

Przer bka betonu odbywac się będzie w ten sposob, ze większe elementy betonowe
rozbijane będą za pomocą młota hydraulicznego zainstalowanego na koparko - ładowarce.
Następnie ładowarka zadawac będzie do leja zasypowego kruszarki ełementy przeznaczone
do kruszenia. W kruszarce zachodziÓ będzie proces rozdrobnienia elementow' W zalezności
od potzeb zmielony gruz moŻe byÓ powtornie pzepuszczony przez kruszarkę w celu
uzyskania np' mniejszej granulacji poprzez zmianę odstępu między szczekami kruszącymi.
Pokruszony materiał wykorzystywany będzie w zastępstwie tłucznia na podbudowę drog o
mniejszym obciązeniu (drog gminnych). Nad przenośnikiem wyprowadzającym materiał
rozdrobniony z uządzenia zainstalowany zostanie elektromagnetyezny separator
ferromagnetykow. Będzie on wydzielał i ,,odkładał" złom Żelazny zawarty w gruzie.

W trakcie przerobki gruzu powstawać będzie ta}<ze znaczna ilośc innych zanieczyszczen -
głownie ziemia, ktora wykorzystana będzie do przesypywania składowanych odpad w'

Na wyposażeniu instalacji do przer bki gruzu moze być ponadto zestaw
przesiewaczy, dzięki kt rym uzyskuje się posortowany materiał, kt ry moze słuŹyć m.in. jako
materiał do produkcji betonÓw.

Jako magazyn odpadow budowlanych dowoŻonych przewidziany został fragment
utwardzonego placu sąsiadujący od strony południowej z boksami na odpady. Tam odpady
będą zrzucane z samochodow istamtąd będą pobierane za pomocą ładowarki kołowej
iwzucane do leja zasypowego kruszarki. Układ kruszarka - separator ferromagnetykow
zostanie ustawiony na południe od placu wyładowczego.
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Magazyn kruszywa przeznaczonego do zbytu (tzw. magazyn Wywozowy) stanowic będą
istniejące boksy magazynowe odpadów, w iloŚci zaleŻnej od potrzeb. W razie mozliwoŚci
zbytu materiał będzie z nich przenoszony ładowarką kołową na transport kołowy. odpad
procesowy będzie na bieżąco załadowywany do kontenerÓw i wywozony do złoŻenia na
składowisku odpadow.

Magazyn stłuczki szklanej.

Magazyn stłuczki szklanej stanowić będą dwa planowane boksy betonowe zlokalizowane
w północnej części obszaru (między istniejącą halą i istniejącymi boksami). Zakłada się
mozliwośc sortowania szkła w obecnie istniejąeej hali sońowniczej na obszaz€ uB", po jej
przystosowaniu.

Mod uł zagos podarowan ia od padów wie! kogabarytowych.

Przewiduje się wykorzystanie częŚci istniejącej hali w celu zagospodarowania odpadow
wielkogabarytowych. Dodatkowo przewiduje się obok planowanych boksÓw na stłuczkę
szklaną, boks na przewoŻoae odpady. Przewiduje się ręczny demontaz i przeróbkę poprzez
rozdrobnienie' Powstałe produkty (po oddzieleniu części metalowych) będą liierowane
(w zaleŻności od jakości) do: części biologicznej, do produkcji komponentów RDF lub
do złoŻenia na składowisku. W pzypadku moŹliwości wydzielenia miejsca dopuszcza się
złoŻenie od pad ów wielkog abarytowych na hali sortown iczej.

Moduł magazynowania zużytego sprzętu AGD
Zebrane selektywnie odpady zuŻytego spzętu AGD będą magazynowane W istniejącej hali.
Z uwagi na to, iŻ obowiązek unieszkodliwiania sprzętu RTV i AGD, lezy po stronie
producentów tego sprzętu, na terenie ZGo nie będzie on przetwarzany. Sprzęt ten, o ile
zostanie dowieziony na teren Zakładu będzie w omawianym obiekcie jedynie krotkotnryale
magazynowany, przy zachowaniu wszelkich środkÓw ostrozności, a następnie wywozony
d o u n ieszkod I iwien ia w specjal istycznych instalacjach.

O bszar ..Q l' - elementv zagospoda rqwan ia bio,-oazu

lnstalacja przeróbki i magazynowania biogazu wrazz agregatem ko generacyjnym.

Moduł obejmuje element pomiarowo-kontrolny, instalacje odsiarczania biogazu, osuszacz
biogazu, magazyn biogazu, spręzarka (ssawa) biogazu, pochodnię, agregat kogeneracyjny
iinne elementy. Strefa ochronna wokół zbiornika biogazu wynosi 15 m. Agregaty
kogeneracyjne umiejscowione zostaną w kontenerach lub w hali. Przewidziano jeden lub
dwa agregaty 500kW +l- 15o/o kaŻdy. Planowana ilośÓ wytworzonej energii ok. 7983 MWh na
rok +/- 15oń' Gazocią z obszaru A do obszaru C zostanie poprowadzony wzdłuz skarpy
składowiska' Alternatywnie przewiduje się umiejscowienie części uządzeń modułu na
tere n i e,,A" przy urządzeniach ferm entacj i b iol o g icznej.

Przewidywane rodzaje i iloścl używanych materiałów oraz emitowanych
za n ieczys zczeń, wyn i kające z f u n kcj on owa n ia pla n owa n eg o przeds lęwzięc i a

Zużycie surowców, materidów i paliw
Faza budowy
Realizacja i eksploatacja pzedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się
z koniecznoŚcią wykorzystywania zasobów wod powiezchniowych ani podziemnych, jak też
surowcÓw mineralnych.
Na etapie realizacji będą wykozystywane jedynie typowe dla tego typu prac budowlanych
surowce, materiały oraz paliwa i energie.

Woda będzie uzywana jako składnik mieszanki betonowej, itp., w ilości kilku metrÓw
sześciennych w okresie wykonywania tych robót.
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ZuŻycie energii elektrycznej, dla potzeb zaplecza budowy będzie niewielkie i nie pociągnieza sobą budowy dodatkowej infrastruktury. Paliwa wykorzystywane będą do maizyn
i pojazdów uzytych pzy realizaĄi zadania
Na tym etapie projektowania dla fazy budowy nie jest mozliwe okreŚlenie ilości zuzycia
surowcÓw, materiałow i paliw.

Faza eksploatacji

1) Zestawienie dla Fazy l _ CzęśÓ mechaniczna pzerobki odpadow wraz z zapleczem
i kompostowaniem:
- moc pzyłączeniowa energii elektrycznej - ok. 900 kW;
- zapotrzebowanie na wodę do celów socjalnych - ok. 3750 m3/rok;
- zapotzebowanie na wodę do celÓw technologicznych - ok. 200 m3/rok;
- olej napędowy - ok. 20 000 litroMrok;

2) Zestawienie dla Fazy ll - CzęśÓ biologiczna przerobki odpadow (fermentacja sucha):
- moc pzyłączeniowa energii elektrycznej _ ok. 800 kW;
- flokulant - ok. 6 Mg/rok;
- ilośÓ odpadów do fermentacji - ok. 32 tys' Mg/rok;
- zapotrzebowanie na wodę - ok. 10 ooo m3/rok.
- produkcja biogazu (ogÓłem) - ok. 3 75o ooo m.lror;
- produkcja metanu (CHł) - ok' 2 25o ooo m3/rok;
- produkcja energii elektrycznej - ok. I 0 GWh/rok;
- produkcja energii cieplnej - ok' 8,4 GWhłok.

W częŚci biologicznej wytworzona zostanie energia elektryczna i cieplna. Bilans wytwarzanej
energii przedstawiono w ponizszej tabeli.

Bilans energetyczny dla części biologicznej (wybrany warlant).

Rodzaj Wielkośc Jednostka

!|ośĆ odpadow do fermentacji 29 178 Mg/a
lI9śś produkcji biogazu og 3 501 390 mtla
Zawartosc metanu w % 60% o/o

llosc prod ukcji blog azu CHo 2 100 834 mt/a

Całkowita ilosĆ energii
21 008

340 kWh/a
I lośc energ li elektrycznej 7 983 MWh/a
Moc agregatow 911 KW
Ilosc energii cieplnej B 403 MWh/a

opis wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz zuzasadnieniem wyboru
wariantu preferowanego.

Jako optymalny wariant wskazana została fermentacja sucha z wykorzystaniem w fazie
mechanicznej następujących elementow.

stacji nadawczej odpadow zmieszanych,
kabiny wstępnej,

seg reg acj i mechan icznej od padow zm ieszanych,
dalszej segregacja frakcji drobnej,

r 4 | ,'.'::",



dalszej segregacja frakcji materiałowej,

oraz przewiduje się zastosowanie 4 stanowisk do rozdziału: papieru, PET-ow, PE/PP i

folii na poszczególne asońymenty. W zalezności od popytu na rynku stanowiska będą
mogły byc wykorzystywane tylko do segregacji negatywnej (wybieraniu zanieczyszczeń;, 

-

dalszej segregacji frakcji grubej,

segregacji mechanicznej odpadow z selektywnej zbiorki.

Fermentacja moŻe być prowadzona metodami: ,,mokrą' i ,,such{'' Jako ,,mokrą' okreŚla się
fermentację substratów płynnych, w ktorych zawańośÓ suchej masy nie przekracza 15o/o-.
Fermentację odpadow o wyŻszej zawartości suchej masy określa się jako ,,suchą''.
Maksymalna zawańoŚÓ suchej masy W substratach nie może pzekraczać 40 o/o.

Kompostowanie zalicza się do wysokosprawnych technologii przetwazania bioodpadow od
ponad 30 lat. Fermentacja, W przeciwieństwie do kompostowania była uważana do ok. 1995
r. za technologię niedostatecznie rozpoznaną i kosztowną. Budowano instalacje tlenowe do
pzetwazania odpadów, wybierając mniejsze ryzyko i nizsze koszty inwestycyjne.

Rozwoj fermentacji oraz informacje uzyskiwane z eksploatacji róŻnych instalacji
udowadniały, Że beztlenowa przeróbka odpadów może wykazywaĆ konkurencyjne dó
kompostowania koszty.

Główną zaletą procesu fermentacji jest produkcja biogazu, wysokoenergetycznego paliwa,
które moze być wykorzystane do produkcji energii (elektrycznej, cieplnej) przyjaznej dla
środowiska. Proces fermentacji jest korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska przez
zmniejszenie emisji Coz do atmosfery i zastępowanie paliw kopalnych oraz z punktu
widzenia ekonomii systemu poprzez sprzedaŻ,,zielonych ceńyfikatÓw'' (odnawialne zródła
energii - OZE).

Bardzo istotne jest sformułowanie kryteriów, które naleŻy uwzględnió rozwazając wybor
wariantu kompostowania lub fermentacji. Naleządo nich m.in'.

ilośc i rodzaj odpadow przewidzianych do przeróbki,

warunki lokalizacyj ne,

akceptacja Społeczna,

mozliwośc zbytu produktu finalnego (kompost, biogaz).

Zarowno kompostowanie jak i fermentacja mają wiele ograniczeń. odpady łatwo rozkładalne
biologiczne, ale o duzej wilgotnoŚci, mogą stwarzać problemy podczas kompostowania,
poniewaz prowadzą do powstania stref beztlenowych wewnątz kompostującego złoŻa.
TakŻe nie wszystkie odpady nadające się do kompostowania mozna poddaÓ fermentacji.

W ostatnich latach technologie fermentacji frakcji organicznej wydzielonej z odpadów
komunalnych cieszą się coraz większą popularnością. W wyniku ich stosowania uzyskuje się
biogaz o duzej zawartoŚci metanu oraz tzw' resztę procesową, która po przeprowadzeniu
dodatkowego dojrzewania w warunkach tlenowych nadaje się do wykozystania, jako
kompost. Obecnie stosowana jest fermentacja mokra i sucha.

o przydatnoŚci rozwiązania decyduje efekt końcowy, czyli iloŚÓ wytwarzanego biogazu
pzekładająca się do uzyskania nadwyzki energii elektrycznej i cieplnej oraz jakoŚÓ
kompostu.

W porÓwnaniu z kompostowaniem beztlenowa fermentacja ma liczne zalety' Pzede
wszystkim proces trwania o połowę krÓcej. lnstalacja fermentacyjna Wymaga teŻ o 30%
mniej powiezchni niŻ, np': kompostowanie, a jej niewątpliwą zaletą jest ograniczenie
przykrych zapachów.

Poprocesowa masa z fermentacji charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami
nawozowymi. Ponadto fermentacja metanowa wiąŻe się z dodatnim bilansem
energetycznym.



Najwazniejszymi argumentami pzemawiającymi za fermentacjQ jest produkcja energii
odnawialnej zarowno elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne i do'sirzedazy oraz mniejsże
zap otrzeb owa n ie tere n u.

Za podstawowe zalety fermentacji ,,ffiokrej" uznaje
proceSU, mozliwoŚc stosowania konwencjonalnych
łatwiejsze stopniowanie procesu.

Fermentacja sucha.

MoŻe jej byÓ poddawany substrat o zawartości suchej masy do 4oo/o.

Powyzej tej wartości występują zjawiska hamowania procesow biologicznych
wynikające z niedostatku wody.

Nizsza zawartoŚĆ wody oznacza wyŻsze stęzenie substancji organicznych, a co za
!y' idzie - większą produkcję gazu na jednostkę pojemności reaktora. 

- 
lnne zalety

fermentacji suchej to. niŻsze koszty koricowej obrobki produktu, mniejsza pojemność
reaktora oraz mniejsze zapotzebowanie na ciepło, ze względu na mniejsząmasę obpad w,
Podstawowe wady to: koniecznośÓ stosowania specjalnych technik transportu i mieszania
(szczepienie wsadu) oraz niebezpiecze stwo wystąpienia niepełnej fermentacji i zjawisk
zwinzanych z przeciąŻeniem jednostkowej objętości reaktora (zakwaszenie, spadek
produkcji biogazu).

Wybraną technologią jest fermentacja sucha.
Teren planowanej inwestycji, leŻy poza obszarami objętymi programem ochronnym

naturalnych siedlisk dzikich ptakow oraz dzikiĄ fauny i flory - Natura 2ooo.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nalezy do przedsięwzięĆ, dla ktÓrych nie ma
koniecznoŚci przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania
na środowisko. Zasięg oddziaływania inwestycji ograniczy się do działek, oo t<torycn lnlłlestor
posiada tytuł prawny.

Analizowana inwestycja nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Się: Wysoką stabilnoŚĆ prowa dzenia
technik mieszania itransportu oraz
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