E}mzydem Miasta
TYCHY

woj.Slgskie j Tychy, dnia 01 pazdziernika 2009r.
IKR.AZP.7624/66/09

DECYZJA NR 37/2009
Prezydenta Miasta Tychy
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104, art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm.) oraz art. 59
ust. 2 art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1 art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3
ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.), rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pdzn. zm.) w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora — Miedzygminne
Przedsigbiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.0,,
z dnia 4 czerwca 2009r., oraz po zasiegnieciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Tychach

ustalam
Srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia p.n.
Budowa Zaktadu Zagospodarowania Odpadow Komunalnych w Tychach.
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego:

Celem planowanego przedsiewziecia jest budowa i uruchomienie Zaktadu
Kompleksowego Zagospodarowania Odpaddéw Komunalnych w Tychach przy ul. Lokalnej.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie przylegajacym do istniejgcego
sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetnych, ktdérego wiascicielem jest
Miedzygminne Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej ,MASTER”
Sp.zo.0..

Przedsiewziecie ma na celu zmniejszenie ilosci odpaddédw komunalnych
deponowanych na sktadowisku odpaddéw w Tychach - Urbanowicach, a tym samym
wypetnienie obowigzujacych wymagan prawa polskiego oraz UE w zakresie ograniczenia
ilosci sktadowanych odpadéw, w tym odpadéw ulegajacych biodegradacii.

Pod realizacje inwestycji przeznaczone zostang w cato$ci dziatki stanowigce: Obszar
,A” Obszar ,B” i Obszar ,C” o tagcznej powierzchni ok. 4,5 ha.
¢ Obszar ,A” (lezacy poza terenem sktadowiska) graniczacy:

o od pdtnocy - terenem sktadowiska odpadow komunalnych,

o od wschodu - obszarem lesnym,

o od potudnia - terenem oczyszczalni sciekow,

o od zachodu - terenem skupu ztomu i przylegtych punktow ustugowych.

W obszarze tym planuje sie budowe obiektow mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadoéw komunalnych, w szczegdlnosci:
- hala wezta obrébki mechanicznej,
- hala czeéci biologicznej,
- elementy zagospodarowania biogazu,
- budynek administracyjno-socjalny,
- wiata na surowce wtorne i odpady niebezpieczne,
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- boksy na bioodpady,

- boksy na kompost (alternatywnie),

- boksy reaktorow stabilizacji tienowe;j,

- plac dojrzewania stabilizatu (kompostu),
- budynek wagowy,

- place i drogi wewnetrzne,

- infrastruktura techniczna.

e Obszar,B” (lezacy na terenie sktadowiska) graniczacy:
o od pétnocnego zachodu - potudniowy wschéd — ogrodzeniem sktadowiska,
o od wschodu — kwaterg sktadowiska,
o od potudniowego zachodu — pétnocny wschéd — obwatowaniem istniejacej kwatery
sktadowiska,
o od zachodu — ogrodzeniem skfadowiska,
W obszarze ,B” planowane jest usytuowanie obiektébw magazynowych oraz obiektow
zagospodarowania pozostatych odpaddéw komunalnych tj.:
- stacja kruszenia i segregacji odpadéw budowlanych,
- boksy na sttuczke i odpady wielkogabarytowe.

Obszar ,,C” (lezacy poza terenem skifadowiska) graniczacy

o od poétnocy - obszarem PKP,

o od wschodu - obszarem B,

o od potudnia - zamknietym sktadowiskiem odpadow,

o od zachodu - drogg dojazdowa.
W obszarze ,C” planowana jest lokalizacja elementow zagospodarowania biogazu tj.:
- urzgdzen technologicznych oraz placow i drég wewnetrznych.

Obszar potozony w rejonie ul. Lokalnej, zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, jest oznaczony symbolem: 1GO - tereny komunalnej
obstugi miasta, przeznaczone pod obiekty gospodarki odpadami, 3PB dziatalnosci
gospodarczej i 7KDL — tereny komunikacji.

Pozostate dziatki, planowane pod inwestycje znajdujg sie w obszarze, dla ktérego
ustalenia Miejscowego Planu Ogoélnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Tychy
utracity moc z dniem 1 stycznia 2004 r. Dla tych dziatek konieczne jest uzyskanie decyzji
ustalajacej lokalizacje inwestycji celu publicznego.

Migdzygminne Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialne;
,MASTER" Sp. z 0.0. prowadzi kompleksowa gospodarke odpadami i obstuguje osiem gmin
wojewddztwa slaskiego: Tychy, Bierun, Ledziny, Kobiér, Wyry, Bojszowy, Imielin i Chetm
Slaski w sposéb bezpieczny dla $rodowiska w zakresie: unieszkodliwiania odpadoéw,
selektywnej zbiorki odpaddéw oraz zbiérki odpadéw niebezpiecznych.

Przedsiewzigcie pn.: ,Budowa Zaktadu Kompleksowego Zagospodarowania
Odpadow Komunalnych w Tychach” przewidziane jest do realizacji w dwoch fazach
obejmujacych:

faza || Budowe czesci mechanicznej przerébki odpadow (sortowni wraz z linig

do produkgji paliwa modyfikowanego) oraz infrastruktury zaktadu;

faza Il: Budowe czesci biologicznej przerébki odpadow .

Zaktad Kompleksowego Zagospodarowania Odpadow Komunalnych bedzie odbierat
zmieszane odpady komunalne z gospodarstw domowych oraz od innych podmiotow, oraz
odpady takie jak: gruz budowlany, odpady pochodzace z selektywnej zbidrki, odpady
biodegradowalne, skratki z oczyszczalni $ciekéw, odpady wielkogabarytowe, odpady
niebezpieczne w tym zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny oraz baterie i inne.

Planowana przepustowosc to okoto 70 tysiecy ton zmieszanych odpadow komunalnych
na rok.

215



Planowana inwestycja stanowi¢ bedzie zespdt obiektow i urzgdzen technologicznych,
realizujgcych gtéowne zatozenia planowanego systemu w nastepujgcych podstawowych
procesach technologicznych:

- kontrola i ewidencja odpadéw dowozonych (wazenie i kontrola pojazdow, ewidencja
dokumentacji),

- segregacja mechaniczna i reczna (wydzielenie frakcji bio do dalszego
zagospodarowania, wydzielenie surowcéw do odzysku materiatowego i przygotowanie
komponentéw paliwa alternatywnego,

- zagospodarowanie frakcji organicznej wysegregowanej z odpadéw komunalnych,
odpadoéw kuchennych iogrodowych z selektywnej zbiorki odpadéw w procesie
fermentac;ji;

- kompostowanie intensywne, materiatu po procesie fermentacji, w zamknietych
reaktorach (tunelach),

- kompostowanie pryzmowe na placu — dojrzewanie, materiatu po procesie fermentacji:

- sortowanie i kruszenie odpadéw budowlanych.

Pojazdy dowozace odpady na teren Zaktadu bedg zatrzymywane na wadze wjazdowej
gdzie bedg wazone i kontrolowane. Po przejechaniu przez punkt kontrolny beda kierowane
do linii zasobni technologicznej, mechaniczne;j i recznej. Pojazdy beda wjezdzaty do wnetrza
budynku poprzez system zabezpieczajacy przed wydostaniem sie odoréw na zewnatrz hali.

Odpady bedg zarzucane do boksu zasobni odpaddéw. Samochody po wytadowaniu
odpadow beda wyjezdza¢ z terenu zaktadu poprzez punkt kontrolny, przejezdzajac przez
myjni¢ kot pojazddéw oraz wage wyjazdowa. Z odpadow zrzuconych do zasobni w hali
technologicznej wydzielane beda zauwazone odpady niebezpieczne oraz odpady tarasujace.

Nastepnie odpady bedg transportowane do wezta wstepnej recznej segregaciji. Przed
kabing wstepng zainstalowana bedzie rozrywarka workdw, co zapewni wigkszg skuteczno$é
separacji szkfa i tworzyw sztucznych. Proces sortowania bedzie realizowany w wstepnej
kabinie sortowniczej i bedzie miat na celu wydzielenie odpaddéw tarasujacych
i niebezpiecznych oraz szkta. Odpady po wstepnej segregacji przenoszone beda do wezta
segregacji mechanicznej. Gtownym urzadzeniem wezta bedg dwa sita bebnowe — obrotowe.

Odpady bedg dzielone na sitach 3 lub 4 frakcje wielkoSciowe o zréznicowanych
wiasciwosciach | sktadzie, przy czym frakcja drobna (np. 0-60mm) poddawana bedzie
procesom biologicznym.

tacznie przewiduje sie realizacje procesu mechaniczno — biologicznego z beztlenowg
i tlenowg stabilizacjg — mechaniczne sortowanie, biologiczna stabilizacja — pierwszy stopien
fermentacja mezofilowa lub termofitowa, w drugim etapie jednostopniowa stabilizacja
tlenowa w zamknigtym reaktorze (lub zamknietej hali), z aktywnym napowietrzaniem
i oczyszczaniem powietrza procesowego, mechanicznym przerzucaniem pryzm, o czasie
prowadzenia procesu okoto 2-4 tygodni.

Z frakcji wysokokalorycznej (frakcja powyzej np. 60 mm) wydzielone zostang surowce
wtdérne, a pozostato$¢ bedzie kierowana do przetworzenia na paliwo modyfikowane (RDF),
ktére bedzie przekazywane do odzysku energii lub do spalarni.

Uzyskany biogaz ujmowany w komorach fermentacyjnych, bedzie w catosci kierowany
do wykorzystania energetycznego. Gaz gromadzony w zbiorniku bedzie spalany w jednym
lub dwodch zblokowanych, kontenerowych agregatach kogeneracyjnych. Urzadzenia te
zostang umieszczone w sasiedztwie istniejacego zespotu kontenerowego. Rurocigg biogazu
bedzie przebiegat w poblizu istniejgcej pochodni gazowe;.

W przypadku wiekszej ilosci odpadow zielonych zbieranych selektywnie oraz osadéw
sciekowych przewiduje sie ich kompostowanie w zamknietych tunelach.

Dojrzaty kompost bedzie uszlachetniany, a nastepnie magazynowany w boksie
na gotowy kompost.

Odpady budowlane zostang zrzucane na wydzielony plac magazynowy w sasiedztwie
istniejgcych bokséw magazynowych. Ich przetwarzanie bedzie polegato na kruszeniu
I wydzielaniu ztomu zelaznego przy uzyciu potmobilnej kruszarki do betonu sprzezonej
z separatorem ferromagnetykow. Powstate kruszywa o wartosci handlowej bedg
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magazynowane w istniejacych boksach magazynowych odpaddw. Pozostata cze$é odpadow
budowlanych bedzie tadowana do kontenerdw i wywozona na teren sktadowiska odpaddw.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich:

Na etapie realizacii:

Prace zwigzane z generowaniem hatasu wykonane bedg wytaczne w porze dnia;
Prace ziemne i fundamentowe prowadzone bedg w taki sposob, aby nie dopuscié
do przypadkowego rozlewu paliw lub smaréw z maszyn budowlanych:

3. Warstwe ziemi urodzajnej (humus) oraz ziemig z wykopdéw zdjgé oddzielnie, ziemie ta
wykorzysta¢ nalezy do ponownego ich zasypania, a ziemie urodzajng do
zahumusowania i obsiewu terendéw w rejonie lokalizacji inwestycii:

4. Sciste wytyczenie miejsc sktadowania potrzebnych do realizacji inwestycji materiatow
i substancji,

5. Przedsigwziecie realizowane bedzie przy zastosowaniu nowoczesnych
technologii i rozwigzan organizacyjnych minimalizujgcych ucigzliwosci do $rodowiska;

6. Emisja hatasu, ktérej zrédtami bedg maszyny i urzadzenia wykorzystywane do
prowadzenia prac budowlanych oraz ziemnych, a takze $rodki transportu , nie moze
przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych dla terendw chronionych akustycznie.

7. Emisja zanieczyszczen pytowych i gazowych, ktérej zrodtami bedg maszyny
I urzadzenia wykorzystywane do prowadzenia prac budowlanych, oraz ziemnych,
a takze srodki transportu, nie moze przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych,

8. Zapewni¢ racjonalne zuzycie wody i innych surowcdéw oraz materiatéw:

9. Po zakonczeniu inwestycji teren uporzgdkowac.

N —

Na etapie eksploatacii:

1. Nie wystgpi ponadnormatywny wptyw na stan gruntu, wod podziemnych
i powierzchniowych.

a. Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni betonowych nalezy ujgé
w system kanalizacji deszczowej z systemem podczyszczania $ciekow.

b. Scieki bytowe z wezta sanitarnego, myjni k6t samochodowych i hali sortowni oraz
scieki powstajgce przy pracach porzadkowych nalezy odprowadzi¢ do systemu
kanalizacji sanitarne;.

c. Scieki technologiczne tj. ewentualne nadwyzki filtratow z procesow fermentacji nalezy
ujg¢ w system kanalizacji technologicznej i odprowadzi¢c do podczyszczalni,
a nastepnie do miejskiej oczyszczalni $ciekow.

2. a. Emisja hatasu, ktérej zrodtami beda;

- stacja kruszenia i segregacji odpadoéw budowlanych,

- wentylatory wyciggowe z hali segregacji mechanicznej i komponentéw RDF,
- wentylatory osiowe chtodzenia modutu jednostek kongeneracyjnych,

- samochody ciezarowe poruszajace si¢ po terenie zaktadu,

- hala segregacji mechanicznej i komponentéow RDF,

- hala cze$ci biologicznej-fermentacji,

- boksy magazynowe,

- kontenery w ktorych zlokalizowane bedg moduty jednostek kogeneracyjnych
nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych dla terenéw chronionych akustycznie.
b. Nalezy zastosowac wentylatory o niskiej mocy akustycznej.
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c. Konstrukcja obiektéw kubaturowych powinna odznaczyé sie  wysokim stopniem
izolacyjnosci akustyczne;j.

d. Kontenery jednostek kogeneracyjnych nalezy usytuowaé¢ w bezpiecznej odlegtosci od
terendw chronionych akustycznie.

3. Emisja zanieczyszczen pytowych i gazowych, ktérej zrodtami beda;

- procesy zwigzane ze spalaniem biogazu w punkcie zagospodarowania biogazu — jednostki
ko generacyjne,

- procesy zwigzane ze spalaniem wegla w budynku kottowni technologicznej (kociot —
350kW),

- procesy zwigzane ze spalaniem wegla w budynku administracyjno-socjalnym (kociot
200kW),

- procesy zwigzane ze spalaniem wegla w budynku wagowym (kociot — 8kW),
- pojazdy poruszajace sie po terenie Zaktadu,

Nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych.

4. a. Emisja biogazu, ktérej zrédtami beda;

- studzienki oddechowe eksploatowanej kwatery odpadow,

- proces dojrzewania kompostu,

Nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych.

b. W celu oczyszczenia powietrza poprocesowego z odordw, nalezy zastosowaé biofiltry
0 wysoKkiej skutecznosci.

c. Swiezo utozone pryzmy kompostowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby ograniczy¢
emisje substancji zapachowych.

d. Aby zmniejszy¢ ucigzliwos¢ zapachowa zwigzana z funkcjonowaniem Zaktadu, pryzm
kompostowych  nie nalezy przerzucaé przy niekorzystnych  warunkach
meteorologicznych.

5. Wokét zbiornika biogazu nalezy wyznaczy¢ strefe ochronna.

6. Odpady niebezpieczne nalezy gromadzi¢ selektywnie w sposdb ograniczajgcy ich
kontakt ze srodowiskiem, a nastepnie przekaza¢ odpowiednim firmom w celu odzysku
lub unieszkodliwienia.

7. \Wokot terenu Zaktadu nalezy utworzy¢ pas zieleni izolacyjne;.

3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:

- usytuowanie planowanych konteneréw jednostek kogeneracyjnych w bezpiecznej

odlegto$ci od terenéw chronionych akustycznie,

- zastosowanie wentylatoréw dachowych o mocy akustycznej nie przekraczajgcej wartosci

dopuszczalnych.

- wykonac¢ po realizacji przedsiewzigcia pomiaréw kontrolnych poziomu hatasu w punkcie
obserwacji (budynek mieszkalny przy ul. Serdecznej 60) w porze dziennej oraz nocnej,
w celu okreslenia wptywu sktadowiska na stan akustyczny,

- Scieki technologiczne tj. ewentualne nadwyzki filtratow z procesow fermentacji nalezy ujaé¢
w system kanalizacji technologicznej i odprowadzi¢ do podczyszczalni, a nastepnie
do miejskiej oczyszczalni $ciekow,

- wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni betonowych nalezy ujgé
w system kanalizacji deszczowej z systemem podczyszczania $ciekow.

Ponadto:

Stwierdza si¢ potrzebe ponownego przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko.

5|



4. Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych w odniesieniu
do przedsiewzig¢ zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii:

Projektowana hala nie bedzie obiektem o zwigkszonym ryzyku lub duzym ryzyku
wystapienia awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziatywania na srodowisko
w odniesieniu do przedsigwzie¢, dla ktorych prowadzono postepowanie dotyczace
transgranicznego oddziatywania na srodowisko:

Przedmiotowe przedsiewzigcie nalezy do przedsiewzie¢, dla ktorych nie ma
konieczno$ci przeprowadzenia postepowania dotyczacego transgranicznego oddziatywania
na Srodowisko. Zasieg oddziatywania inwestycji ograniczy sie do dziatek, do ktoérych inwestor
posiada tytut prawny.

6. Wymogi w sprawie stwierdzenia koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania:

W fazie eksploatacji inwestycji, wystepuje ciggte oddziatywanie na poszczegodline
komponenty srodowiska. Przyjeta technologia oraz zastosowane rozwiazania techniczne dla
poszczegolnych elementow inwestycji minimalizuja wptyw inwestycji na $rodowisko i
zapewniajg dotrzymanie standardéw jakosci $rodowiska w granicach terenu witasnoéci
Inwestora. Majac na uwadze powyzsze analizowana inwestycja nie wymaga ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

8. Charakterystyke catego przedsigwziecia stanowi zatacznik do decyzji oraz karta
informacyjna przedsiewziecia

Uzasadnienie

W dniu 05 czerwca 2009r. Inwestor — Miedzygminne Przedsiebiorstwo Gospodarki
Odpadami  Energetyki Odnawialnej, wystapit z wnioskiem o wydanie decyz;i
o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia pod nazwg: Budowa Zaktadu
Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych w Tychach.

Do wniosku zataczona zostata karta informacyjna o planowanym przedsiewzieciu
mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz poswiadczona przez
witasciwy organ, mapa ewidencyjna z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, ktérego
dotyczy wniosek, oraz obejmujgca obszar, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewziecie.

Planowane przedsigwzigcie jest zaliczane w aktualnym stanie prawnym do
przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko na podstawie §
3 ust. 3 instalacje zwigzane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadoéw, niewymienione
w § 2 ust.1 pkt 39-41"- rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegbtowych  uwarunkowan zwigzanych  z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z p6zn. zm.).

Planowany Zaktad Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych
realizowany bedzie w rejonie istniejgcego sktadowiska odpadow w Tychach — Urbanowicach.
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Pod realizacje inwestycji przeznaczone zostang w catosci dziatki stanowigce Obszar ,A”,
Obszar ,B” i Obszar ,C” o tacznej powierzchni ok. 4,5 ha.

Przedsiewzigcie ma na celu zmniejszenie ilosci odpadéw komunalnych
deponowanych na sktadowisku odpadéw w Tychach - Urbanowicach, a tym samym
wypetnienie obowigzujgcych wymagan prawa polskiego oraz UE w zakresie ograniczenia
ilosci sktadowanych odpadéw, w tym odpaddéw ulegajacych biodegradacii.

Pod realizacje inwestycji przeznaczone zostang w catosci dziatki stanowigce Obszar
,A", Obszar ,B” i Obszar ,C” o tgcznej powierzchni ok. 4,5 ha.

e Obszar,A” (lezacy poza terenem sktadowiska) graniczacy:
o od potocy - terenem sktadowiska odpadow komunalnych,
o od wschodu - obszarem lesnym,
o od potudnia - terenem oczyszczalni $ciekéw,
o od zachodu - terenem skupu ztomu i przylegtych punktéw ustugowych.
W obszarze tym planuje sie budowe obiektéw mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpaddw komunalnych w szczegélnosci :
- hala wezta obrobki mechanicznej,
- hala cze$ci biologicznej,
- elementy zagospodarowania biogazu,
- budynek administracyjno-socjalny,
- wiata na surowce wtorne i odpady niebezpieczne,
- boksy na bioodpady,
- boksy na kompost (alternatywnie),
- boksy reaktoréw stabilizacji tlenowej,
- plac dojrzewania stabilizatu (kompostu),
- budynek wagowy,
- place i drogi wewnetrzne,
- infrastruktura techniczna.

e Obszar,B” (lezacy na terenie sktadowiska) graniczacy:
o od potnochego zachodu - potudniowy wschod — ogrodzeniem sktadowiska,
o od wschodu — kwaterg sktadowiska,
o od potudniowego zachodu — poétocny wschdd — obwatowaniem istniejacej kwatery
sktadowiska,
o od zachodu — ogrodzeniem sktadowiska,
W obszarze ,B” planowane jest usytuowanie obiektéw magazynowych oraz obiektéw
zagospodarowania pozostatych odpadoéw komunalnych tj.:
- stacja kruszenia i segregacji odpadéw budowlanych,
- boksy na sttuczke i odpady wielkogabarytowe.

Obszar ,,C” (lezacy poza terenem sktadowiska) graniczacy:

o od pétnocy - obszarem PKP,

o od wschodu - obszarem B,

o od potudnia - zamknietym sktadowiskiem odpadow,

o od zachodu - drogg dojazdowa.
W obszarze ,C” planowana jest lokalizacja elementéw zagospodarowania biogazu tj.:
- technologicznych oraz placow i drog wewnetrznych.

Obszar potozony w rejonie ul. Lokalnej, zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, jest oznaczony symbolem: 1GO — tereny komunainej
obstugi miasta, przeznaczony pod obiekty gospodarki odpadami, 3PB dziatalnosci
gospodarczej i 7KDL — tereny komunikacji.

Pozostate dziatki, planowane pod inwestycje znajdujg sie w obszarze, dla ktérego
ustalenia Miejscowego Planu Ogolnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Tychy
utracity moc z dniem 1 stycznia 2004 r. Dla tych dziatek konieczne jest uzyskanie decyzji
ustalajacej lokalizacje inwestycji celu publicznego.
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Migdzygminne Przedsigbiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej
,MASTER” Sp. z 0.0. obstuguje osiem gmin wojewodztwa $lgskiego: Tychy, Bierun, Ledziny,
Kobiér, Wyry, Bojszowy, Imielin i Chetm Slaski w zakresie gospodarki odpadami.
Kompleksowe rozwigzanie gospodarki odpadami polega na zagospodarowaniu odpadow
wytwarzanych przez mieszkancoéw gmin udziatowcéw w sposdb bezpieczny dla $rodowiska
poprzez:

e unieszkodliwianie odpadoéw,
e selektywng zbidrke odpaddw,
e zbidrke odpadow niebezpiecznych.

Po dokonaniu analizy wniosku, mapy ewidencyjnej oraz ustaleniu stron postepowania
administracyjnego Prezydent Miasta Tychy zawiadomit strony o wszczeciu postepowania.
Strong podmiotowg postepowania organ ustalit majac na uwadze art. 28 Kpa, wedtug
ktérego strong jest kazdy, czyjego interesu prawnego lub obowigzku dotyczy postepowanie
albo kto zada czynnosci organu ze wzgledu na swdj interes prawny lub obowigzek.

Dnia 09 czerwca 2009r., Prezydent Miasta Tychy zwrocit sie pismem, znak:
IKR.AZP.7624/66/09 do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach
0 wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowigzku sporzadzenia oraz ustalenia zakresu
raportu oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddziat Regionalny w Katowicach, Wydziat ds. Geodez;ji
I Kartografii z siedzibg w Katowicach po zapoznaniu sie z aktami sprawy dla omawiane;
inwestycji, informuje ze nie wnosi zadnych uwag dotyczacych tego przedsiewziecia i jego
oddziatywania na teren linii kolejowej znajdujacej sie w poblizu (linia kolejowa nr 179 Tychy-
Mystowice Kosztowy MKSB1 na dziatce nr 101/17). Jednakze prosi, aby przy realizacji robot,
a takze lokalizacji budynkow i budowli w sgsiedztwie linii kolejowej (hal), byta zgodna z art.
53 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 Nr 16,
poz. 94 z pdézn. zm.) oraz z § 4ust. 1 i 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7
sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych
usytuowanie drzew 1 krzewdw, elementédw ochrony akustycznej i wykonywania rébot
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzenia i utrzymywania zaston
odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz.U.z 2008r. Nr 153, poz. 955).

Wobec powyzszego Inwestor uwzglednit powyzsza uwage.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach w opinii sanitarnej znak
17/NS/ZNS.523-30/248/09 z dnia 17 czerwca 2009r. stwierdzit obowigzek sporzadzenia
raportu dla w/w. inwestycji.

Ze wzgledu na fakt, iz oddziatywanie wywierane na $rodowisko przez to

przedsiewziecie moze wystepowacé, Prezydent Miasta Tychy postanowieniem nr 33/2009 z
dnia 30 czerwca 2009 r. znak: IKR.AZP.7624/66/08 uznat za zasadne natozy¢ obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko oraz konieczno$¢ sporzadzenia
raportu.
Dnia 30 czerwca 2009r. Prezydent Miasta Tychy wydat Postanowienie Nr z/2009, znak: IKR.
AZP[7624/66/09, w ktdérym postanowit zawiesi¢ postepowanie w sprawie wydania decyz;i
o srodowiskowych  uwarunkowaniach dla  przedsiewziecia - Budowa Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych w Tychach, do czasu przedtozenia przez
wnioskodawce raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

W slad za tym w dniu 31 lipca 2009r., Inwestor Miedzygminne Przedsiebiorstwo
Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o0.0., zlozyt raport
oddziatywania na srodowisko przedsiewzigcia pn.: Raport o oddziatywaniu na srodowisko dia
Projektu Zaktad Zagospodarowania Odpaddéw Komunalnych” w Tychach, sporzadzony przez
mgr inz. Beate Knie¢ i mgr inz. Anne Kulczak w lipcu 2009r. — TRACTEBEL ENGINNERING
S A. z siedzibg w Katowicach.

W zwigzku z powyzszym dnia 31 lipca 2009r. postepowanie wznowiono.
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Wszystkim stronom postepowania umozliwiono poprzez obwieszczenie, w dniach
od 03 sierpnia do 18 sierpnia 2009r. zapozna¢ sie z wnioskiem oraz z raportem
oddziatywania na s$rodowisko w/w przedsiewziecia oraz innymi dokumentami zebranymi
w przedmiotowej sprawie w Wydziale Komunalnym, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu
Miasta Tychy, Aleja Niepodlegtosci 49 (pokdj 803, tel. 032/776-38-03), ktére zostato podane
do publicznej wiadomosci przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzedu Miasta TYCHY www.umtychy.pl oraz na tablicy ogtoszen Urzedu Miasta Tychy, Aleja
Niepodlegtosci 49 oraz w miejscu realizacji przedsiewziecia.

W dniu 21 sierpnia 2009r. do tutejszego wydziatu wptyneto pismo z dnia 10 sierpnia
2009r. Pani Edyty Danielczyk, ktéra w imieniu mieszkancéw osiedla Jaroszowice,
Wygorzele, Urbanowice wyrazita obawe, ze budowa Zaktadu bedzie zrédtem odoru
uwalnianych do atmosfery szkodliwych substancji, drgan i hatasu. Wyrazona obawa
dotyczyta takze zwigkszonego ruchu sprzetu cigzkiego dowozonych do Zaktadu odpaddw.

Mimo, iz sprzeciw dotyczacy - Budowy Zaktadu Kompleksowego Zagospodarowania
Odpaddéw Komunalnych w Tychach wptynat po terminie w ktorym mozna byto wnosié uwagi
i wnioski, zostaty zorganizowane dwa spotkania w dniach 07 i 21 wrzeénia 2009 r. na terenie
Sktadowiska Odpadéw w Tychach przy ul. Serdecznej 100, na ktérych zostaty przedstawione
planowane rozwigzania techniczno-technologiczne dla zaktadu z zastosowaniem urzadzen
spetniajgcych wymagania najlepszych dostepnych technik (BAT).

Procesy technologiczne zaréwno sortowanie jak i procesy biologiczne prowadzone
bedg w zamknietych halach, w ktérych urzadzenia wentylacyjne bedq oczyszczac powietrze,
zas zastosowanie specjalistycznych biofiltrow spowoduje zminimalizowanie odoréw
emitowanych do powietrza. Zamkniecie catego procesu technologicznego w halach
spowoduje, iz ewentualne, naturalne hatasy i drgania zwigzane z pracg zaktadu zostang
w obrebie tych hal. Dodatkowg barierg od strony zachodniej, potudniowej i wschodnigj
bedzie pas zieleni co stanowi¢ bedzie dodatkowe zabezpieczenie przed hatasem
oraz zapewni witasciwg estetyke wokét zaktadu. Od strony poétnocnej dodatkowa bariere
stanowi¢ bedzie samo sktadowisko. Wjazd na teren inwestycji odbywac sie bedzie od ulicy
Lokalnej.

Reasumujgc: Budowa Zaktadu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw
Komunalnych w Tychach pozwoli w sposdéb nowoczesny prowadzi¢é procesy
zagospodarowania odpadow. W znacznym stopniu zostang zredukowane ucigzliwosci
wynikajace z eksploatacji sktadowiska odpadow. llos¢ odpadoéw deponowanych
na sktadowisku ulegnie redukcji o okoto 40 %.

Nowoczesna linia sortownicza wyposazona w specjalistyczne separatory
optoelektroniczne, sita obrotowe, separatory balistyczne pozwoli odzyskaé z odpadow
frakcje surowcowe, ktére wykorzystane zostang do recyklingu oraz komponenty do paliwa
alternatywnego ,ktore wykorzystane zostanie do spalenia w cementowniach.

Dzieki tym procesom uzyskana zostanie redukcja odpaddw, co zmniejszy tempo
napetniania sktadowiska. W przypadku zaniechania budowy zaktadu sktadowisko ulegnie
zapetnieniu w okresie 6-9 lat.

Planowana inwestycja jest rowniez wynikiem istniejgcych obecnie uregulowan prawa
krajowego i unijnego. Zgodnie z art. 16a ustawy o odpadach do obowigzkowych zadan
wtasnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi nalezy miedzy innymi
zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji wtasnych lub wspélnych z innymi gminami
lub przedsiebiorcami instalacji i urzadzen do odzysku i unieszkodliwiania odpadow
komunalnych albo zapewnienia warunkéw do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji
i urzadzen do odzysku i unieszkodliwiania odpadéw komunalnych przez przedsiebiorcéw.

Artykut ten wprowadza rowniez obowigzek, aby zapewni¢ warunki ograniczenia masy
odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji kierowanych do sktadowania.

Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 07

wrze$nia 2005 r. z p6z. zm. w sprawie kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadow do
sktadowania na sktadowisku danego typu ( §.10 pkt 1c zat. 4a) odpady o kodach 19 08 05,
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19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20, sktadowane na sktadowisku odpadéw innych
niz niebezpieczne nie moga by¢ sktadowane w przypadku, gdy ciepto spalania dla
przetworzonych odpadoéw komunalnych przekracza 6 MJ/kg, strata przy prazeniu przekracza
8%, ogolny wegiel organiczny przekracza 5%, od dnia 01 stycznia 2013r.

Nastepnie artykut 6 Dyrektywy 99/31/WE w sprawie sktadowiska odpadéw stanowi,
iz ,Panstwa Cztonkowskie podejma $rodki, aby zapewni¢, ze sktadowane sg jedynie odpady,
ktore zostaty poddane obrobce.”

Niewybudowanie zaktadu moze spowodowal szereg negatywnych prawnych
nastepstw dla miasta Tychy i mieszkancéw. Zgodnie z art. 79a ustawy o odpadach
Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska stwierdzajac naruszenie przez gminng jednostke
organizacyjng lub przedsiebiorce obowigzku w zakresie ograniczenia masy odpaddéw
komunalnych ulegajacych biodegradacji kierowanych do sktadowania naktada na podmiot do
tego obowigzany, w drodze decyzji optate sanacyjna.

Ponadto od 1 stycznia 2013r. wchodzg w zycie ograniczenia w zakresie sktadowania
odpadow na sktadowisko zgodnie z rozporzadzeniem Min. Gosp. i Pracy jak wyze;.

Teren planowanej inwestycji, lezy poza obszarami objetymi programem ochronnym
naturalnych siedlisk dzikich ptakdéw oraz dzikiej fauny i flory — Natura 2000.

Przedmiotowe przedsiewziecie nalezy do przedsiewzie¢, dla ktorych nie ma
koniecznosci przeprowadzenia postepowania dotyczacego transgranicznego oddziatywania
na srodowisko. Zasieg oddziatywania inwestycji ograniczy sie do dziatek, do ktorych inwestor
posiada tytut prawny.

Planowany Zaktad Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych
realizuje zatozenia wspdlnego, regionalnego systemu gospodarki odpadami. Ocenia sie, ze
przyjete rozwigzania sg uzasadnione technicznie i ekonomicznie, a ich realizacja umozliwia
wdrazanie przyjetych w obowigzujacych planach i strategiach gospodarki odpadami na
wszystkich szczeblach administracyjnych.

Zaproponowane rozwigzania systemu gospodarki odpadami, jak réwniez planowane
wyposazenie techniczne zaktadu spetnia¢é bedzie wymagane standardy technologiczne
i ekologiczne dla tego rodzaju przedsiewzie¢, zgodnie z kryteriami najlepszej dostepne;
techniki, dlatego tez nie przewiduje sie dodatkowych dziatan majacych na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensacje przyrodniczg negatywnych oddziatywan na srodowisko.

W fazie eksploatacji inwestycji, wystepuje ciagte oddziatywanie na poszczegoéine
komponenty srodowiska. Przyjeta technologia oraz zastosowane rozwigzania techniczne dla
poszczegoblnych elementdw inwestycji minimalizujg wptyw inwestycji na $rodowisko
i zapewniajg dotrzymanie standarddéw jakoéci $rodowiska w granicach terenu witasnosci
Inwestora. Majac na uwadze powyzsze analizowana inwestycja nie wymaga ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

Korzystny z punktu widzenia odbioru spotecznego jest fakt, ze:
obszar planowanej inwestycji znajduje na terenie obecnie eksploatowanego sktadowiska
odpadow.
znaczne oddalenie projektowanych obiektow od siedzib ludzkich,
brak sgsiedztwa obszardéw chronionych
dlatego tez, dla analizowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie konfliktéw spotecznych, w
wyniku ktorych realizacja powyzszego zadania bytaby zdecydowanie blokowana.

Ocenia sie, ze przyjete rozwigzania technologiczne spetniaja wymagania dla nowych

instalacji, okreslone w Art. 143 ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(tekst jednolity Dz. U. Nr 25/2008 poz. 150 ze zm.).
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Po zakonczeniu postepowania dowodowego, majac na uwadze zapis art. 10 § 1 Kpa:
,Organy administracji publicznej obowigzane sg zapewnié stronom czynny udziat w kazdym
stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwi¢ im wypowiedzenie sie co do
zebranych dowodéw i materiatow oraz zgtoszonych zadan:, organ wystapit do stron
postgpowania w celu umozliwienia zapoznania i wypowiedzenia sie co do catoksztattu
zebranego w sprawie materiatu dowodowego.

W zwigzku z powyzszym z art. 73 § 1 K.p.a., informuje, ze z materiatami dotyczacymi
powyzszej sprawy mozna byto sie zapozna¢ w siedzibie Urzedu Miasta Tychy, przy Al.
Niepodlegtosci 49, w Wydziale Komunalnym Ochrony Srodowiska i Rolnictwa pok. 803
(Vlllp.), od poniedziatku do pigtku w godz. 8°-15%° od 01 wrzesnia do dnia 08 wrze$nia
20009r.

W okresie tym uwag nie wniesiono.
Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na s$rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w ust.1 pkt
1-13.

Whiosek ten powinien by¢ ztozony nie pozniej niz przed uptywem czterech lat od dnia,
w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania
do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Katowicach za posrednictwem Prezydenta
Miasta Tychy w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zatgczniki;

1. Charakterystyka przedsiewziecia.

Kopia:

1. MPGIEO ,MASTER”
ul. Grota Roweckiego 44, 43-100 Tychy,

2. Dariusz i Marzena Machalica Stwierdos eia s
o ! ierdza sie, ze decyzja ninjeiss

3. Piotri I\flanola Stolarscy nie whiesien odwa%i{» .;!CjSLa wobec
4. KESZ'-F-MA PHU-Klimsiak&Szkota s.c. olania jest ostateczna

ul. Lokalna 7, 43-100 Tychy, Tveh ; 4"3 o a'alel
5. Jan Barczynski yehy, dnia £ l)\,,\,(/(,_/uq .........
6. Magdalena Golda, G

LOWNY

7. Sylwester Noras Wyl Komuna'f{?eg S%HEEEJALlsrA
8. Monika Myalska { %)f" Y Srodowiska i Rohichyg
9. Elektrocieptownia Tychy S.A. {
10. PKP PKL S.A. U .

Oddziat Regionalny w Katowicach TS2ula Piotrowskg

ul. Rozdzienskiego 1, 40-202 Katowice,
11. GWA w/m,
12. IKR a/a.
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Prezydent Miasta
Zatacznik nr 1 TYC HY

woij.slaskie

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
do decyzji Prezydenta Miasta Tychy Nr 37/2009,
znak: IKR.AZP/7624/66/09 z dnia 01 pazdziernika 2009r.

Budowa Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych w Tychach.

Przedsigwzigcie zostanie podjete przez Migdzygminne Przedsiebiorstwo Gospodarki
Odpadami i Energetyki Odnawialnej ,MASTER” Sp. z 0.0.

Planowany Zaktad Kompleksowego Zagospodarowania Odpadow Komunalnych
realizowany bedzie w rejonie istniejacego sktadowiska odpadéw w Tychach — Urbanowicach.
Pod realizacjg inwestycji przeznaczone zostang w catosci dziatki stanowiace Obszar ,A”,
Obszar ,B” i Obszar ,C” o facznej powierzchni ok. 4,5 ha.

Obszar ,A”

Obiekty zagospodarowania terenu: obecnie dziatki przeznaczone pod budowe planowanej
inwestycji, stanowig pastwiska trwate, lasy, nieuzytki. Na dziatkach przeznaczonych pod
planowang inwestycje nie jest zlokalizowana zadna zabudowa.

Zaopatrzenie w media: na terenie planowanej inwestycji, przez dziatki przebiega kanalizacja.
Ponadto w ulicy Lokalnej przebiega sie¢ wodociggowa o $rednicy DN 160.

Obszar ,,B”
Obiekty zagospodarowania terenu: na terenie przeznaczonym pod inwestycje zlokalizowane
sq dwa obiekty budowlane: hala technologiczna funkcjonujacej sortowni surowcéw wtérnych
— hala stalowa, jednonawowa, wyposazona w kompletng linie sortownicza, boksy na odpady
— zasieki zelbetowe zadaszone. Oba obiekty sg dobrze utrzymane i znajduja sie w stanie
technicznym umozliwiajacym ich dalsze uzytkowanie.

Koncepcja zaktada ich wykorzystanie dla celow technologicznych planowanych
instalaciji.
Zaopatrzenie w media: teren zaopatrzony jest w: energie elektryczng — zasilanie z istniejacej
stupowe;j stacji transformatorowej wykonanej na potrzeby funkcjonujacej sortowni, wode
i kanalizacje — przytacza zrealizowane dla potrzeb wezta sanitarnego sortowni.

Obszar ,,C”
Obszar ,C” jest nieuzytkiem potaczonym droga z ptyt zelbetowych z ulicg Serdeczna,.

Na obszarze tym zlokalizowano dotychczas jedynie kontenerowy, agregat kogeneracyjny
o mocy 356 kWe i 424 kWc wraz z stacjg transformatorowg o mocy 1 MW, w celu
energetycznego wykorzystania biogazu ujmowanego ze sktadowiska, ktore byto oddawane
w dwéch etapach (w 1994 r. kwatera KW 1/1, w 2004 r. kwatera KW 1/2). Obecnie
sktadowanie jest prowadzone na powierzchni obu kwater nadpoziomowo.

Teren wuzbrojony jest w kable energetyczne umozliwiajgce doprowadzenie
produkowanej energii elektrycznej do pobliskiego stupa zawodowej sieci energetyczne;.
Ponadto teren uzbrojono w doprowadzenie (przytacze) biogazu i przewoéd cieplny 90/70 st. C
dla celéw zbytu energii cieplnej do sieci PEC.

Planowane zagospodarowanie terenu - rozwigzania architektoniczno — budowlane.

Obszar ,,A” — obiekty mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow

komunalnych
Hala wezta obrébki mechanicznej

Budynek hali bedzie nieogrzewany. Hala wyposazona zostanie w wentylacje
grawitacyjng i mechaniczng oraz w sie¢ przeciwpozarowg opartg na sieci hydrantéw, a takze
instalacje elektryczng oswietlenia i instalacje wodno-kanalizacyjng oraz teleinformatyczng.
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Naturalne o$wietlenie obiektu poprzez okna zamontowane w $cianach podtuznych
oraz/lub swietliki kalenicowe. Posadzka hali wykonana zostanie w klasie wytrzymatosciowej
zapewniajgcej mozliwo$¢ montowania bezposrednio na niej wszystkich urzadzen
technologicznych bez koniecznosci dodatkowego fundamentowania. Posadzka hali bedzie
tatwozmywalna, antyposlizgowa, trudnoécieralna i odporna na obcigzenia typu udarowego

oraz mrozoodporna, o wytrzymato$ci na obcigzenie od két tadowarki min. 5 Mg na jedno
koto.

Powierzchnia hali w rzucie wyniesie ok. 5 750 m*. Wysoko$¢ czynna ok. 10 m.
W hali znajdowac¢ sie bedg pomieszczenia techniczne wykonane w systemie tradycyjnym.

W scianach hali zamontowane zostang bramy wjazdowe, a takze wyjscia ewakuacyjne. W
posadzce hali wykonane zostang kanaty podposadzkowe do montazu linii technologicznych
zgodnie z Projektem Technologicznym.

Cato$¢ uktadu technologicznego hali sortowni odpadéw bedzie sterowalna z jednego
stanowiska operatorskiego. Sterowanie odbywaé sie bedzie =za posrednictwem
oprogramowania, przy uzyciu zestawu komputerowego PC wyposazonego w urzadzenia
peryferyjne.

Hala czesci biologicznej

Planuje sie wykonanie hali czesci biologicznej — fermentacji w takiej samej technologii jak
hala segregacji mechanicznej. Sktada¢ sie bedzie z funkcjonalnie wydzielonych
nastepujacych stref, potaczonych wzdtuz boku o dtugosci 42 m:

- hala B1 strefy przyjecia wsadu = ok. 840 m?%
- hala B2-4 komér fermentacji = ok. 1600 m?
- hala B5 strefy ekstrakcji osadu = ok. 925 m*

Wysoko$¢ czynna ok. 10 m; dopuszcza sie indywidualne rozwigzania hali (lub jej brak)
w zaleznosci od rozwigzan technologicznych Wykonawcy.

Catos¢ uktadu technologicznego hali dla modutu wstepnego przygotowania wsadu (do B1)
bedzie sterowalna z jednego stanowiska operatorskiego.

Budynek administracyjno-socjalny

Budynek bedzie wolnostojacy, niepodpiwniczony, wyposazony w instalacje wodociggows,
kanalizacyjna, elektryczng, teleinformatyczna, odgromowa, wyréwnawczg i ochronng
przeciwporazeniowg oraz grzewcza i wentylacyjna.

Przewidywana powierzchnia w rzucie planowanego budynku administracyjno-socjalnego
wyniesie ok. 750 m?.

Budynek bedzie spetniac funkcje o charakterze technologicznym, administracyjnym i
socjalnym. Obiekt bedzie zawierat m.in. nastepujace pomieszczenia:

a) socjalne:

- szatnie czyste i brudne,
- jadalnia,

- palarnia,

- sanitariaty.

b) administracyjne:

- pomieszczenia biurowe,
- sala konferencyjna,

¢) technologiczne:

— kottownia olejowa, weglowa lub inna (przewiduje sie kottownie o mocy 200 kW),
— pomieszczenie gospodarcze,
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- pomieszczenie pobytu czasowego,
— toalete z wejsciem wytacznie od zewnatrz.

Wiata na surowce wtorne i odpady niebezpieczne

W sagsiedztwie hali sortowni odpadéw wykonane zostana, zadaszone, odwodnione,
boksy magazynowe na odpad,. Wzdtuz linii bokséw zainstalowany zostanie liniowy ciag
odwodnienia nawierzchni, ktéry zapobiegnie przedostawaniu sie waéd opadowych do
projektowanych bokséw — zabezpieczenia surowcéw przed zawilgoceniem. W boksach
wykonana zostanie instalacja elektryczna o$wietlenia. Wjazd do obiektu od strony placu
technologicznego.  Skrajny boks bedzie stanowit tymczasowy magazyn odpaddw
niebezpiecznych. Wyposazony zostanie dodatkowo w brame.

Boksy na bioodpady

Boksy do magazynowania bioodpadow z selektywnej zbiorki to obiekt
jednokondygnacyjny o wys. ok. 6m, podzielony na trzy czesci, dostosowany do wielkosci
I funkcji rozdrabniacza wstepnego. Pod wiatg umieszczony zostanie rozdrabniacz wstepny
oraz przy boksach — stacja zatadowcza tasmociggu.

Wzdtuz linii wjazdowej do boksoéw, zainstalowany zostanie liniowy cigg odwodnienia
nawierzchni, ktéry zapobiegnie przedostawaniu sie wdd opadowych do projektowanych
boksow. W boksach, wykonana zostanie instalacja elektryczna o$wietlenia. Lokalizacja
obiektu — od potudniowej strony hali fermentacji (dopuszcza sie mozliwo$é innej lokalizacji).

Boksy na kompost
Boksy do magazynowania kompostu to obiekt jednokondygnacyjny o wys. ok. 6 m,
podzielony na dwie czesci. Wzdtuz linii wjazdowej do boksow, zainstalowany zostanie liniowy

ciag odwodnienia nawierzchni, ktory zapobiegnie przedostawaniu sie wéd opadowych do
projektowanych boksow.

Wykonanie bokséw alternatywnie w ramach wymagan zastosowanej technologii
przerdbki biologicznej.

W boksach, przewidziano instalacje elektryczng o$wietlenia. Lokalizacja obiektu — od
zachodniej strony placu dojrzewania stabilizatu (kompostu).
Boksy reaktorow stabilizacji tlenowej

Pierwszy etap stabilizacji tlenowej, ztozony z tuneli, przykrytych dachem, wyposazonych
w system wentylacji materiatu kompostowanego (wg Projektu Technologicznego). t.acznie
przewiduje sie ok. 6 szt. tuneli zlokalizowanych we wspdlinej hali (opcja).

Plac dojrzewania stabilizatu (kompostu)

Dojrzewanie stabilizatu w pryzmach na placu jest drugim etapem stabilizacji tlenowej, po
stabilizacji w tunelach. Plac bedzie zdylatowany, wykonany na odpowiednio uszczelnionym
i zageszczonym podfozu, o powierzchni uzytkowej ok. 2 500 m?.

Pozostate elementy zagospodarowania terenu
Droga dojazdowa

Wijazd na teren inwestycji odbywac¢ sie bedzie bezposrednio z ul. Lokalnej, o nawierzchni
z betonu asfaltowego lub bitumicznej. W rejonie wjazdu, poza ogrodzeniem Zaktadu
przewiduje sie miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych. tgczna powierzchnia
parkingu winna spetnia¢ wymagania okreslone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

Budynek wagowy

Budynek wykonany zostanie w technologii tradycyjnej lub opcjonalnie modutowe] (gotowy
kontener). Przewidywana powierzchnia w rzucie planowanego budynku wagowego wyniesie
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ok. 100 m®. Przewiduje si¢ pomieszczenia obstugi wagi oraz zaplecze socjalne (wezet
sanitarny). Przewiduje si¢ kottownie o mocy 8 kW.

Place i drogi wewnetrzne:

Powierzchnia drég i placow ok. 13 100 m® Nawierzchnie drogowe dostosowane zostang do
ruchu ciezkiego, tj. dostosowane do ruchu i pracy takich pojazdéw, jak m.in. samochody
cigzarowe, tadowarki kotowe, wézki widtowe itp. Plac bedzie zdylatowany, wykonany na
odpowiednio uszczelnionym i zageszczonym podtozu, o spadkach powierzchni 3-5 %.

Wyjazd balastu na sktadowisko przewiduje sie przez brame gtéwng i droga publiczna.
Opcjonalnie przewiduje sie przejazd drogg wzdtuz potudniowej skarpy sktadowiska (droga
wewnetrzng zaktadu) przez istniejacg wage lub druga opcja: wjazd na kwatere od strony
potudniowo-wschodniej i przejazd przez planowang wage wjazdowa.

Zielen izolacyjna i dekoracyjna

Przewidziano realizacje na terenie obiektu dwoch rodzajéow zieleni. Pas o szerokosci
okoto 10 m potozny wzdtuz potudniowej granicy terenu stanowi¢ bedzie zielen izolacyjng —
wspdlng dla planowanej instalacji i istniejacego sktadowiska odpadow. Teren ten zostanie
obsadzonych drzewostanem wysokim. Obszary niezabudowane zostang urzadzone jako
zielen niska — dekoracyjna. Przewiduje sie obsianie tych obszaréw trawa. Pas zieleni
pomiedzy placem dojrzewania stabilizatu a dziatkami 604/24 i 605/24 zagospodarowany
zostanie zielenig niska. taczna powierzchnia terendw zielonych wyniesie ok. 4 900 m?.

Ogrodzenie

Przewiduje sie ogrodzenie terenu inwestycji wzdtuz granic wtasnosci gruntéw. W miejscu
wjazdu na teren instalacji wykonana zostanie brama wjazdowa przesuwna, o napedzie
elektrycznym, sterowana zdalnie z kontenera portierni i dyzurki budynku administracyjno —
socjalnego. Wejécie dla pieszych zapewnione zostanie poprzez wykonanie furtki z zestawem
typu domofonowego. Dodatkowg brame (pozarowg przewiduje sie w pdtnocnej czesci
zaktadu w rejonie boksow (wiaty) na surowce wtérne. Jej zadaniem jest umozliwienie wjazdu
na teren sktadowiska od strony wschodnie;.

Sieci zewnetrzne

Planowana budowa Zaktadu wigza¢ sie bedzie z rozbudowg nastepujacych sieci
zewnetrznych:

e Sie¢ wodociggowa - niezbedne bedzie wykonanie przytacza wodociggowego
do planowanych obiektéow technologicznych oraz do budynku administracyjno -
socjalnego. Ponadto dla celéw przeciwpozarowych przewiduje sie wykonanie sieci
obwodowej z nadziemnymi hydrantami przeciwpozarowymi.

o Siec¢ kanalizacyjna sanitarna — zadaniem planowanego systemu kanalizacji sanitarnej
bedzie ujecie nastepujgcych Sciekdéw:
a) sciekéw bytowych z wezta sanitarnego, myjni samochodowe;j, hali sortowni,
b) Sciekéw powstajgcych przy pracach porzadkowych np. mycie posadzki
poszczegdlinych hal.
e Sie¢ kanalizacyjna technologiczna — zadaniem planowanego systemu bedzie ujecie

i odprowadzenie do podczyszczalni $ciekéw technologicznych ewentualnej nadwyzki
filtratdw z procesu fermentaciji.

o Sie¢ kanalizacyjna deszczowa wraz z uktadem podczyszczania Sciekéw — ujecie wod
opadowych z projektowanych nawierzchni betonowych,

e Sie¢ energetyczna - zasila¢ bedzie cato$¢ obszaru ,A” w energie elektryczna.
Niezbgdne bedzie doprowadzenie sieci do hali sortowni, hali fermentacji, modutu
stabilizacji tlenowej w systemie zamknietym wraz z obiektami towarzyszacymi, budynku
administracyjno — socjalnego, kontenera wagowego, myjni samochodowej. Przewiduje
sie takze przewod zasilajacy w energie elektryczng z obszaru C - podziemne kable NN:;
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* Siec¢ energetyczna NN o$wietleniowa — dla catosci Zaktadu.

Obszar ,,B” - obiekty magazynowe i zagospodarowania pozostatych odpadéw
komunalnych

Stacja kruszenia i segregacji odpadéw budowlanych

Fragment terenu zlokalizowanego w potudniowo - wschodniej czesci terenu, na potudnie od
placu roztadunku gruzu zostanie wykorzystany pod stacje kruszenia odpadow budowlanych.
W tym celu przewiduje sie¢ budowe $ciany zelbetowej uniemozliwiajgcej rozsypywanie sie
odpadow. W $wietle bokséw zlokalizowana zostanie (pét)mobilna instalacja do odzysku
gruzu.

Boksy (wiata) na sttuczke szklang i odpady wielkogabarytowe

Magazyn sttuczki szklanej i odpadow wielkogabarytowych stanowi¢ bedg planowane boksy
betonowe zlokalizowane w pétnocnej czesci obszaru (miedzy istniejgca halg i istniejgcymi
boksami). Przewiduje sie boksy zadaszone, Wysoko$¢ muru ograniczajgcego wyniesie okoto
3 m. Wzdiuz linii bokséw zainstalowany zostanie liniowy ciag odwodnienia nawierzchni, ktory
zapobiegnie przedostawaniu sie wod opadowych do projektowanych bokséw -
zabezpieczenia surowcéw przed zawilgoceniem. W boksach zostanie wykonana instalacja
elektryczna o$wietlenia.

Obszar ,,C” — elementy zagospodarowania biogazu

Fundamentowanie urzadzen technologicznych

Fundamentowanie  powiazane bedzie z projektami poszczegolnych  urzadzen
zagospodarowania biogazu i dostosowane do konkretnych technologii poszczegolnych
producentow.

Place i drogi wewnetrzne

W ramach koncepcji przewidziano budowe drég wewnetrznych, stanowigcych dojazdy
do obiektow technologicznych oraz wykonanie placéw technologicznych.

Ogrodzenie

Przewiduje si¢ ogrodzenie terenu inwestycji wzdtuz granic wlasnosci gruntéw. W miejscu
wjazdu na teren instalacji wykonana zostanie brama wjazdowa dwuskrzydtowa. Wejscie dla
pieszych zapewnione zostanie poprzez wykonanie furtki.

Opis rozwigzan technologicznych

Przedsiewzigcie ,Budowa Zaktadu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw
Komunalnych w Tychach ”przewidziane jest do realizacji w dwoéch fazach obejmujacych:

faza I: Budowe cze$ci mechanicznej przerdbki odpadéw (sortowni wraz z linig do
produkcji paliwa modyfikowanego) oraz infrastruktury zaktadu:

faza Il: Budowe czesci biologicznej przerdbki odpaddw.

Zaktad Kompleksowego Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych bedzie odbierat
zmieszane odpady komunalne z gospodarstw domowych oraz od innych podmiotéw, oraz
odpady takie jak: gruz budowlany, odpady pochodzace z selektywnej zbiorki, odpady
biodegradowalne, skratki z oczyszczalni $ciekéw, odpady wielkogabarytowe, odpady
niebezpieczne w tym zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, baterie i inne. Planowana
przepustowos$c¢ to okoto 70 tys. Mg zmieszanych odpadéw komunalnych na rok.

Planowana inwestycja stanowi¢ bedzie zespot obiektow i urzadzen technologicznych,
realizujgcych gtowne zatozenia planowanego systemu w nastepujacych podstawowych
procesach technologicznych:
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- kontrola i ewidencja odpadoéw dowozonych (wazenie i kontrola pojazdéw, ewidencja
dokumentacji),

- segregacja mechaniczna i reczna (wydzielenie frakcji bio do dalszego
zagospodarowania, wydzielenie surowcéw do odzysku materiatowego i przygotowanie
komponentéw paliwa alternatywnego,

- zagospodarowanie frakcji bio wysegregowanej z odpaddéw komunalnych, odpadow
kuchennych i ogrodowych z selektywnej zbidrki odpadéw w procesie fermentac;ji;

- kompostowanie intensywne, materiatu po procesie fermentacji, w reaktorach
zamknietych (tunelach),

- kompostowanie pryzmowe na placu — dojrzewanie, materiatu po procesie fermentac;ji;
- sortowanie i kruszenie odpadéw budowlanych.

Odpady komunalne — niesegregowane, tj. gromadzone nieselektywnie na terenie miasta
Tychy oraz miejscowosci objetych obstugg planowanego zaktadu, beda dowozone na teren
opisany wczesniej, jako OBSZAR ,A’. Jest to enklawa pomiedzy istniejacq kwaterg
sktadowiska odpadéw, oczyszczalnig $ciekow, skupem ztomu i obszarem lesnym.

Pojazdy wjezdzajace na teren obiektu bedg zatrzymywane na wadze wjazdowe;j,
wazone ikontrolowane. System komputerowy sprzezony z wagg elektroniczng bedzie
ewidencjonowac dane pojazdu oraz jego mase na wjezdzie. Jezeli tara pojazdu nie bedzie
odnotowana w systemie, pojazd bedzie wazony takze na wyjezdzie z obszaru instalacji.
Pojazdy z odpadami po przejechaniu przez punkt kontrolny beda kierowane do zasobni linii
technologicznej mechanicznej i recznej segregaciji.

Pojazdy beda wjezdzaty do wnetrza budynku poprzez system zabezpieczajacy przed
wydostawaniem sie odoréw na zewnatrz hali. Odpady bedg zrzucane do zasobni odpaddw
w boksie zelbetowym. Samochody po wytadowaniu odpadéw beda wyjezdzaé z terenu
zaktadu przez punkt kontrolny, przejezdzajac przez myjnie kot pojazdéw oraz przez wage
wyjazdowa.

Z odpadow zrzuconych do zasobni hali technologicznej wydzielone beda;
- zauwazone odpady niebezpieczne,
- odpady tarasujace (przeszkadzajgce).

Nastgpnie odpady transportowane beda do wezta wstepnej recznej segregaciji. Przed kabing
wstepng zainstalowana bedzie rozrywarka workow. Zastosowanie rozrywarki zapewni
wigkszg skuteczno$¢ separacji szkfa i tworzyw sztucznych (w szczegolnosci butelek
szklanych) w kabinie wstepnej segregacji. W przypadku braku rozrywarki nie
wysegregowane butelki szklane zostang zbite w sicie bebnowym, a kawatki szkta bedg
uszkadza¢ kolejne urzadzenia w linii. Proces bedzie realizowany w wstepnej kabinie
sortowniczej i bedzie miat na celu wydzielenie:

- odpadow tarasujacych,

- odpadow niebezpiecznych,

- szkta — w kolejnych procesach szkto ulega rozdrobnieniu w sposéb uniemozliwiajacy
odzysk, wiec ewentualne wysortowanie musi odbywa¢ sie w kabinie wstepnej. Rolg

kabiny wstepnej jest takze wybranie odpadéw tarasujacych i mogacych zapychaé otwory
sita bebnowego (np. kartony, dtugie folie itp.).

Odpady po wstepnej segregacji przenoszone bedq do wezla segregacji mechaniczne;j.
Gtéwnym urzadzeniem wezta beda dwa sita bebnowe — obrotowe (ustawione szeregowo).
Odpady beda dzielone na sitach na 3 (lub 4) frakcje wielkosciowe o zréznicowanych
wtasnos$ciach i sktadzie.
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Beda to:

- frakcja drobna (0-60/80 mm) — tzw. biofrakcja kierowana do czgsci biologicznej;
opcjonalnie dodatkowo frakcja 0-15 mm:;

- frakcja srednia (60/80-300 mm) — tzw. frakcja materialowa kierowana do dalszej
wielostopniowej segregaciji;

- frakcja gruba (>300 mm) — poprzez dalszg segregacje kierowana do produkcji
komponentéw paliwa alternatywnego;

Opcjonalnie mozna zastosowaé rozdrabnianie frakcji >300 mm i zawracanie do gtéwnego
ciggu technologicznego. Mozliwe bedzie wéwczas zastapienie kabiny segregacji recznej
urzadzeniem do rozdrabniania. W opcji tej przewiduje sie mozliwos¢ przyjecia odpadéw
wielkogabarytowych do zagospodarowania jako komponenty RDF lub do czesci biologicznej.

Frakcja drobna (0-60/80 mm) poddawana bedzie nastepnie procesom biologicznym. Lgcznie
przewiduje sig realizacje procesu mechaniczno-biologicznego z beztlenowa i tlenowa
stabilizacja — mechaniczne sortowanie; biologiczna stabilizacja - pierwszy stopien
fermentacja mezofilowa Iub termofilowa, w drugim etapie jednostopniowa stabilizacja
tlenowa w zamknigtym reaktorze (lub w zamknietej hali), z aktywnym napowietrzaniem i
oczyszczaniem powietrza procesowego, mechanicznym przerzucaniem pryzm min. co
tydzien, o czasie prowadzenia procesu ok. 2-4 tygodni. Frakcja wysokokaloryczna (frakcja
powyzej 60/80 mm) — wydzielenie surowcdéw wtdrnych, a pozostato$¢ kierowana do
przetworzenia na paliwo modyfikowane (RDF) i przekazywane do odzysku energii lub do
spalarni.

Biogaz bedzie kierowany do wykorzystania energetycznego. Przyjeto, ze cato$é biogazu
bedzie zamieniana w tzw. zielong energie. Biogaz ujmowany w komorach fermentacyjnych
bedzie przettaczany do zbiornika buforowego. Gaz gromadzony w zbiorniku bedzie spalany
w jednej lub dwodch zblokowanych agregatach kogeneracyjnych. Urzadzenia te zostang
umieszczone w sgsiedztwie istniejacego zespotu kogeneracyjnego. Rurocigg biogazu z
komor fermentacyjnych bedzie przebiegat w poblizu istniejacej pochodni gazowej

Odpady zielone oraz osady $ciekowe. W procesie fermentacji dopuszcza sie mozliwos¢
wykorzystania osadoéw $ciekowych. W przypadku wiekszej iloéci odpadéw zielonych
zbieranych selektywnie przewiduje sie ich kompostowanie w tunelach zamknietych w celu
uzyskania petnowartosciowego kompostu. Kompost dojrzaty bedzie uszlachetniany
(przesiewanie na sicie bebnowym w celu wydzielenia wiekszych elementéw).

Kompost gotowy bedzie magazynowany w boksie na gotowy kompost.

Odpady budowlane bedg zrzucane na wydzielony plac magazynowy w sasiedztwie
istniejacych bokséw magazynowych (obszar B). Ich przetwarzanie bedzie polegato na
kruszeniu i wydzielaniu ztomu zelaznego przy uzyciu specjalistycznej, potmobilnej kruszarki
do betonu sprzezonej z separatorem ferromagnetykow. Powstate kruszywa o wartosci
handlowej bedg magazynowane w istniejacych boksach magazynowych odpadéw.

Pozostaty gruz bedzie zatadowywany do konteneréw i wywozony na teren sktadowiska
odpadow.

Gtéwne cechy charakterystyczne technologii.

Obszar ,A” — obiekty mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow
komunalnych
Punkt ewidencji odpadéw dowozonych

Planuje sie budowe punktu wazenia i kontroli odpadéw (ewidencji odpadow
dowozonych). Wazenie pojazddéw wjezdzajacych i wyjezdzajacych zostanie zrealizowane
poprzez budowe dwoch wag elektronicznych. Obie wagi (wjazdowa i wyjazdowa) zostang
wykonane o dtugoéci 18,0 mb. Punkt wazenia i kontroli odpadéw moze by¢ wyposazony w:
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* komputer i specjalistyczne oprogramowanie, umozliwiajace odczyt pomierzonej masy
oraz prowadzenie statystyki i rachunkowos$ci zwigzanej z przyjmowaniem odpadéw na
sktadowisko,

* czytniki kart magnetycznych — dla pojazdéw wjezdzajacych i wyjezdzajacych,

* szlabany ograniczajace wjazd i wyjazd z kazdej z wag z funkcjg zabezpieczenia przed
zamknigciem w przypadku, gdy znajduje sie pod nim samochod,

e kamerg obrotowa, sterowang z portierni wraz z monitorem lub kartg wideo zainstalowang
w komputerze.

Wagi odporne bedg na oddziatywanie czynnikow atmosferycznych zwigzanych
z funkcjonowaniem na wolnym powietrzu. Fundamenty wag bedg odwodnione do kanalizaciji
zaktadowej.

Myjnia k6t samochodéw

Na terenie projektowanej inwestycji, zamontowana zostanie myjnia kot
samochodowych. Podstawowe, przewidywane parametry techniczne myjni zostang
okreslone w projekcie technicznym.

Scieki zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi bedg odprowadzane do
separatora uktadu podczyszczania $ciekéw deszczowych, gdzie nastgpi ich podczyszczenie,
a nastgpnie Scieki moga zosta¢ odprowadzone do kanalizacji sanitarnej i dalej
do oczyszczalni Sciekdw.

Podczyszczalnia $sciekow technologicznych

Podczyszczalnia $ciekéw technologicznych umozliwi oczyszczenie: odciekéw z istniejacego
sktadowiska i ewentualnej nadwyzki filtratow z procesu fermentacji do parametréw zgodnych
z wymaganiami oczyszczalni miejskiej. Wydajno$¢ oczyszczalni uwzglednia¢ bedzie ilosé¢
odciekow z istniejagcego wysypiska, ilos¢ nadwyzki filtratdbw z procesu fermentacii
w zaleznosci od przyjetej technologii fermentacji oraz z kompostowni i punktu odbioru
odpadow. Parametry odprowadzanych $ciekéw do kanalizacji bedg spetniaty warunki
jakosciowe podane w decyzji udzielajacej pozwolenia zintegrowanego z dnia 28.04.2008 r.
oraz w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie $ciekow przemystowych z dnia
11.08.2008 r. wydanymi dla MPGOIEO ,MASTER” Sp. z 0.0.

Lokalizacje podczyszczalni przewiduje sie w rejonie istniejagcego zbiornika na odcieki
z kwatery odpadéw, na tytach budynku administracyjnego sktadowiska, pomiedzy
istniejacym kolektorem sanitarnym a skarpg sktadowiska.

Magazyn odpadow niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne wydzielone w selektywnej zbiérce przydomowej, jak réwniez
wydzielone na linii sortowniczej odpadéw i w czasie demontazu odpadow
wielkogabarytowych beda wytacznie gromadzone i czasowo przechowywane na terenie
Zaktadu (w jednym z boksow na odpady). Warunki przechowywania i prowadzenia wszelkich
procesow transportowych beda prowadzone w sposéb zapewniajacy petne bezpieczenstwo
pracownikom i srodowisku. Po zgromadzeniu partii transportowej odpady niebezpieczne
bedg niezwtocznie przekazywane do unieszkodliwienia w specjalistycznych zaktadach.

W magazynie odpaddéw niebezpiecznych beda wykonywane nastepujace operacje:
przyjmowanie i rozdziat na grupy odpadéw (klasyfikacja); pakowanie do pojemnikéw
zapewniajacych bezpieczne przechowywanie; czasowe przechowywanie w szczelnych
pojemnikach, spedycja. W boksie zostanie ustawiony specjalistyczny kontener do
gromadzenia odpadow niebezpiecznych - zamkniety, z podwojnym dnem, rusztem i wanng
przechwytujgcg odcieki, dostosowany do zatadunku w systemie hakowym, z drzwiami,
instalacjg elektryczng o$wietleniowg. Zostanie réwniez zastosowany kontener przeznaczony
do transportu przy uzyciu samochoddéw samozatadowczych, hakowych.
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Odpady niebezpieczne bedg przechowywane w zamknietych chemoodpornych
pojemnikach, ustawianych na regatach w sposob zapewniajacy petne bezpieczenstwo.

Czas przechowywania okreslonej grupy czy rodzaju odpadéw nie bedzie dtuzszy niz
potrzebny na zgromadzenie partii transportowej, przy uwzglednieniu wszystkich wymagan
w tym zakresie. Odbior konteneréw za pomocg samochodu ciezarowego hakowego poprzez
brame gtowna. Opcjonalnie dopuszcza sie organizacje magazynu odpadéw niebezpiecznych
w ramach istniejacego magazynu na obszarze ,B”.

Czes$¢ mechanicznej przerobki odpadow
Przewiduje sie nastepujace parametry pracy czesci mechaniczne;j:

e ilo8¢ odpaddw zmieszanych - ok. 70 tys. Mg/rok,
e liczba zmian pracy zaktadu - 2 (opcjonalnie 3),
o efektywny czas pracy na zmiane - 6.5 godz.

Linia technologiczna segregaciji niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych
zapewni ciggto$¢ pracy przy wydajnosci 70 000 Mg sortowanych odpadéw rocznie w cyklu
dwuzmianowym w ciggu 5 dni roboczych w tygodniu.

Zaktada sie min. 6,5 h efektywnej pracy na zmiane. Linia technologiczna umiejscowiona
bedzie w hali sortowni, zgodnie z opisem obiektu. Ciezar nasypowy odpadéw 150-250 kg/m®.

Ze zmieszanych odpadéw komunalnych wydzielona zostanie frakcja 0-60/80 mm o wysokiej
zawartosci czesci organicznych. Frakcja ta zostanie nastepnie, po wydzieleniu frakcji
mineralnej zanieczyszczajacej (szkto, odpady mineralne) skierowana do czeéci
biologicznego przetwarzania obejmujacego: stabilizacje beztlenowg (fermentacje),
stabilizacje tlenowg w drugim stopniu (w zamknigty reaktorach lub hali) i dojrzewanie na
placu.

Frakcja 60/80-300 mm, po dalszych etapach segregacji mechanicznej i recznej bedzie
umozliwiata wytworzenie komponentdw paliwa alternatywnego.

Komponenty paliwa alternatywnego zostang poddane rozdrobnieniu co umozliwi ich
ewentualne zbelowanie lub sprasowanie do gesto$ci min. 250 kg/m®. Powstajacy balast
bedzie tacznie kierowany do jednego z minimum dwoch kontenerdw, zapewniajac ciagtos$é
pracy linii sortownicze;.

Rozktad technologiczny linii sortowniczej zapewni optymalng powierzchnie zajmowang przez
samg linig, strefy przyjmowania odpadéw, strefy odbioru komponentéw i balastu oraz
komunikacji dla zminimalizowania powierzchni hali. Zamawiajacy przewiduje budowe hali
owym. ok. 50 m x 115 m. Ustawienie maszyn i urzadzen w hali zapewni:

* przyjecie odpadoéw zmieszanych i ich zmagazynowanie przez okres min. 2 dni roboczych,
e zmagazynowanie komponentdw paliwa alternatywnego przez okres min. 2 dni roboczych,

e mozliwo$¢ rozbudowy linii do komponentéw paliwa alternatywnego w celu produkgji
paliwa alternatywnego - dopuszcza sie¢ mozliwo$¢ wykorzystania czesci magazynowej
komponentow paliwa alternatywnego.

Czesc¢ technologiczna obejmuje niezbedne instalacje do funkcjonowania obiektu, w tym :
e instalacja energetyczna,

e instalacja o$wietleniowa,

e instalacja wodociggowa i kanalizacyjna,

e wentylacja mechaniczna,

e instalacja odpylajaca,

e ogrzewanie i schtadzanie kabin sortowniczych,

e automatyka i sterowania,
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e instalacja p-poz.,

e instalacja telekomunikacyjna,

e instalacja sprezonego powietrza,
e wizualizacja i transmisja danych.

Instalacja do uzyskania komponentéw paliwa modyfikowanego

Dla planowanego Zaktadu w Tychach na zaktadang ilos¢ komponentow paliwa RDF (ok. 8
400 - 11 000 Mg/rok), przewiduje sie zastosowac¢ uktad linii:

e rozdrabniacz wstepny (wydajno$c¢ ok. 3 Mg/godz.),
e separator zelazny,

e rozdrabniacz koncowy,

e kontenery 32 m®..

Urzadzenia zostang zlokalizowane w potudniowej czesci hali sortowni.

Zapotrzebowanie na prad wynosi ok. 400 kW.

Czesc¢ biologicznej przerdbki odpadéw — fermentacja wraz z kompostowniag

Przewiduje sie instalacje stabilizacji tlenowej (fermentacji) suchej, tj. o zawartosci suchej
masy 30-35%, a nastgpnie tlenowg stabilizacje w zamknietych reaktorach oraz na placu
dojrzewania. W czesci biologicznej wydzielic mozna nastepujace elementy:

e modut przygotowania wsadu,

e modut stabilizacji beztlenowej — komory fermentacyjne,

e modut odwadniania osadéw pofermentacyjnych,

* instalacja ujgcia, przerébki i magazynowania biogazu wraz z agregatem kogeneracyjnym
(zlokalizowany na obszarze ,A"i,C"),

* modut stabilizacji tlenowej w systemie zamknietym,

e plac dojrzewania stabilizatu (lub kompostu),

e infrastruktura towarzyszaca (oczyszczanie powietrza, boksy, wiaty, urzadzenia, pojazdy).
Modut przygotowania wsadu.

Do modutu przygotowania wsadu odpady dostarczane beda przenosnikiem tasmowym.
Przewiduje sie¢ mozliwos$¢ przyjecia odpadéw selektywnie zebranych (materiat strukturalny)
odpowiednio rozdrobnionych (zielone, ogrodowe, kuchenne). Modut bedzie obejmowaé
komore przygotowania wstepnego (zbiornik buforowy, w ktérym prowadzone bedg procesy
hydrolizy i zakwaszania odpadoéw), w razie potrzeby zbiornik na wode, flokulant, mieszalnik,
rozdrabniacz, ktorych celem jest homogenizacja i przygotowanie do procesu fermentaciji
wsadu. Uktad transportujacy odpady z wstepnego przygotowania wsadu do komor
fermentacyjnych (uktad $limakowy lub inny). Hala izolowana, bez ogrzewania, pomalowana
farba antykorozyjnag. Podtgczenie elektryczne.

Modut stabilizacji beztlenowej — komory fermentacyjne.

Reaktory fermentacyjne zostang dostosowane do jakosci i ilosci wsadu. Przewiduje
si¢ w zaleznosci od wybranej technologii jedng lub dwie komory fermentacyjne zapewniajace
przyjgcie odpadéw o masie ok. 32 000 Mg/rok (i rezerwe pod 3 komore).

Komory wyposazone beda w mieszadto mechaniczne. Wmontowany system odbioru
ciepta/nagrzewajacy (zaleznie od temperatury zewnetrznej). Uktad oprézniania komor.
Usuwany odpad odprowadzany do modutu odwadniania. Zapotrzebowanie na wode ok. 9
700 m®/rok.
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Modut odwadniania osadéw pofermentacyjnych.

Osad pofermentacyjny kierowany bedzie do hali odwadniania. Instalacja odwadniania
obejmuje: prasy, wiréwki, zbiorniki oraz instalacje do doprowadzania wody czystej,
zawracania wody procesowej oraz odprowadzenia $ciekow w zaleznosci od zastosowanej
technologii. Odwodnienie osadu do minimum 30% s.m. Odwodniony osad transportowany
bedzie za pomocg tadowarki do hali stabilizacji. Oddzielone zanieczyszczenia ciekte
kierowane bedg do zbiornikéw. Unieszkodliwienie ewentualnych patogenéw nastapi
w procesie fermentacji i kompostowania lub w razie koniecznosci w procesie dodatkowej
higienizacji.

Modut stabilizacji tlenowej w systemie zamknietym.

Reaktory stabilizacji tlenowej zapewnia stabilizacje wszystkich osadéw pofermentacyjnych.
Zaplanowano ok. 6 tuneli o pojemnosci ok. 150 m® kazdy. Zapewni to stabilizacje odpadéw
w ilosci 160 Mg fermentatu na 2 tygodnie na 1 tunel.

Plac dojrzewania stabilizatu

Stanowi drugi etap kompostowania po tunelach kompostowych, na ktérym odbywaé sie
bedzie dojrzewanie kompostu (czas dojrzewania kompostu okoto 3-4 tygodnie)

Wykonawca dostosuje technologie i okres stabilizacji, aby uzyska¢ po procesie aktywnos¢
oddychania AT, ponizej 10 mg O./g s.m.

Infrastruktura towarzyszaca (oczyszczanie powietrza, boksy, wiaty, urzadzenia,
pojazdy)

Modut oczyszczania powietrza poprocesowego obejmuje minimum instalacje do zbierania
powietrza oraz np. jeden lub dwa biofiltry o powierzchni czynnej ok. 400 m?.

Do czesci biologicznej przewiduje sie doprowadzenie energii (ok. 870 kW moc
zainstalowana, zuzycie ok. 260 kWh);

W celu zoptymalizowania procesu kompostowania przewiduje sie zastosowanie niezbednych
maszyn wspomagajacych np.: tadowarki o mocy 170 KM, poj. tyzki 5- 7 m3 (2 szt.),
przerzucarki, sita bgbnowego z wymiennym bebnem ($rednica oczek 20 mm — pierwszy
beben oraz 40 mm — drugi beben).

Miejsce tymczasowego gromadzenia odpadéw zielonych do kompostowania — wiata ze
$ciang oporowg wysokosci 3 m.

Miejsce magazynowania odpadéw po kompostowaniu — boks ze $ciang oporowg wysokosci
3 m (alternatywnie w razie potrzeby).

W celu utrzymania ciepta procesu fermentacji przewiduje sie realizacje kottowni lokalnej
w obrebie hali fermentacji. Zapotrzebowanie na ciepto do procesu fermentacji wyniesie ok. 2
450 000 kWh/rok . Temperatura procesu w fermentatorze min. 35°C. Temperatura czynnika
grzewczego ok. 70-80 stopni. Przewiduje sie¢ zastosowac¢ kociot 300-350 kW (opcjonalnie
2x150 kW) - piec olejowy lub ekogroszek (nie ma mozliwosci zasilania gazem sieciowym).
Piec pracuje gtdwnie w okresie zimowym i w okresie rozruchu do osiagniecia temperatury
procesowej. Dopuszcza sig mozliwo$¢ aby czes¢ powietrza do odoryzacji w biofiltrze byta
pobierana do kottowni na piece i spalana (odoryzacja podczas spalania) — przy wersji
kottowni olejowej lub weglowe;.

Opcjonalnie przewiduje sie mozliwo$¢ zawrdcenia ciepta z agregatu kogeneracyjnego
z Obszaru ,C". Ciepto wykorzystane zostanie wéwczas do ogrzania w procesie fermentacii
oraz do ogrzania budynku socjalno-administracyjnego. Zawrdcenie ciepta wymagaé bedzie
wykonania cieptociggu o dt. ok. 580 m.
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Obszar ,,B” — obiekty magazynowe i zagospodarowania pozostatych odpadéw
komunalnych

Stacja kruszenia i segregacji odpadéw budowlanych

Przewidywana przepustowo$¢ obiektu wyniesie ok. 3 500 Mg/rok z mozliwoscig zwiekszenia
do 7 000 Mg/rok. Segment do przerébki gruzu budowlanego stuzyé bedzie do rozdrabniania
odpaddw betonowych, zelbetowych, ceglanych, asfaltowych pochodzgcych z rozbiorek
budynkow, wykopéw, modernizacji drog itp. Celem przerébki odpadéw budowlanych jest
oddzielenie sktadnikéw mineralnych (gruzu budowlanego i ziemi wypetniajgcej) oraz
wysegregowanie surowcow wtérnych o charakterze niemineralnym, jak: drewno, metale,
karton, folia i zanieczyszczenia (materiaty izolacyjne, sktadniki lekkie itp.). Rozdrobniony gruz
bedzie czasowo deponowany na placu technologicznym i postuzy do podbudowy drog
0 mniejszym obcigzeniu, ewentualnie po segregacji jako dodatek do produkcji betondw.

Technologia segmentu unieszkodliwiania gruzu budowlanego oparta bedzie na

nastepujacych podstawowych procesach:

1) klasyfikacja i segregacja wstepna — odpady po przywiezieniu bedg roztadowywane na
placu ipoddawane ogledzinom, w wyniku, ktoérych zostang rozdzielone na grupy
materiatowe typu: cegta, beton, asfalt, pozostate odpady (drewno, metale, tworzywa
i papy). W tym miejscu zadaniem eksploatatora bedzie dodatkowo kontrola jakosci

odpadow oraz wydzielenie ewentualnych odpadow ucigzliwych dla $rodowiska np.
azbestu;

2) przerdbka grup odpadéw budowlanych za pomoca zestawu do recyklingu:
- kruszarka potmobilna,
- koparko — tadowarka,
- fadowarka kotowa,
- miot hydrauliczny — do zabudowy na ramieniu koparki,
- separator ferromagnetykow (najlepiej jako wyposazenie state kruszarki);

3) magazynowanie rozdrobnionego materialu gotowego do  wykorzystania np.
w budownictwie drogowym.

Przerdbka betonu odbywaé sie bedzie w ten sposob, ze wieksze elementy betonowe
rozbijane begdg za pomocg miota hydraulicznego zainstalowanego na koparko — tadowarce.
Nastepnie tadowarka zadawac bedzie do leja zasypowego kruszarki elementy przeznaczone
do kruszenia. W kruszarce zachodzi¢ bedzie proces rozdrobnienia elementéw. W zaleznosci
od potrzeb zmielony gruz moze by¢ powtdrnie przepuszczony przez kruszarke w celu
uzyskania np. mniejszej granulacji poprzez zmiang odstepu miedzy szczekami kruszgcymi.
Pokruszony materiat wykorzystywany bedzie w zastepstwie ttucznia na podbudowe drég o
mniejszym obcigzeniu (drég gminnych). Nad przeno$nikiem wyprowadzajacym materiat
rozdrobniony z urzadzenia zainstalowany zostanie elektromagnetyczny separator
ferromagnetykdw. Bedzie on wydzielat i ,odktadat’ ztom zelazny zawarty w gruzie.

W trakcie przerdbki gruzu powstawac¢ bedzie takze znaczna ilo$é innych zanieczyszczen —
gtdwnie ziemia, ktoéra wykorzystana bedzie do przesypywania sktadowanych odpadéw.

Na wyposazeniu instalacji do przerébki gruzu moze byé ponadto zestaw
przesiewaczy, dzigki ktérym uzyskuje sie posortowany materiat, ktéry moze stuzyé m.in. jako
materiat do produkcji betonow.

Jako magazyn odpaddéw budowlanych dowozonych przewidziany zostat fragment
utwardzonego placu sgsiadujgcy od strony potudniowej z boksami na odpady. Tam odpady
beda zrzucane z samochodéw istamtad beda pobierane za pomocy tadowarki kotowe;
iwrzucane do leja zasypowego kruszarki. Uktad kruszarka — separator ferromagnetykéw
zostanie ustawiony na potudnie od placu wytadowczego.
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Magazyn kruszywa przeznaczonego do zbytu (tzw. magazyn wywozowy) stanowi¢ bedg
istniejace boksy magazynowe odpaddw, w ilosci zaleznej od potrzeb. W razie mozliwosci
zbytu materiat bedzie z nich przenoszony tadowarkg kotowa na transport kotowy. Odpad
procesowy bedzie na biezaco zatadowywany do kontenerdéw i wywozony do ztozenia na
sktadowisku odpadow.

Magazyn sttuczki szklane;j.

Magazyn sttuczki szklanej stanowi¢ bedg dwa planowane boksy betonowe zlokalizowane
W potnocnej czesci obszaru (miedzy istniejaca halg i istniejacymi boksami). Zaktada sie
mozliwo$¢ sortowania szkta w obecnie istniejacej hali sortowniczej na obszarze ,B”, po i€
przystosowaniu.

Modut zagospodarowania odpadéw wielkogabarytowych.

Przewiduje si¢ wykorzystanie czeéci istniejacej hali w celu zagospodarowania odpaddw
wielkogabarytowych. Dodatkowo przewiduje sie obok planowanych bokséw na sttuczke
szklang, boks na przewozone odpady. Przewiduje sie reczny demontaz i przerdbke poprzez
rozdrobnienie. Powstate produkty (po oddzieleniu czeéci metalowych) bedg kierowane
(w zalezno$ci od jakosci) do: cze$ci biologicznej, do produkcji komponentow RDF lub
do ztozenia na sktadowisku. W przypadku mozliwosci wydzielenia miejsca dopuszcza sie
ztozenie odpaddw wielkogabarytowych na hali sortowniczej.

Modut magazynowania zuzytego sprzetu AGD

Zebrane selektywnie odpady zuzytego sprzetu AGD bedg magazynowane w istniejacej hali.
Z uwagi na to, iz obowigzek unieszkodliwiania sprzetu RTV i AGD, lezy po stronie
producentow tego sprzetu, na terenie ZGO nie bedzie on przetwarzany. Sprzet ten, o ile
zostanie dowieziony na teren Zaktadu bedzie w omawianym obiekcie jedynie krotkotrwale
magazynowany, przy zachowaniu wszelkich srodkéw ostroznosci, a nastepnie wywozony
do unieszkodliwienia w specjalistycznych instalacjach.

Obszar ,,C” — elementy zagospodarowania biogazu

Instalacja przerébki i magazynowania biogazu wraz z agregatem ko generacyjnym.

Modut obejmuje element pomiarowo-kontrolny, instalacje odsiarczania biogazu, osuszacz
biogazu, magazyn biogazu, sprezarka (ssawa) biogazu, pochodnie, agregat kogeneracyjny
linne elementy. Strefa ochronna wokét zbiornika biogazu wynosi 15 m. Agregaty
kogeneracyjne umiejscowione zostang w kontenerach lub w hali. Przewidziano jeden lub
dwa agregaty 500kW +/- 15% kazdy. Planowana ilo$¢ wytworzonej energii ok. 7983 MWh na
rok +/- 15%. Gazocigg z obszaru A do obszaru C zostanie poprowadzony wzdtuz skarpy
sktadowiska. Alternatywnie przewiduje sie umiejscowienie czes$ci urzadzen modutu na
terenie ,A” przy urzadzeniach fermentacji biologiczne;.

Przewidywane rodzaje i ilosci uzywanych materialtbw oraz emitowanych
zanieczyszczen, wynikajace z funkcjonowania planowanego przedsiewziecia

Zuzycie surowcow, materiatow i paliw

Faza budowy

Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie wigzata sie
z koniecznos$cig wykorzystywania zasobéw wéd powierzchniowych ani podziemnych, jak tez
surowcédw mineralnych.

Na etapie realizacji bedg wykorzystywane jedynie typowe dla tego typu prac budowlanych
surowce, materiaty oraz paliwa i energie.

Woda bedzie uzywana jako skftadnik mieszanki betonowej, itp., w ilosci kilku metréow
szesciennych w okresie wykonywania tych robot.
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Zuzycie energii elektrycznej, dla potrzeb zaplecza budowy bedzie niewielkie i nie pociggnie
za sobg budowy dodatkowej infrastruktury. Paliwa wykorzystywane bedg do maszyn
I pojazdow uzytych przy realizacji zadania.

Na tym etapie projektowania dla fazy budowy nie jest mozliwe okreslenie ilosci zuzycia
surowcow, materiatéw i paliw.

Faza eksploatacji

1) Zestawienie dla Fazy | — Cze$¢ mechaniczna przerobki odpadéw wraz z zapleczem
i kompostowaniem:

moc przytgczeniowa energii elektryczne; — ok. 900 kW;

zapotrzebowanie na wode do celéw socjalnych — ok. 3750 m*/rok:

zapotrzebowanie na wode do celéw technologicznych — ok. 200 m®/rok;

- olej napedowy — ok. 20 000 litréw/rok;

2) Zestawienie dla Fazy Il — Cze$¢ biologiczna przerébki odpadow (fermentacja sucha):
- moc przytgczeniowa energii elektryczne;j — ok. 800 kW;
- flokulant — ok. 6 Mg/rok;
- ilos¢ odpaddéw do fermentac;ji - ok. 32 tys. Mg/rok;
- zapotrzebowanie na wode - ok. 10 000 m®/rok;

- produkcja biogazu (ogétem) — ok. 3 750 000 m®/rok;
- produkcja metanu (CH,) — ok. 2 250 000 m®/rok;
- produkcja energii elektryczne;j — ok. 8 0 GWh/rok;
- produkcja energii cieplnej — ok. 8,4 GWh/rok.

W czesci biologicznej wytworzona zostanie energia elektryczna i cieplna. Bilans wytwarzanej
energii przedstawiono w ponizszej tabeli.

Bilans energetyczny dla czesci biologicznej (wybrany wariant).

Rodzaj Wielkos¢ | Jednostka
llo§¢ odpadow do fermentacii 29 178 Mg/a
llos§¢ produkcji biogazu og 3501 390 m°/a
Zawarto$¢ metanu w % 60% %
llos§¢ produkcji biogazu CH, 2100 834 m°/a

21008
Catkowita ilo$¢ energii 340 kWh/a
llo§¢ energii elektrycznej 7 983 MWh/a
Moc agregatow 911 KW
llos¢ energii cieplnej 8 403 MWh/a

Opis wariantu najkorzystniejszego dla $rodowiska wraz z uzasadnieniem wyboru

wariantu preferowanego.

Jako optymalny wariant wskazana zostata fermentacja sucha z wykorzystaniem w fazie

mechanicznej nastepujacych elementow:
stacji nadawczej odpadow zmieszanych,
kabiny wstepnej,
segregacji mechanicznej odpaddw zmieszanych,
dalszej segregacja frakcji drobnej,




dalszej segregacja frakcji materiatowe;,

- oraz przewiduje si¢ zastosowanie 4 stanowisk do rozdziatu: papieru, PET-6w, PE/PP i
folii na poszczegdline asortymenty. W zaleznosci od popytu na rynku stanowiska bedg
mogty by¢ wykorzystywane tylko do segregacji negatywnej (wybieraniu zanieczyszczen)
dalszej segregaciji frakcji grubej,
segregacji mechanicznej odpaddw z selektywnej zbidrki.

)

Fermentacja moze by¢ prowadzona metodami: ,mokrg” i ,suchg’. Jako ,mokrg’ okresla sie
fermentacje substratéw ptynnych, w ktérych zawartos¢ suchej masy nie przekracza 15%.
Fermentacje odpaddéw o wyzszej zawartosci suchej masy okresla sie jako ,sucha’.
Maksymalna zawarto$¢ suchej masy w substratach nie moze przekraczaé 40 %.

Kompostowanie zalicza sig do wysokosprawnych technologii przetwarzania bioodpadéw od
ponad 30 lat. Fermentacja, w przeciwienstwie do kompostowania byta uwazana do ok. 1995
r. za technologie niedostatecznie rozpoznang i kosztowna. Budowano instalacje tlenowe do
przetwarzania odpadow, wybierajac mniejsze ryzyko i nizsze koszty inwestycyjne.

Rozw¢j fermentacji oraz informacje uzyskiwane 2z eksploatacji roznych instalacji
udowadniaty, ze beztlenowa przerdbka odpadéw moze wykazywad konkurencyjne do
kompostowania koszty.

Gtowng zaletg procesu fermentacji jest produkcja biogazu, wysokoenergetycznego paliwa,
ktére moze by¢ wykorzystane do produkcji energii (elektrycznej, cieplnej) przyjaznej dla
srodowiska. Proces fermentacii jest korzystny z punktu widzenia ochrony $rodowiska przez
zmniejszenie emisji CO, do atmosfery i zastepowanie paliw kopalnych oraz z punktu
widzenia ekonomii systemu poprzez sprzedaz ,zielonych certyfikatéw” (odnawialne zrodta
energii - OZE).

Bardzo istotne jest sformutowanie kryteriow, ktore nalezy uwzgledni¢ rozwazajac wybor
wariantu kompostowania lub fermentacji. Nalezg do nich m.in.:

— ilos¢ i rodzaj odpaddéw przewidzianych do przerobki,

- warunki lokalizacyjne,

— akceptacja spoteczna,

— mozliwos¢ zbytu produktu finalnego (kompost, biogaz).

Zarbéwno kompostowanie jak i fermentacja majg wiele ograniczen. Odpady tatwo rozktadalne
biologiczne, ale o duzej wilgotnosci, moga stwarza¢ problemy podczas kompostowania,
poniewaz prowadzg do powstania stref beztlenowych wewnatrz kompostujgcego ztoza.
Takze nie wszystkie odpady nadajgce sig do kompostowania mozna poddaé fermentaciji.

W ostatnich latach technologie fermentacji frakcji organicznej wydzielonej z odpadéw
komunalnych cieszg sie coraz wiekszg popularnoscia. W wyniku ich stosowania uzyskuje sie
biogaz o duzej zawartoSci metanu oraz tzw. reszte procesowa, ktéra po przeprowadzeniu
dodatkowego dojrzewania w warunkach tlenowych nadaje sie do wykorzystania, jako
kompost. Obecnie stosowana jest fermentacja mokra i sucha.

O przydatnosci rozwigzania decyduje efekt koncowy, czyli ilos¢ wytwarzanego biogazu
przektadajgca sie do uzyskania nadwyzki energii elektrycznej i cieplnej oraz jako$¢
kompostu.

W poréwnaniu z kompostowaniem beztlenowa fermentacja ma liczne zalety. Przede
wszystkim proces trwania o potowe kroécej. Instalacja fermentacyjna wymaga tez o 30%
mniej powierzchni niz, np.. kompostowanie, a jej niewatpliwg zaletg jest ograniczenie
przykrych zapachow.

Poprocesowa masa z fermentacji charakteryzuje sie bardzo dobrymi wtasciwosciami
nawozowymi. Ponadto fermentacja metanowa wigze sie z dodatnim bilansem
energetycznym.
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Najwazniejszymi argumentami przemawiajacymi za fermentacjg jest produkcja energii
odnawialnej zaréwno elektrycznej i cieplnej na potrzeby wtasne i do sprzedazy oraz mniejsze
zapotrzebowanie terenu.

Za podstawowe zalety fermentacji ,mokrej" uznaje sie: wysokg stabilno$¢ prowadzenia
procesu, mozliwo$¢ stosowania konwencjonalnych technik mieszania i transportu oraz
tatwiejsze stopniowanie procesu.

Fermentacja sucha.
Moze jej by¢ poddawany substrat o zawarto$ci suchej masy do 40%.

Powyzej tej wartosci wystepujg zjawiska hamowania procesow biologicznych
wynikajgce z niedostatku wody.

Nizsza zawartos¢ wody oznacza wyzsze stezenie substancji organicznych, a co za
tym idzie - wigkszg produkcje gazu na jednostke pojemnosci reaktora. Inne zalety
fermentacji suchej to: nizsze koszty koncowej obrobki produktu, mniejsza pojemnosé
reaktora oraz mniejsze zapotrzebowanie na ciepto, ze wzgledu na mniejsza mase odpaddw.
Podstawowe wady to: konieczno$¢ stosowania specjalnych technik transportu i mieszania
(szczepienie wsadu) oraz niebezpieczenstwo wystapienia niepetnej fermentacji i zjawisk
zwigzanych z przecigzeniem jednostkowej objeto$ci reaktora (zakwaszenie, spadek
produkcji biogazu).

Wybrana technologia jest fermentacja sucha.

Teren planowanej inwestycji, lezy poza obszarami objetymi programem ochronnym
naturalnych siedlisk dzikich ptakéw oraz dzikiej fauny i flory — Natura 2000.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nalezy do przedsiewzie¢, dla ktorych nie ma
koniecznosci przeprowadzenia postgpowania dotyczacego transgranicznego oddziatywania
na srodowisko. Zasigg oddziatywania inwestycji ograniczy sie do dziatek, do ktorych Inwestor
posiada tytut prawny.

Analizowana inwestycja nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.
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