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OPIS TECHNICZNY

DO KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU I KONCEPCIJI
ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO DLA
ZAKEADU KOMPLEKSOWEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW
KOMUNALNYCH PRZY UL.LOKALNEJ W TYCHACH.

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja zagospodarowania terenu dla budynku
administracyjno — socjalnego.

1.2 LOKALIZACJA

Teren przeznaczony pod budowg zaktadu lezy przy ul. Lokalnej w Tychach —
Urbanowicach pomigdzy oczyszczalnia $§ciekoOw a wysypiskiem odpadow
komunalnych.

Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie w potudniowej czgsci terenu
przylegajacej do ul. Lokalnej. Od strony zachodniej teren graniczy

z zagospodarowanymi dziatkami ustugowymi.

1.3 STAN ISTNIEJACY

Potudniowa czg$¢ terenu porosnigta jest drzewami i krzewami z przerwa na wjazd
gruntowy.Wzdluz ul. Lokalnej przebiega wodociag @160 natomiast ok. 45 m od
ulicy przebiega kolektor kanalizacji sanitarnej @600 oddzielajacy teren
przeznaczony pod budowg budynku administracyjno — socjalnego od reszty
projektowanego zaktadu.

1.4 STAN PROJEKTOWANY

Glowny wjazd na zaktad bedzie znajdowat si¢ w potudniowo-wschodnim
narozniku dziatki. Obszar przeznaczony pod budynek administracyjno — socjalny
znajduje si¢ pomigdzy wjazdem gldéwnym a ogrodzeniem istniejacej dziatki
ustugowej. Budynek zaprojektowano rownolegle do $ciany szczytowej
planowanej hali zaktadu ( na podstawie schematu zagospodarowania zaktadu).
Budynek bedzie oddalony od ul.Lokalnej o ok. 16-25 m. Teren wokot budynku
bedzie dostepny z ul. Lokalnej osobnym wjazdem na parkingi oraz bedzie
odgrodzony od zaktadu.

Na elementy zagospodarowania sktadaja si¢ : bryta budynku, parkingi, dojazdy

1 chodniki, trawniki z projektowanymi drzewami i krzewami, oczko wodne, tawki
i stupy o$wietleniowe. Wokoét budynku zaprojektowano 44 miejsca postojowe,

w tym jedno dla osoby niepelnosprawnej. Wymagana ilo$¢ miejsc postojowych
wg wskaznika zawartego w Planie Zagospodarowania Przestrzennego wynosi 61
stanowisk, plus 10 stanowisk dla klientow i gosci. Pozostate miejsca postojowe
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przewiduje si¢ wybudowac¢ na wydzielonej dziatce zlokalizowanej w potudniowo
— zachodniej czg$ci terenu.

1.5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Powierzchnia zabud. bud. administracyjno-socjalnego 647,00 m*
. Powierzchnia terenu utwardzonego
( parkingi, przejazdy, chodniki) 1 528,87 m*
. Powierzchnia zieleni 663.13 m’
POWIERZCHNIA OBJETA 2839,00 m?

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA

2. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Opis wymagan dotyczacych budynku administracyjno — socjalnego,

- Zaktualizowany wyrys z mapy zasadniczej,

- Rysunek schematyczny zagospodarowania zaktadu,

- Uchwata nr 0150/XVII/373/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28.02.2008 r.
( Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego )

2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budynku administracyjno - socjalnego
dla Zaktadu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych..

2.3 FORMA I KONSTRUKCJA

Budynek zaprojektowano jako pigtrowy, niepodpiwniczony, przykryty
dachem ptaskim pograzonym. Zbudowany jest na rzucie prostokata.
Wyréznikiem stosunkowo prostej bryly jest forma sali narad przesunigta
w rzucie w stosunku do parteru, tworzac przewieszone wsporniki oraz
mozliwo$¢ wyjsca na taras. Bryta sali narad oraz dwa wspornikowe
wykusze na ptaszczyznie licowanej klinkierem wykonczona jest blacha
cynkowo - tytanowa. Natomiast pionowym wyréznikiem elewacji frontowe;j
jest wysunigta bryta przeszklonej klatki schodowe;j

Zaprojektowano tradycyjna konstrukcje budynku.

Lawy 1 mury fundamentowe zZelbetowe, zewngtrzne 1 wewngtrzne mury
konstrukcyjne — pustak ceramiczny gr.25cm.

Stropy — ptyta zelbetowa krzyzowo zbrojpna.

Dach - blacha trapezowa oparta na ptatwiach 1 belkach stalowych.

Jako ocieplenie dachu zastosowano weing¢ mineralna utozona na blasze
trapezowej, wykonczong membrang EPDM lub papa termozgrzewalna.

. . . . W
Architektoniczna Pracownia Projektowa drcus s 4



2.4 FUNKCJA

Parter budynku administracyjno - socjalnego zawiera czg$¢ wejsciowa

z biurem obstugi klienta 1 pomieszczeniem dystrybutora wywozu oraz cz¢s$¢
socjalna dla zatogi zaktadu.W czgsci socjalnej zaprojektowano: szatnig

1 umywalni¢ dla kobiet i mgzczyzn z suszarnia, pom.gospodarcze, jadalnig,
toalety 1 pomieszczenie laboratorium.

Pigtro budynku zawiera sal¢ konferencyjna, sekretariat, gabinety, biura
poszczegolnych dziatdéw zaktadu, aneksy kuchenne, sanitariaty oraz
pom.techniczne i1 gospodarcze.

2.5 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

PARTER

komunikacja 25,11 m?
W.C. dla osoby niepetnospr. 4,43 m*
pom. obstugi klienta 37,63 m?
pom. dystrybutora wywozu 17,59 m?
biuro- rezerwa 20,00 m*
komunikacja 49,92 m*
szatnia, umywalnia me¢ska 150,75 m?
suszarnia meska 18,12 m?
szatnia, umywalnia damska 88,38 m’
suszarnia damska 14,37 m?
jadalnia 72,90 m?
W.C. 5,87 m’
W.C. 11,44 m?
pom.gospodarcze 491 m?
laboratorium 29.00 m?
RAZEM: 561,48 m’
PIETRO

komunikacja 36,52 m?
sala konferencyjna 97,54 m*
pom.gospodarcze 9,83 m*
W.C. 7,11 m?
W.C. 8,35 m?
biuro 16,19 m?
biuro 20,04 m’
biuro 20,04 m?
biuro 22,71 m?
aneks kuchenny 18,38 m?
biuro 19,03 m?
biuro 21,47 m?
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biuro 36,05 m?

archiwum 12,78 m?
serwer 9,25 m?
biuro 30,24 m?
biuro 20,27 m?
gabinet 31,10 m*
gabinet 19,40 m?
sekretariat 36,87 m’
aneks kuchenny 6,11 m?
komunikacja 58,01 m?
RAZEM 561,48 m*

2.6 PODSTAWOWE PARAMETRY

powierzchnia zabudowy 647,00 m?
powierzchnia uzytkowa 1112,90 m?
kubatura 5003,37 m*

2.7 WYTYCZNE WYNIKAJACE Z OPISU WYMAGAN

Zatoga zaktadu:135 + 10 osob,

Kobiety: 45+4 (najliczniejsza zmiana 25 + 3),

Mezczyzni: 90+6 (najliczniejsza zmiana 50 + 3),

Jadalnia dla zalogi zaktadu: dla 40 osob jednocze$nie spozywajacych positek,
Pracownicy biurowi: 36 0sob,

3.DANE SZCZEGOLOWE

3.1 FUNDAMENTY

Lawy zelbetowe wylewane na budowie.
Mury fundamentowe Zelbetowe -wylewane na budowie.
Posadowienie taw-ponizej poziomu przemarzania.

3.2 MURY KONSTRUKCYJNE

Pustak ceramiczny gr. 25cm

3.3 SCIANY ZEWNETRZNE

Pustak ceramiczny gr. 25 cm,

Weta mineralna gr. 12 -14 cm twarda,

Szczelina powietrzna 2 cm,

Cegta klinkierowa licowa szczelinowa gr.12 cm, na fragmentach blacha cynkowo
— tytanowa np.wg technologi firmy RHEINZINK lub rownorze¢dnej,

. . . . W
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3.4 SCIANY DZIALOWE

Sciany dzialowe parteru — cegla dziurawka grub. 12 cm lub cegla modutowa
grub. 9 cm.

Sciany dziatowe pigtra — elementy ceramiczne lub $ciany grub. 12,5 cm i 10 cm
z plyt gipsowo-kartonowych na systemowym ruszcie stalowym.

3.5 STROP
Plyta zelbetowa krzyzowo zbrojona.
3.6 DACH

Konstrukcja dachu - blacha trapezowa oparta na konstrukcji stalowej (belki
1 ptatwie),

3.7 SUFIT PODWIESZONY

W czgéci biurowej - sufit kasetonowy 60x60 typu THERMATEX lub ptyty
gipsowo — kartonowe.

W czesci socjalnej — bez sufitu podwieszonego lub sufity z ptyt gipsowo-
kartonowych.

3.8 KOMINY

Kominy wentylacyjne typu Schiedel lub elastyczne przewody wentylacyjne
(Scianki z blachy aluminiowej) wyprowadzone ponad dach i zakonczone
ocieplonymi kominkami z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, na
konstrukcji z profili stalowych.

Uwaga: na rysunkach nie pokazano kominéw wentylacji grawitacyjnej 1 kanatow
pod przewody wentylacji mechaniczne;.

3.9 1ZOLACJE TERMICZNE

Sciany zewnetrzne - welna mineralna 12-14 cm,
Mury fundamentowe i cokoét - Styrodur (lub réwnorzedny) grub. 10 cm.
Dach - wetana mineralna grub. 20 cm.

3.10 SYSTEM ODPROWADZENIA WODY Z DACHU

Odprowadzenie wody poprzez wpusty dachowe, rurami spustowymi
prowadzonymi wewnatrz budynku lub poprzez system Geberit Pluvia lub
rownorzedny.

. . . . W
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3.11 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacje pionowe — ( tawy 1 mury fundamentowe ) masy bitumiczne na zimno,
posadzka na gruncie — papa termozgrzewalna,

dach — papa termozgrzewalna lub membrana EPDM (lub rownorzedny),
Pomieszczenia sanitarne i umywalnie -

$ciany 1 posadzki - folia izolacyjna np. ATLAS WODER E lub réwnorzgdna,

3.12 TYNKI WEWNETRZNE

Tynki wewngtrzne:

na $cianach murowanych wykona¢ tynki cementowo-wapienne, malowane
farbami lateksowymi. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych i
szatniach zastosowac ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m. Powyzej tynki
cementowo-wapienne malowane farbami lateksowymi .

3.13 WENTYLACJA

Przewiduje si¢ budowe wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej
dla pomieszczen szatni, umywalni, suszarni, laboratorium, pomieszczen
W.C. i sali narad oraz wentylacji grawitacyjnej dla pozostatych
pomieszczen. Lokalizacje centrali wentylacyjnej przewidziano na dachu.
Pomieszczenia biurowe oraz sala narad beda wyposazone w indywidualne
klimatyzatory lub beda podtaczone do klimatyzacji centralne;j.

3.14 OGRZEWANIE

Budnek jak i caly zaktad beda podtaczone do centralnego ogrzewania
miejskiego.

3.15 STOLARKA OKIENNA
Stolarka okienna aluminiowa lub PCV.
3.16 KLATKA SCHODOWA ZEWNETRZNA
Zaprojektowano klatke schodowa zewnetrzna osadzona na elewacji

zachodniej. Klatka otwarta, azurowa o konstrukcji stalowej, przykryta
dachem . Stopnie 1 podesty z krat pomostowych.

3.17 SLUSARKA ALUMINIOWA

Elementy $lusarki aluminiowej zewngtrznej to: przeszklenie klatki
schodowej 1 przeszklenie strefy wejsciowe;.

Slusarke aluminiowa wewnetrzna zaprojektowano pomigdzy holem klatki
schodowej na pigtrze a sekretariatem i korytarzem.

. . . . W
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3.18 OBROBKI BLACHARSKIE
Obrodbki blacharskie budynku z blachy cynkowo — tytanowe;.
3.19 POSADZKI - MATERIALY WYKONCZENIOWE

. Ptytki ceramiczne gresowe — komunikacja ,sanitariaty, pom. socjalne i
gospodarcze, jadalnia, laboratorium, pom. biurowe parteru, sala narad,
aneksy kuchenne,

. Wyktadzina dywanowa (obiektowa) — gabinety

. Kauczukowa wyktadzina podtogowa Nora (lub réwnorzgdna) — pom.
biurowe pigtra,

3.18 SCIANY —- MATERIALY WYKONCZENIOWE
. Dekoracyjne tynki wewnetrzne CAPAROL (lub réwnorzedne) —

komunikacja czg$ci wejSciowej, biuro obstugi klienta, jadalnia,
komunikacja pigtra i sekretariat,

. Farba lateksowa — pom biurowe, pom. sanitarne pow.2m, pom. pomocnicze
1 gospodarcze, sufity,
. Ptytki ceramiczne — do wysokosci 2m: pom. sanitarne i socjalne,

laboratorium, aneksy kuchenne, aneks — czg$¢ jadalni,
3.19 INSTALACJE

Budynek bgdzie wyposazony w nastgpujace instalacje :
-wodociagowa

-kanalizacji sanitarnej

-kanalizacji deszczowe;j

-C.0.

-elektryczna

-elektryczna niskopradowa

-odgromowa

-wentylacji mechanicznej

3.20 KOLORYSTYKA

Cegla klinkierowa - cegielnia ,Patoka”, cegta SUPER, fragmenty
RUSTIKA lub rownorzedne,

Blacha cynkowo — tytanowa, kolor: patyna szaroniebieska,

Kolor $lusarki aluminiowej — szary RAL 7005,

Balustrady — stal nierdzewna,
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6.ZAGADNIENIA OCHRONY P.POZAROWEJ

Powierzchnia uzytkowa — 1112,9 m?
[los¢ kondygnacji — 11
Wysokos¢ 8,45 m

. Odlegtosci do projektowanej od strony péinocnej hali zaktadu — ok.. 17,0 m

. przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego <500 MJ/m?
. Kategoria zagrozenia ludzi - ZL Tl ze strefami ZL |
. [lo$¢ 0s6b - pracownicy biurowi ok. 36 oso6b
. Pracownicy techniczni (przebywajacy czasowo) do 145 osob
. Nie wystepuje zagrozenie wybuchem
. Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C”
. Warunki ewakuacji i o$wietlenie awaryjne
Nie zostaty przekroczone maksymalne dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych.
. Drogi ewakuacyjne wyposazone beda w oswietlenie ewakuacyjne 1Lx
1 piktogramy,
. Zabezpieczenie p.poz instalacji uzytkowych.
Budynek bgdzie wyposazony w gléwny p.pozarowy wytacznik pradu na
przytaczu.
W uktadach wentylacyjnych zastosowan¢ wytacznie materiaty niepalne.
. Hydranty wewngtrzne — na kazdej kondygnacji zaprojektowano

hydrant @25 z wezem potsztywnym
Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru bedzie pobierana z hydrantow
zewngtrznych.

Opracowat:

arch. ANDRZEJ SZYMON
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