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Zawartos¢ opracowania
TOM 1 PROJEKT BUDOWLANY

I. Cze$é opisowa

Czesé ogolna

Opis rozwigzania
Oswiadczenia, uprawnienia, wypisy z izb zawodowych
Uzgodnienia
Informacja BIOZ

. Obliczenia statyczne
- opis technicznych

- obliczenia

- kserokopie dokumentéw
- oswiadczenie

oo w>
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Il. Czes¢ rysunkowa

ZAGOSPODAROWANIE
1. Orientacja -
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

3. Razut fundamentow 1:100
AWIATA

1a.Rzut przyziemia — stan istniejacy 1:100
2a.Elewacja — stan istniejacy 1:100
3a. Rzut przyziemia — stan projektowany 1:100
4a. Rzut potaci dachu - stan projektowany 1:100
5a. Przekrdj A-A — stan projektowany 1:100
Ba. Przekrdj B-B — stan projektowany 1:100
7a. Elewacja wschodnia — stan projektowany 1:100
8a. Elewacja potudniowa - stan projektowany 1:100

B.HALA POD MODUL BIOLOGICZNY

1b.Rzut przyziemia — stan istniejacy 1:100
2b.Elewacja - stan istniejacy 1:100
3b. Rzut przyziemia - stan projektowany 1:100
4b. Rzut potaci dachu — stan projektowany 1:100
5b. Przekroj A-A — stan projektowany 1:100
6b. Przekrdj B-B — stan projektowany 1:50

7b. Elewacja — stan projektowany 1:100

C.PLAC SKLADOWY KOMPOSTU ODADOW ZIELONYCH

1c.Rzut przyziemia — stan projektowany 1:100
2c.Rzut pofaci dachu — stan projektowany 1:100
3c. Przekréj A-A — stan projektowany 1:100
4c¢. Przekrdj B-B — stan projektowany 1:100
5¢. Elewacja — stan projektowany 1:100
6c¢. Zbiornik bezodptywowy 1.25

TOM 2 PROJEKT ZJAZDU

TOM 3 PROJEKT ODWODNIENIA PLACU SKLADOWEGO
KOMPOSTU Z ODPADOW ZIELONYCH



Opis techniczny do projektu budowlanego
A. wiaty B. hali pod modut biologiczny C. placu skltadowego
kompostu z odpadéw zielonych
lokalizacja: Tychy na dziatkach nr 214/24, 679/24, 599/24, 604/24,
379/24, 144/63 przy ulicy Lokalnej .

A. Czesc ogolna

A.01.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wiaty, hali pod modut
biologiczny, placu skladowego kompostu z odpadéw zielonych
Zlokalizowanych w Tychach na dziatkach nr 214/24, 679/24, 599/24, 604/24,
379/24, 144/63 przy ulicy Lokalne;j.

A.02.Podstawa opracowania
— wytyczne inwestora
— miejscowy stan zagospodarowania terenu
— aktualizacja mapy do celéw projektowych

A.03.Inwestor
MASTER Odpady i Energia sp. z 0.0.
43-100 TYCHY ul. Lokalna 11

B.01. Zagospodarowanie — stan istniejgcy
Na przedmiotowych dziatkach znajduje sie Miedzygminny Zaktad
Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych z obiektami do
sortowania i przerébki odpadéw. Dodatkowo na dziatkach znajduje sie
budynek biurowy, dojazdy, place i parkingi.

Zagospodarowanie -stan projektowany
Projekt zaktada wykonanie wiaty przy bramach istniejacego zaktadu (dziatka
nr 214/24), budowe hali pod modut biologiczny (dziatki nr 599/24, 679/24) oraz
wykonanie placu sktadowego kompostu z odpadéw zielonych (dz.nr 604/24,
379/24,248/24). Dodatkowo  zaprojektowano  ogrodzenie, instalacje
oswietleniowq i kanalizacje. Zaprojektowano wjazd (Tom 2) z ul. Lokalnej oraz
odwodnienie placu sktadowego kompostu z odpadéw zielonych (Tom 3).

B.02. Forma architektoniczna
AWIATA
Zaprojektowano wiate o dachu ptaskim (spadek w dwoch kierunkach 1,6%).
Powierzchnia zadaszenia 22,02mx26,03m obejmuje dwie istniejace bramy.
Wysokos¢ catkowita wiaty 9,67m. Wiata w konstrukcji stalowe;.
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B.HALA POD MODUL BIOLOGICZNY

Zaprojektowangq hale przylegajaca do hali istniejacej. Dach hali ptaski, catkowita
wysokos¢ 10,@5m, Budynek w konstrukciji stalowej, $ciany zewnetrzne z piyt
warstwowych. (

C.PLAC  SKLADOWY KOMPOSTU Z ODPADOW  ZIELONYCH
Zaprojektowano plac sktadowy zadaszony sktadajacy sie z wysokich na 3,5m
§cian oporowych (z trzech stron oraz $cian wewnetrznych dzielacych plac na
mniejsze segmenty). Cato$¢ zadaszona jest dachem jednospadowym o
spadku 3%. Catkowita wysokos¢ 5,00m.

B.03. Warunki geotechniczne
Na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej przez Zaktad Prac
Geologicznych Mgr Krzysztof Kilar dla przedmiotowej inwestyciji wskazuje sie |
kategorie geotechniczna, a istniejace warunki gruntowe rozpatrywanego terenu
stanowig proste warunki gruntowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki i Gospodarki Morskiejz dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. Z dnia 27.04.2012r. Poz.463). W dokumentowanym
podtozu wydzielono Il grupy genetyczne utworéw:
| - grunty nasypowe (warstwa piaszczystego nasypu zawierajacego drobne
kamienie i okruchy zuzla)
Il — grunty czwartorzedne (obejmuje gérng warstwe matowilgotnych i
wilgotnych, $rednioziarnistych piaskéw drobnych, zalegajg do 4,1m, ponizej
znajdujg sie nawodnione, $redniozageszczone piaski Srednie).
Zgodnie z §4.1. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (poz.463) projektowany obiekt zalicza sie
do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich
obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagari na podstawie do$wiadczen i jakosciowych
badarn geotechnicznych.

B.04. Fundamenty
AWIATA
Zaprojektowano stopy fundamentowe na palach. Nalezy zastosowaé beton
klasy B25 (C20/25)

B.HALA POD MODUL BIOLOGICZNY
Zaprojektowano stopy fundamentowe. Nalezy zastosowaé beton klasy B25
(C20/25).

C.PLAC SKEADOWY KOMPOSTU Z ODPADOW ZIELONYCH

Zaprojektowano $ciany oporowe z betonu klasy B30 (C25/30). Sciany oporowe
nalezy zbroi¢ zgodnie z czescig konstrukcyjna.
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B.05. Posadzka na gruncie
A.WIATA
Powierzchnia pod wiatg bez zmian (istniejaca kostka betonowa)

B.HALA POD MODUL BIOLOGICZNY
Zaprojektowano nastepujgce warstwy posadzki (od dotu):
—podbudowa posadzki (zageszczana warstwa piasku, pospotki, tlucznia
budowlanego) gr. min. 30cm
—chudy beton gr.10cm
—folia budowlana lub papa termozgrzewalna
—styrodur 10cm
—beton b25 gr.20cm zbrojona wtdknami darmix dylatacja co 6,0m
—warstwa utwardzalna (posadzka zywiczna)

C.PLAC SKEADOWY KOMPOSTU Z ODPADOW ZIELONYCH
Zaprojektowano nastepujace warstwy posadzki (od dotu):
—podbudowa posadzki (zageszczana warstwa piasku, pospotki, ttucznia
budowlanego) gr. min. 30cm
—chudy beton gr.10cm
—folia budowlana lub papa termozgrzewalna
—beton B25 gr.15cm zbrojona wtéknami darmix
—warstwa utwardzalna (posadzka zywiczna)

B.06. Sciany konstrukcyjne
B.HALA POD MODUL BIOLOGICZNY
Konstrukcja obiektu stalowa, $ciany ostonowe z piyt warstwowych gr.10cm. Z
rdzeniem z pianki poliuretanowej (np.Paneltech (PW-PUR-S, PW PIR-S, PW-
PUR-SU, PW-PIR-SU), Kingspan (KS 1000AWP) lub Europanels (Poltherma
DS, Poltherma TS, Poltherma CS, Poltherma PS))

C.PLAC SKLADOWY KOMPOSTU Z ODPADOW ZIELONYCH
Wykonano $ciany Zzelbetowe oporowe umozliwiajgce jednostronne
gromadzenie odpadow.

B.07. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji poza obszarem oddziatywania kopalni.

B.08. Ochrona konserwatorska i wpis do rejestru zabytkéw.
Przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania oraz nie jest wpisana do rejestru
zabytkow.
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B.09. Wplyw na srodowisko
Nie przewiduje sie¢ zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu.

B.10. Dane techniczne

Powierzchnia dziatek: 27026,68m2
AWIATA
Powierzchnia dziatki 214/24 11827,92m?
Powierzchnia zabudowy

istniejacych budynkéw 2619,43m?

projektowanej wiaty 572,85m?

RAZEM 3192,28m?
Wysokosé catkowita wiaty 9,67m
Teren utwardzony (dojscia, dojazdy, tarasy) 7500,00m?
Tereny zielone 1135,64m?

B.HALA POD MODUL BIOLOGICZNY

Powierzchnia dziatek 599/24, 679/24 9479,27m?
Powierzchnia zabudowy

istniejacych budynkow 2619,43m?

projektowanej hali 217,90m?

RAZEM 2837,33m?
Wysokos¢ catkowita modutu 10,65m
Teren utwardzony (dojécia, dojazdy, tarasy) 3000,00m?
Tereny zielone 1288,42m?

C.PLAC SKEADOWY KOMPOSTU Z ODPADOW ZIELONYCH

Powierzchnia dziatek 379/24, 604/24 248/24 5719,49m?
Powierzchnia zabudowy

istniejacych budynkow 1474,00m?

projektowanego placu 615,66m?

RAZEM 2189,66m?
Wysokos¢ catkowita 5,00m
Teren utwardzony (dojscia, dojazdy, tarasy) 2000,00m?
Tereny zielone 2029,83m?

Wielkos¢ powierzchni zabudowy dla catej inwestyc;ji
powierzchnia zabudowy razem: 8219,27m?
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B.11.

8219,27/27026,68=0,3041 (30,41%)

Wielko§¢ powierzchni biologicznie czynnej dla catej inwestyc;ji
powierzchnia terenéw zielonych razem: 3353,89m?
4453,89/27026,68=0,1648 (16,48%)

Obszar oddziatywania obiektu

Lokalizacja budynku:

1.0Obiekty zlokalizowano w odlegtosciach: odlegtosé wiaty 30,66m od dziatki nr
212/25, odlegtosé hali pod modut biologiczny od dziatki 607/24 — 26,56m,
odlegtos¢ placu sktadowego od dziatki nr 605/24 — 8,99m — minimalna
odlegtos¢ wynikajgca § 12 ust.1 warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wynosi 3m dla éciany petnej i 4m dla
sciany z otworem okiennym lub drzwiowym. Zaprojektowano odlegtos¢ spetnia
wymogi przepisu — brak oddziatywania na sgsiednie dziafki.

2.Lokalizacja budynku spetnia wymagania okreslone w § 13 oraz § 60
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:
zachowane sa minimalne okresy nastonecznienia okien pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujace sie na dziatkach sasiednich
(odlegtos¢ budynku od granicy jest niz jego wysoko$¢) — brak oddziatywania na
nieruchomosci sgsiednie.

3.0dlegto$¢ budynku od krawedzi jezdni gminnej drogi publicznej wynosi
powyzej 50m — minimalna odlegtos¢ wynikajaca z art. 43 ust. 1 ustawy o
drogach publicznych jest wiec spetniona — brak oddziatywania na sasiednig
dziatke drogowa.

4. Budynek nie generuje ponadnormowych emisji zanieczyszczen ani hatasu,
nie ma negatywnego oddziatywania na $rodowisko, w tym na tereny objete
formami ochrony — brak oddziatywania na dziatki sgsiednie.

5. Budynek zlokalizowano w odlegtosci powyzej 10m od terenu kolejowego
oraz powyzej 20m od skrajnego toru — zachowano odlegtosci wynikajgce z art.
53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym. Budynek zlokalizowano w odlegtosci
powyzej] 50m od stopy watu od strony odpowietrznej — zachowano odlegtosé
wynikajaca z art.88n ust. 1 pkt 4 ustawy prawo wodne -brak oddziatywania na
obiekty sasiednie

Inne elementy zagospodarowania terenu:

1. Odlegtos¢ miejsc na odpady state od granicy dziatki wynosi 2m -
zachowana jest minimalna odlegtos¢, o ktorej] mowa w § 23 ust 3 WT — brak
oddziatywania na dziatki sasiednie

2. Odlegtos¢ wydzielonych miejsc postojowych wynosi 3,0m od granicy dziatki
sgsiedniej dziatki budowlanej oraz 7m od okien pomieszczen przeznaczonych
na staty pobyt ludzi — zachowane sa odlegtosci o ktérych mowa w § 19 ust. 1
2 WT — brak oddziatywania na dziatki sgsiednie.

3. Nie projektuje sie zmiany w uksztattowaniu terenu stad nie wplyng
negatywnie na stosunki wodne, w tym nie spowodujg zalewania dziatek
sgsiednich.

WNIOSKI

NR DZIALKI i PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA UWAGI
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f SASIEDNIEJ | WEACZENIA DO OBSZARU ODDZIALYWANIA

605/24 | BRAK ODDZIALYWANIA
607/24 § 12 ust.1 W.T. " BRAK ODDZIALYWANIA

| 212/25 BRAK ODDZIAEYWANIA
605/24 BRAK ODDZIALYWANIA
607/24 BRAK ODDZIALYWANIA

§ 13 oraz § 60 W.T.

212/25 BRAK ODDZIAL YWANIA
60524 | | BRAK ODDZIALYWANIA
G074 | §19ust 112 WT BRAK ODDZIALYWANIA
212/25 BRAK ODDZIALYWANIA
 eosi24a | §36ust2wr 'BRAK ODDZIALYWANIA
607/24 - BRAK ODDZIALYWANIA

212/25 BRAK ODDZIAL YWANIA

605024 1 § 271 ust. 2 WT * BRAK ODDZIALYWANIA |

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw miesci sie catkowicie w granicach
dziatek inwestora.

B.12. Uksztaltowanie terenu dziatki
Docelowo rzedne terenu po realizacji budynku nie ulegng zmianie.

B.13. Odprowadzenie wéd deszczowych
Wody deszczowe odprowadzié do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

B.14. Media
Zasilanie projektowanych elementow dodatkowej zabudowy zasilane w media z
istniejgcych przytaczy w ramach Przyznanych limitéw zasiania zaréwno
energetycznego jak i wodnego.

B.15.Zblizenia do sieci wewnetrznych
Wszystkie sieci podziemne i nadziemne do ktérych nastepujg zblizenia nowych
elementéw zabudowy sg wlasnoscig inwestora .

B.1 6.Charakterystyka energetyczna budynku
Hala modutu biologicznego nieogrzewana. Zaprojektowane przegrody
posiadajg nastepujace wspotczynniki przenikania ciepfa:
Sciana zewnetrzna z plyty warstwowej PIR: U=0,19 W/m2K
poszycie dachu: wetna mineralna 20em — U=0,222 W/m2K
posadzka: U=0,220 W/m2K
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B.17. Uwagi koncowe

— autor zastrzega sobie do projektu prawa autorskie

w sprawach niejasnych nalezy skontaktowac sie z projektantem
— roboty budowlane wykona¢ nalezy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-

budowlanymi
- wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod statym

kierownictwem i nadzorem oso6b uprawnionych

— przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow w zakresie BHP, dotyczacych wykonywania robét budowlano -
montazowych i rozbiorkowych oraz obowigzujgcych przepisow ppoz

- wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa muszg by¢ dopuszczone

i zaakceptowane przez projektanta
- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy, a zaistniate

niezgodnosSci nalezy wyjasniac i uzgadnia¢ z projektantem.
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