
90 20
0

20
090

50
0

50
0

50
0

50
0

składana kurtyna PCV

powierzchnia zadaszenia 571,73m2

SŁUP S-1.2SŁUP S-1.2SŁUP S-1.2

Y2Y3

SŁUP S-1.2

X2

Y1

5.B

X1SŁUP S-1.2

budynek istniejący

B B

A

A

AWZ AWZ

AWZAWZ

AWZ

in
ż.
 T

om
as

z 
Ma

ni
a

up
r. 

bu
d.
 n

r 
OP

L/
04

05
/P

OO
E/

08
in
ż.
 P

rz
em

ys
ła

w 
Ch

rz
an

ow
sk

i
up

r. 
bu

d.
 n

r 
OP

L/
03

63
/P

W
OE

/0
7

43
-1
00

 T
yc

hy
 u

l.L
ok

aln
a1
1 d

z.n
r 

60
4/

24
WI

AT
A

RZ
UT

 IN
ST

AL
AC

JI 
OŚ

WI
ET

LE
NIA

MA
ST

ER
 O

dp
ad

y 
i E

ne
rg

ia 
Sp

. z
 o

.o.
43

-1
00

 T
yc

hy
 u

l.L
ok

aln
a 

11

E0
1

1:1
00

i
n
w

e
s
t
o
r
:

d
a
t
a
:

s
k
a
l
a
:

s
p
r
a
w

d
z
.

r
y
s
.
n
r

t
e
m

a
t
:

o
b
i
e
k
t
:

t
r
e
s
c
:

a
u
t
o
r

p
r
o
j
e
k
t
u
:

p
o
d
p
i
s
:

AR
T-

Pr
oj

ek
t

20
16

sie
rp

ień
BR

AN
ŻA

 E
LE

KT
RY

CZ
NA

P 
R 

O 
J 

E 
K 

T 
  

B 
U 

D 
O 

W 
L 

A 
N 

Y

AutoCAD SHX Text
2x HEA360 POZ. 1.7

AutoCAD SHX Text
2x HEA360 POZ. 1.7

AutoCAD SHX Text
2x HEA360 POZ. 1.7

AutoCAD SHX Text
2x HEA360 POZ. 1.7

AutoCAD SHX Text
2x HEA360 POZ. 1.7

AutoCAD SHX Text
Eśr=50lx

AutoCAD SHX Text
Eśr=50lx

AutoCAD SHX Text
h=7,45m

AutoCAD SHX Text
h=7,45m

AutoCAD SHX Text
h=7,45m

AutoCAD SHX Text
h=7,45m

AutoCAD SHX Text
h=7,45m

AutoCAD SHX Text
TO

AutoCAD SHX Text
h=7,45m

AutoCAD SHX Text
h=7,45m

AutoCAD SHX Text
TO/1

AutoCAD SHX Text
TO/2

AutoCAD SHX Text
TO/3

AutoCAD SHX Text
TO/1

AutoCAD SHX Text
TO/2

AutoCAD SHX Text
TO/3

AutoCAD SHX Text
TO/1

AutoCAD SHX Text
TO/2

AutoCAD SHX Text
TO/3

AutoCAD SHX Text
TO/1

AutoCAD SHX Text
TO/2

AutoCAD SHX Text
TO/3

AutoCAD SHX Text
%%ULEGENDA:

AutoCAD SHX Text
Tablica oświetleniowa

AutoCAD SHX Text
  UWAGI: UWAGI: 1. Projektowane obwody zasilić z projektowanej tablicy TO zabudowanej na ścianie zewnętrznej istniejącej hali. 2. Przewody instalacji: zasilającej TN-S prowadzić w metalowych, perforowanych korytach kablowych lub profilach U 40/40. Korytka podwieszać do konstrukcji stalowych i blachy falistej pokrycia dachowego.  3. Sterowanie oświetlenia kompostowni za pomocą przycisków zabudowanych na elewacji rozdzielnicy. 4. Wszystkie oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać dopuszczenie CNBOP PIB.

AutoCAD SHX Text
TO

AutoCAD SHX Text
Średnie wymagane natężenie oświetlenia

AutoCAD SHX Text
Korytko kablowe K50/profil U 40x40

AutoCAD SHX Text
Oprawa ośw. ewakuacyjnego LED 4x1W LED, t>=1h, AT - oprawa zewnętrzna nastropowa przystosowana do pracy w temperaturze do -20°C

AutoCAD SHX Text
Eśr=50lx

AutoCAD SHX Text
Oprawa przemysłowa, nastropowa lub zwieszana w obudowie z poliwęglanu, dyfuzor opalowy z poliwęglanu, klipsy stalowe, przykręcane LED 50W, 6100lm, IP65, zasilacz wbudowany

AutoCAD SHX Text
TO/1

AutoCAD SHX Text
Numer obwodu

AutoCAD SHX Text
adres imail: banasikkrzysztof @ poczta.fm 

AutoCAD SHX Text
www.art-p.pl tel.32 747 74 88 fax.32 747 30 60

AutoCAD SHX Text
MGR  INŻ .ARCHITEKT   KRZYSZTOF    BANASIK


	Arkusze i widoki
	E01_A3


