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ZAKRES PRODUKCIJI

Rury Weholite oferowane sq w bardzo szerokim zakresie Na Panstwa zyczenie mozemy dostarczy¢ rury o dowolnej
$rednic od 300 do 3000 mm, co pozwala na doktadne  diugosci.

dobranie odpowiedniej rury do potrzeb konkretne] inwestygji. Wysokie standardy KWH Pipe, polegajgce miedzy innymi na
Rury dostarczane sq standardowo w odcinkach 12,5 M. stosowaniu surowcow jedynie od renomowanych produ-

Dzieki temu nawet na dlugi kolektor przypada niewiele centow, gwarantuja optymalny proces produkdji i najwyzsza
potgczen, co skraca czas montazu i zmniejsza koszty inwestygji. jakos¢ oferowanych rur.

dn=di g
SN4 SN6 SN8

mm mm mm mm

300 ¥ ¥ 341

350 * * 406

400 455 456 455

450 511 511 511

500 568 565 569

600 679 677 679

700 797 794 793

800 909 913 907

300 996 1009 1016

1000 1107 1121 1130

1050 1162 177 1190

1200 1328 1344 1255

1400 1551 1573 1583

1500 1659 1681 1697

1600 1773 1797 1809

o [ e [ §2TYWNOSC OBWODOWA

2000 2214 2248 2259

2200 2433 2465 2487 Rury Weholite produkowane sg w klasach sztywnosci obwodowe] SN4, SN6
5400 * * * i SN8 [kN/m2] - do zastosowan w roznych warunkach gruntowych. Sztywnoscé
5500 7 H . obwodowa dla rur Weholite oznaczana jest wg normy 1SO 9969. Istnieje
o | T | [ e (e osouia e esane momenis o nesndadons
2800 : * *

3000 3329 3353 #

Standardowa dlugosc rurL=125m

Oznaczeria

dn - srednica nominaina [mm]

o - srednica wewnetrzna [mm]

de - srednica zewnetrzna [mm]

SN - sztywnosc obwodowa [kN/m2]
* - na zapylanie

Sztywnosc obwodowa (SN)
wg standardu I1SO
i odpowiednik wg DIN

EN 1SO 9969 DIN 16 961
[kN/m?] {kN/m?]
4 15,2
6 22,8
8 30,4

Weholite BT



5 Program produkciji rur

Rury przeciskowe POLYCRETE® MEYER produkowane
sa w trzech rodzajach ksztattu poprzecznego
wewnetrznej srednicy:

Bl Ksztatt kotowy
B Ksztalt deltowy (latawcowy)
B Ksztatt jajowy 2:3

Pozwala to wlasciwie dobrac przekrdj poprzeczny,
ktory dopasowany jest w sposdb optymalny dla danej
charakterystyki hydraulicznej zlewni. Rury dostarczane
sg w dtugosciach zgodnych z Tabela 5-1, 5-2, 5-3
oraz w diugosciach specjalnych na zamowienie.

Rury przeciskowe DN200 + DN3000 (przekrdj kotowy)

Na rynku polskim i zagranicznym rury te posiadaja
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane

przez:

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
IK - Instytut Kolejnictwa

IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Meostow
GIG - Glowny Instytut Gornictwa

Dzieki temu stosowane sa w sektorze budownictwa

komunalnego, transportowego oraz moga byc¢
instalowane na terenach objetych szkodami gdrniczymi.

Srednica Srednica Gruboscé scianki Dhugosc rury Dopuszczalna sita Ciezar rury
wewnetrzna DN zewnetrzna OD s L Vmax przeciskowa aq
{mm) (mm} {mm} =AeT) 1 (kN) (kg/m)
250 360 55 i 529 120
300 400 50 T2 507 125
400 550 75 147 1489 255
s 500 660 80 2 1800 335
- 600 ?éG 80 2 2239 390
700 860 80 2 2408 445
800 960 80 2i3 2726 505
300 1100 100 2i3 4488 720
1000 1184 92 2i3 4148 725
1000 1280 140 3 7510 1210
1200 1482 141 3 9159 1360
1400 1720 160 3 11889 1790
1500 1820 160 3 12666 1905
1600 1940 170 3 14382 2160
1800 2160 180 3 17221 2555
2000 2400 200 3 22231 3155 S
2200 2630 215 3 26367 3725 . g
2400 2870 235 3 31317 4435 ;
2600 3100 250 3 36891 5105 =
2800 3350 275 3 44981 6075 ;E;
3000 3600 300 3 52800 v L%é?}n F?U i f?
Tabela 5-1 Podstawowe parametry rur przeciskowych DN200 + DN3000 o przekroju kofowym ) :r{) ’ .L'o agh
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Produkty

Strona gtéwna > Produkty > Kosze, materace i walce gabionowe > Materace gabionowe RENO
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Materace gabionowe RENO

Materace gabionowe RENO sa specyficzng odmiang koszy, ktdre charakteryzujg sie mala
wysokoscia w stosunku do wymiarow w planie. Cecha ta powoduje szczegdlnie duig
elastycznos¢ materacy, co predysponuje je do wykorzystywania w budowlach narazonych na
dziatanie wody. Materace posiadaja przegrody umieszczone co 1 metr i sa wykonane z tego
samego kawatka siatki co dno materaca przez odpowiednie zagiecia. Dzieki temu, ze
przegrody nie sa doszywane materace RENO s3 bardzie trwale i mniej sie deformuja. Do
taczenia materacy gabionowych stosuje sie drut do wiazania o Srednicy 2.2 mm i lub zszywki
zabezpieczone tak samo jak siatka materacy. Dla materacy z siatki 2.2/3.0 stosuje sie
zszywki ze stali nierdzewnej.

Wymiary materacy gabionowych RENO

Szerokos¢ B

Grubos¢ H Tlo$¢ przegrod
m szt.
0.17 :
0.23 2
0.30 g
5

Pa raiﬁefﬁ siatki

Zabezpieczenie drutu siatki przed korozja Srednica drutu

Cynk Zn w ilosci 230 g/m? 2.2 mm
Stop cynkowo-aluminiowy ZnAl w iloéci 230 g/m? 2.2 mm
i P ‘i 5
Stop cynkowo-aluminiowy ZnAl w ilosci 230g/m 2.2/3.2 mm *

+ dodatkowa powtoka z polichlorku winylu ZnAl+PCW

Stop cynkowo-aluminiowy ZnAl w iloéci 60g/m?2 2.2/3.0 mm * .
+ dodatkowa powtoka z poliamidu ZnAl+PA6 o
* Pierwsza liczba oznacza $rednice drutu stalowego, druga srednice drutu w powtoce

organiczne]



