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1.0 WSTEP

Opinia niniejsza zostata wykonana w oparciu o przepisy prawa budowlanego,
zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych ( Dziennik Ustaw z 2012 r. nr 463 ), na zlecenie
mgr inz. Moniki Fyda wtascicielki Biura Projektowego " INSTALACJE"

Celem badan byto okreSlenie warunkéw gruntowo-wodnych ptytkiego podioza
gruntowego na terenie przeznaczonym pod budowe rowu odprowadzajgcego wody
deszczowe do rzeki Gostynia z terenu Zaktadu Kompleksowego Zagospodarowania
Odpadéw w Tychach przy ulicy Serdecznej 100.

Uzyskane wyniki badan zostang wykorzystane do projektowania budowy rowu
kanalizacji deszczowe;.

Przy sporzadzaniu niniejszego opracowania postuzono sie szczegdtowymi normami
| wytycznymi odnoszacymi sie do posadowien bezposrednich obiektoéw i oceny jakosci
gruntow wystepujgcych w podtozu, a w szczegolnoéci:

1. Bazynski J. i inni, 1999 - Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-

inzynierskich. Panstwowy Instytut Geologiczny. Warszawa.

2. Grabowski Z. i inni, 2005 —~ Fundamentowanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej. Warszawa.

3. Pisarczyk S., Rymsza B., 1993 — Badania laboratoryjne i polowe gruntéw. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.

4. Geologia i geotechnika na ustugach budownictwa.
5. Polskie Normy:

a) PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

b) PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

c) PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

d) PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

e) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

f) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowii.

g) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
h) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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Zakres badan obejmowat odwiercenie 2 otworéow 6-metrowych z  nawierceniem
zwierciadta wody gruntowej. Wykonanie z przewierconych warstw badan
okreslajacych:

stan gruntu (stopien zageszczenia, stopien plastycznosci),
wilgotnos¢ naturalng,

gestosc¢ objetosciows,

Spojnosc,

kat tarcia wewnetrznego,

edometryczny modut Sciliwosci pierwotnej,

modut odksztatcenia pierwotnego.

R AR

W tabeli stanowigcej zatgcznik nr 5 do niniejszej opinii podano uzyskane wyniki
srednie dla poszczegdlnych wydzielonych warstw geotechnicznych.
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2.0 CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Teren badan potozony jest w Tychach miedzy ulica Serdeczng a rzekg Gostynia.
Jest to fragment Wyzyny Slaskiej utworzonej z weglonosnych skal karborskich,
wypetniajgcych niecke, na ktérg od potudnia sg nasuniete ptaszczowiny karpackie. Od
potnocy i wschodu zalegajg epikontynentalne skaty osadowe triasu, a na nich skaty
jurajskie. Pozostato$ci tej pokrywy zachowaly sie na skatach karbonskich w postaci
ostancowych wzgérz. Zagtebie weglowe miesci sie w granicach, zapadlisk , ktérych
skraj przebiega na zachéd od Krakowa i w okolicach Ostrawy, a na pétnocy w okolicach
Tarnowskich Gor. Wegiel jest eksploatowany gtéwnie na obrzezeniu niecki, gdzie
zalega stosunkowo plytko, natomiast w $rodku niecki na gtebokosciach do 2000 m
Niecka jest zdyslokowana uskokami.

Wyzyna Slaska od zachodu sasiaduje z zaliczong do Niziny Slaskiej Kotling
Raciborskg, ktéra jg oddziela od Sudetow Wschodnich (na terytorium Czech),
od potudnia z obnizeniem podkarpackim, w szczegdlnosci z Kotling Ostrawska
w dorzeczu Odry i Kotling Oswiecimskg w dorzeczu Wisty, od pétnocy z Réwning
Opolska rozciagajaca sie wzdtuz doptywu Odry rzeki Matej Panwi, od wschodu
zWyzyng Olkuskg i Garbem Tenczynskim, zaliczonymi do Wyzyny Krakowsko-
Czestochowskie;.

Tychy lezg na potudniowo wschodnich kraficach Wyzyny Katowickiej, ktéra obejmuje
centralng czes¢ Gornoslgskiego Zagtebia Weglowego. W uksztattowaniu powierzchni
wyodrebniono graniczacy z Ptaskowyzem Rybnickim ,Zrgb Mikotowski dochodzacy do
350 m n.p.m. W podfozu gtebokim fundament ze skat karbonskich pokrywajg osady
morza miocenskiego, zawierajgce ztoza soli, gipsu i siarki. Na powierzchni zalegajg
gliny, zwiry i piaski czwartorzedowe. Jest to region ,ktory w najwyzszym stopniu ulegt
przeksztatceniu przez gornictwo i przemyst.

Badany teren jest niezabudowany, porosniety trawa. Na omawianym terenie istnieja
sprzyjajace warunki do budowy rowu odprowadzajgcego wody deszczowe do rzeki.
Rzedne wysoko$ciowe na badanym terenie ksztattujg sie na poziomie 252.00 - 254.00
m n.p.m.
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3.0 BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan lezy w potudniowej cze$ci Gornoslaskiego Zagtebia Weglowego. Podloze
gtebsze obszaru stanowig gornokarbonskie tupki i piaskowce z pokfadami wegla
kamiennego o duzej migzszosci. Na utworach tych spoczywajg trzeciorzedowe ity
tupkowe i ity krakowskie, ktére w obrebie nizszych parti pokryte sa przez
czwartorzgdowe piaski i zwiry akumulacji rzeczno-lodowcowej. Wyzsze partie terenu
pokrywajg serie glin pylastych i piaszczystych.

W dolinach zalewowych rzek na glinach pylastych wystepuje miazsza warstwa utworéw
piaszczystych z zastoiskowymi utworami bagiennymi.

Grunty czwartorzedowe na badanym terenie sg formami akumulacji
wodnolodowcowej i rzecznej, pokrywajacej wysoczyzny morenowe i roéwniny
denudacyjne.

Caly teren badan to obszar gruntéw przepuszczalnych, ztozonych z namutéw
bagiennych, pytow piaszczystych, piaskéw pylastych, piaskéw gliniastych, piaskow
drobnoziarnistych i piaskoéw srednioziarnistych Grunty te na ogét s zbite a w obrebie
piaskow ponizej gtebokosci 1,0 m zawodnione.

W profilu pionowym osady czwartorzedowe w rejonie badan osiggaja migzszosé
do 10 m i lezg lokalnie na zwartym kompleksie trzeciorzedowych utworéw ilastych z
przewarstwieniami piaszczysto-pylastymi a w wigkszosci na karbonskiej serii
piaszczysto- zlepiencowej z poktadami wegla.

W  powstawaniu osadéw duzg role odegraty zlodowacenia potudniowopolskie
i Srodkowopolskie, intensywna byta takze interglacjalna dziatalno$é¢ sedymentacyjno-
erozyjna. W zwigzku z tym w pokrywie czwartorzedowej generalnie zauwaza sie trzy
poziomy piaszczysto-zwirowe przedzielone dwoma poziomami glin.

Utwory czwartorzedowe ztozone sg z osadow rzecznych zastoiskowych w o migzszosci
dochodzgcej do 10 m.

4.0 Warunki hydrogeologiczne

Teren badan nalezy do przedkarpackiego regionu hydrogeologicznego, podregionu
przedkarpacko-Slgskiego. Wystepuja tu trzy pietra wodono$ne zwigzane z utworami
karbonu, trzeciorzedu i czwartorzedu. Pietro wodono$ne karbonu wystepuje w obrebie
4-ch podstawowych serii skalnych charakteryzujacych sie réznym udziatem skat
przepuszczalnych. Sg to dwie serie o wigekszej przepuszczalnosci i wodono$nosci,
przedzielone seriami skat stabo przepuszczalnych. Mozliwa do uzyskania wydajno$é
studzien na ogdt wynosi od 10 do 90 méh.

Pietro wodonoéne trzeciorzedu jest bardzo stabo rozpoznane pod wzgledem
hydrogeologicznym. Wystepuja tu dwa kompleksy skalne roznigce sie zasadniczo
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stopniem przepuszczalnosci i zawodnienia. Kompleks gorny, wyksztatcony jest w
postaci serii ilastej z wktadkami mutkow, piaskow i piaskowcow i tufitbw. Kompleks
dolny reprezentowany jest przez serie gruboklastycznych osadow zlepiericowych.
Osady te sg silnie zawodnione.

Wody trzeciorzedowe wykazujg gwattowny wzrost mineralizacji wraz ze wzrostem
gtebokosci.

Pietro wodonoéne czwartorzedu w rejonie badan tworzg dwa poziomy wodonoéne
rozdzielone jednym poziomem glin .

Wydajnos¢ tych poziomow jest zmienna, wynosi $rednio 1,2 m?*/godz.

Pod wzgledem chemicznym wody wystepujgce w utworach czwartorzedowych sg
wodami stodkimi. Ogélna ich mineralizacja nie przekracza na ogét 1 g/l. Stanowig one
typ wod HCO3; — Ca. Odznaczajg sie one jednak czesto podwyzszong zawarto$cig
zelaza.

| czwartorzedowy poziom wodono$ny zostat stwierdzony w kazdym z wykonanych
otworow.

Gtebokosci nawiercenia wody w otworach przedstawiono w ponizszej tabeli.

Rzedna - ;
Numer punktu Rzedna punktu | nawiercenia wody (;It?sbt?:(\::: ddo POZ'&'S dlustra
pomiarowego (m npm) (m npm) (w m) y (m np¥n)
otwor 1 252 80 251,10 1,70 251,10
otwor 2 252,70 250,50 2,20 250,50

Na podstawie zestawienia ustalono potudniowy kierunek spadku zwierciadta
czwartorzedowego wody. Woda sptywa w kierunku Gostyni.

5.0 Warunki geologiczno-inzynierskie

Na badanym terenie wystepujg piaszczysto pylaste utwory akumulacji
rzecznej lezgce na wodnolodowcowej Glinie pylaste;.
.Spotyka sie tu utwory charakterystyczne dla wysoczyzny morenowej i réwniny
denudacyjnej.

Dla scharakteryzowania warunkow geologiczno-inzynierskich dokonano podziatu
podtoza gruntowego na warstwy geotechniczne w oparciu o wydzielenia genetyczne
i fizykomechaniczne wiasnosci gruntow.

W oparciu o norme PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli" przedstawiono charakterystyke gruntdow wraz z okresleniem ich parametrow
fizykomechanicznych.

| Zaktad Projektowy mgr Zdzistaw Malik 44-153 Sosnicowice, ul Gliwicka 1/7 |




Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne plytkiego podtoza gruntowego na

terenie przyleglym do projektowanego rowu wpadajgcego do rzeki Gostynia w_Tychach strona 8

W dokumentowanym podtozu wydzielono | grupe genetyczng utworow:

Grupa | — grunty czwartorzedowe plejstocenskie

W ramach grupy utworow czwartorzedowych plejstocenskich wydzielono warstwy
geotechniczne tgczac grunty piaszczyste o podobnej granulacji i zblizonym stopniu
zageszczenia. Sredni stopien plastyczno$ci  przyjeto na podstawie badan
makroskopowych i laboratoryjnych, natomiast sredni stopien zageszczenia na
podstawie genezy i badan sondg lekka. Dla poszczegodlnych warstw podano wartosci
charakterystyczne wyznaczone wg metody ,B” zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Zestawienie wszystkich wydzielonych warstw i ich wartosci charakterystycznych podano
w tabeli stanowigcej zatacznik nr 5 do niniejszej opinii geotechnicznej.

Wszystkie wydzielone warstwy geotechniczne zalegaja 0.5 m warstwg gleby na
gtebokos¢ wieksza niz 3 m. Reprezentowane sg przez : grunty przepuszczalne ztozone
z pyldbw piaszczystych, piaskow pylastych, piaskéw gliniastych, piaskow
drobnoziarnistych , piaskéw $rednioziarnistych. W/iw utwory lezg na glinie pylaste;.

Wystepujace w stropie piaskdw glebe i namuly piaszczyste zaliczono do gruntéw
nieno$nych.

Pozostate grunty sa gruntami nosnymi i =zaliczono je do czterech  warstw
geotechnicznych.

Warstwa | - sza— to piasek gliniasty i pyt piaszczysty

Wartosci charakterystyczne:

ID = e

I.=0,25
Wh =17 %

p =195 tm?
Cu=9 kPa
O, =25°
M, =60 MPa
E, =44 MPa

Warstwa Il - ga — to piasek pylasty i piasek drobnoziarnisty.

Wartosci charakterystyczne:

b= 0.6

= -

W.= 4 %

p = 190 t/m?
C,=--- kPa
o, = 30°
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Warstwa lll - cia — to piasek $rednioziarnisty

M, =90 MPa
Eo, = 60 MPa

Wartosci charakterystyczne:

Warstwa IV - ta — to glina pylasta

Ip= 0.7
|L=

Wo= — %

p = 1,85 t/m?
Cus= — kPa
b, =33°
M, = 110 MPa
Eo, = 70 MPa

Wartosci charakterystyczne:

ID = =

= 0,33

W, =23 %

p =2,10 t/m?

C,=19 kPa

b, =21°

M, = 35 MPa

E, =27 MPa
6.0 WNIOSKI

1) Podtoze gruntowe
przeznaczonym pod budowe rowu kanalizacji deszczowej w Tychach, zostato
rozpoznane do gtebokosci 6,0 m ponizej poziomu terenu.

2)

3)

namutdéw bagiennych,
czterech rodzajow gruntéw obejmujacych: piaski gliniaste i pyty piaszczyste, piaski
pylaste i drobnoziarniste, piaski $rednioziarniste oraz gliny pylaste.

gruntowej.

reprezentowane przez osady plejstocenskie na terenie

Podtoze badanego terenu jest niejednorodne, rézni sie pod wzgledem no$nosci jak
i odksztatcalnosci. Generalnie cate podtoze pod 1,0 metrowa warstwg gleby i
jest dobrym no$nym podtozem budowlanym ztozonym z

Od gtebokosci 1,7 m p.p.t. na przedmiotowym terenie wystepuje | poziom wody

Zaktad Projektowy mgr Zdzistaw Malik
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4) Istniejace warunki gruntowe rozpatrywanego terenu mozna zaliczy¢é do prostych
warunkow gruntowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych.

5) Grunty wszystkich wydzielonych warstw geotechnicznych mozna zaliczy¢ do
| Kategorii Geotechnicznej.

6) Poziom przemarzaniadla Tych : hz=1,0 m ppt.

7) Minimalna wytrzymato$¢ gruntu w rejonie otworow nr 1, 2 na gtebokosci
3,0 mp.p.t. wynosi 2,0 kg/cm?.

/
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Zalacznik nr 3

PROFILE OTWOROW WIERTNICZYCH NR 1,2

Rzedna otworu : 252.80 m n.p.m.

1. 00 - 04 mp.pt |gleba
0.4 + 1,1 mp.pt | namuly bagienne czarno szare ;: mokre
1,1 + 1,6 mp.pt |pylpiaszczysty
1.6 + 20 mp.p.t |piasek drobnoziarnisty
Wode nawiercono na gtebokosci 1,7 m p.p.t.
Glebokos¢ otworu 2,0 m

|Rzedna otworu: 252.70 m n.p.m.

2. 0,0 - 04 mp.pt |[geba

04 + 1,5 mp.pt | namuly bagienne czarno szare, mokre
1,5 = 2,0 mp.p.t |pytpiaszczysty
20 + 26 mp.pt. |piasek pylasty
1,6 + 3,4 mp.pt |piasek drobnoziarnisty
34 + 45 mp.pt. |piasek gliniasty
45 = 54 mp.pt. |piasek srednioziarnisty
54 + 6,0 mp.p.t |glinapylasta

Wode nawiercono na gtebokosci 2,2 m p.p.t.

Gtebokose otworu 6,0 m

Sosnicowice, sierpien 2014r. Opracowat: 7
mgr Zdzistaw Malik
upr. VII-1142
upr. V-1188
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