Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Cz. Instrukcja dla Wykonawcow
.Dostosowanie poprzez rozbudewodczyszczalniciekow MZKZOK w Tychach”

Zatacznik nr 1b

»Tabela kryterium oceny ofert - koszty eksploatacji podczyszczalni dla 1 i 2 roku eksploatacji od daty odbioru”

Koszty eksploatacji oczyszczalni sciekéw dla MZKZOK w Tychach

Kalkulacja kosztéw eksploatacji oczyszczalnia $Sciekdw — przy wydajnosci 67,2 m3/d (rocznie 22 075 m3)

Okreslone przez Wykonawce zuzycie

materiatéw eksploatacyjnych, medidw i

Ceny jednostkowe
brutto w dacie

Koszty
eksploataciji

Koszty
eksploatacji

Element kalkulacji Zatozenia do wyliczen kosztéw przegladéw/konserwacji/remontéw . w 1 roku w 2 roku
przygotowania
fert PLN/rok PLN/rok
. . y . orerty
Zuzycie w jednostkach llos¢ rocznie brutto brutto
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Koszty zuzycia energii [Zaktadana ilo$¢ zuzycia energii
Y 2uyc g _ y & KWh 0,39 PLN/kWh
elektrycznej elektrycznej w kWh
2. Koszty zuzycia wody [Zaktadana ilos¢ zuzycia wody do
celdow technologicznych m? 5,75 PLN/m?

3
W m

3. Koszty zuzycia
materiatéw
eksploatacyjnych

Zaktadane zuZycie
materiatow
eksploatacyjnych w
przeliczeniu na rok, dla
parametrow sciekow na
wejsciu do podczyszczalni
okreslonych w PFU tab.4

Rodzaj wymaganych materiatéw
eksploatacyjnych (podac jakie) :
1) e
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4. Koszty przegladow Podac koszty w 1i 2 roku
eksploatacji zgodnie z
harmonogramem przegladéw w
PLN/rok

5. Koszty konserwacji Podac koszty w 1i 2 roku
eksploatacji zgodnie z
harmonogramem konserwacji w

PLN/rok
6. Koszty remontéw Podac koszty w 1i 2 roku
( wtym ewentualna eksploatacji zgodnie z
wymiana filtrow, harmonogramem remontéw w
membran) PLN/rok jezeli sg przewidywane

w pierwszych dwdch latach
eksploatacji.

Razem w PLN/rok (brutto):

W przeliczeniu na m’ oczyszczonych sciekéw kwota PLN/m’ (brutto):

Suma kosztow eksploatacji podczyszczalni dla 1 i 2 roku eksploatacji od daty odbioru
w ramach kryterium oceny ofert ,,KOSZTY EKSPLOATACJI” kwota brutto w PLN:

Koszty przegladdéw, konserwacji, remontéw nalezy skalkulowac dla okresu 2 letniego, zgodnie z proponowanym przez Wykonawce harmonogramem przeglgdow,
konserwacji i remontéw. Do kalkulacji kosztéw przegladdw, konserwacji, remontédw nalezy przyjgé liczbe godzin dla wykonania danej czynnosci x stawka roboczogodziny
plus koszty czesci zamiennych/eksploatacyjnych wymaganych do wymiany w ramach przeglagddw, konserwacji, remontéw w dacie przygotowania oferty. Jesli przewiduje
sie w okresie 2 lat wymiane np. filtréw, membran lub innych istotnych elementéw oczyszczalni nalezy koszty ich zakupu i montazu uja¢ w kosztach remontu.

Dla kosztéw materiatéw nalezy podac rodzaj materiatu, ilo$¢ zuzywang rocznie ( przy przepustowosci $ciekdw 22 075 m3/rok) , stawke jednostkowg zakupu w dacie
przygotowania oferty.

miejscowosc i data pieczatka i podpis Wykonawcy
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