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projekt budowlany przylacza kanalizacji deszczowej i odwodnienie liniowe
z osadnikami bezodplywowymi .
Dla wiaty ,hali pod modul biologiczny , plac skladowy z kompostu z odpadéw zielonych
w Tychach przy ul. Lokalnej
na dzialkach nr 214/24, 679/24, 599/24, 604/24, 379/24
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OPIS TECHNICZNY
Do projekt budowlanego kanalizacji deszczowej i odwodnienie liniowe z osadnikami
bezodplywowymi .

I. CZESC OGOLNA

1. Dane ogolne
1.1. Inwestor: MASTER Odpady i Energia sp. z 0.0. 43-100 TYCHY ul. Lokalna 11
1.2. Wykonawca projektu

ART- PROJEKT Tychy ul. Andersa 3a/2
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego dla
inwestycji pt.. Wiata ,hala pod modut biologiczny , plac skladowy z kompostu z odpadéw
zielonych w Tychach przy ul. Lokalnej

Na catos¢ projektu sklada si¢ czes$é ogolna i technologiczna.
3. Postawa opracowania i wykorzystane materialy

Podstawg opracowania stanowi:

- Projekt architektoniczno — budowlan wiaty
- uzgodnienia z inwestorem

- Mapa dla celow projektowych.

- wizja lokalna w terenie,

- dane literaturowe.

4. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w Tychach przy ul. Lokalne;



1I. CZESC TECHNOLOGICZNA
1. Opis przyjetego rozwiazania

1. Kanalizacja deszczowa
1.1 Zakres opracowania obejmuje
odprowadzenie wod deszczowych z projektowanej wiaty i placu utwardzonego przed wiatg
facznej dlugosei 112m , wykonanie koryta liniowego dhugosci 36 m z dwoma osadnikami
bezodplywowymi .

Odbiornikiem wod opadowych bedzie zbiornik wod deszczowych o rzednych T-239,07 D-
2342
Kanalizacj¢ deszczowa nalezy wykona¢ z rur PVC ¢ 250x7,3 mm ¢ 200 5,9mm , 160x4,7
typu ,,S” acznej dlugosei 112 m
Na projektowanym kanale przewidziano studzienki do kanalizacji deszczowej ¢ 425mm z
kinetami inspekcyjnymi , wlazami zeliwnymi z pierscieniem odcigzajacym f-my VAWIN
oraz ¢ 1000mm .
Ze wzgledu na posadowienie rur pod droga nalezy bardzo starannie prowadzi¢ zasypke
wykopu z warstwowym zaggszczaniem do wskaznika I = 98-100 %, do poziomu podtoza
konstrukcyjnego podioza drog .
W przypadku niemoznos$ci uzyskania wymaganego zageszczenia kanat i przykanaliki nalezy
obetonowac betonem B20 z 10 ¢m otulina.
Rury laczy¢ na uszczelki gumowe zwracajac szczegdlng uwage na szczelnos¢ potaczen.
Ulozenie przewodow z rur PVC powinny by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu
podloza. Przy gruntach piaszczystych, piaszczysto — gliniastych, srednioziarnistych i luznych,
nie zawierajacych kamieni, przewody z PVC moga by¢ ukladane bezposrednio na gruncie
rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu, nalezy
wykonaé podloze z piasku o gr. 15 do 20cm z jednoczesnym jego zageszczeniem. Rury na
przygotowanym j .w. dnie wykopu powinny by¢ uktadane w osi projektowanego wykopu i
przylega¢ do dobrze ubitego podioza z gruntu piaszczystego. Rury po wykonaniu pozytywnej
proby szczelnosci zasypac. Zasypka przewodu w wykopie powinna sktadaé si¢ z dwoch
warstw:
- warstwa ochronna o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu,
- warstwa do powierzchni terenu.
Material zasypu warstwy ochronnej moze by¢ rodzimy o ile tworza go grunty piaszczyste,
piaszczysto — gliniaste lub gliniasto — piaszczyste bez kamieni, grud i innych ostrych
przedmiotow.
Przy innych gruntach przewod nalezy obsypaé warstwa 30cm gruntu piaszczystego bez grud i
kamieni. Zasypka warstwy wymaga zageszczenia przez ubijanie. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej dokona¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem.
Budowg kanatu przewidziano w wykopie obustronnie szalowanym

1.2 Warunki posadowienia studni
Studnie posadowione na gruntach nosnych nie wymagaja przygotowania specjalnego

fundamentu — dno wykopu przygotowuje si¢ wykonujac podbudowe z dobrze zageszczone;
warstwy zwiru o grubosci ok. 20 cm. Podbudowa musi spelnia¢ warunki statyczne, powinna

by¢ wypoziomowana oraz wicksza od podstawy zbiornika o 20 cm.



Na odpowiednio przygotowanym podlozu, nalezy ustawic¢ kinet¢ studni, podtaczy¢ rury,
zamontowac rur¢ wznoszaca, a nastepnie zasypaé¢ wykop starannie zaggszczajac. Obsypanie
rur i zageszezanie gruntu nalezy wykonywac ostroznie nie dopuszczajac do uszkodzenia

polaczen rur.
Obliczeniowa ilos¢ odprowadzanych wod deszezowych wynosi :

-dach proj. wiaty 614 m2x 0,0150x 0,8 = 7,4 I/s ( 'z na separator)
- tereny utwardzone =809 m2 x0,015x0,8=9,7/s

Qow=17,11s;
Przyjeto do obliczen :

q=150,0l/s ha

y = 0,8 — wspdlczynnik splywu dla dachow,

y = 0.8 — wspolczynnik sptywu dla drog . parkingéw i chodnikow,
y = 0,1 — wspdlczynnik sptywu dla trawnikow

Wody deszczowe z dachow nie wymagajg podczyszczenia

zgodnie Dz ust. Nr 168 poz. 8 . 07.2004. w sprawie warunkow , jakie nalezy speinié przy
wprowadzaniu wody do wéd lub do ziemi .
Wody deszczowe z terenow utwardzonych przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej zostang
podczyszone w SEPARATORZE koalescencyjnym substancji ropopechodnych ze zintegrowanym
osadnikiem NG 20 Is i osadnikiem 2,5 m3 posiadajacego aprobate techniczng Instytutu Ochrony
Srodowiska w Warszawie AT/2006-08-0196/A2 .
Separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem przeznaczony jest do zatrzymywania i
oddzielania substancji ropopochodnych oraz zawiesin mineralnych zawartych w $ciekach
odprowadzanych bezposrednio do odbiornika.
Urzadzenia tego typu znajduja zastosowanie przy oczyszczaniu wod opadowych i roztopowych
pochodzacych z parkingow, drog ekspresowych i autostrad, lotnisk, duzych zlewni miejskich itp.
Kompaktowa zabudowa tego typu separatoréw jest szczegdlnie
uzasadniona w przypadku kiedy nie ma dostatecznej ilosci powierzchni pod zabudowg duzych
separatoréw z oddzielnymi osadnikami oraz kanatami obejsciowymi.
1.3 Odwodnienie liniowe
Odwodnienie liniowe przed wjazdem do wiaty ma na celu wylapanie ewentualnych wyciekéw
wyptywajacych z biomasy zmagazynowanej pod wiata
Zaprojektowano korytko typu muldowego o wymiarach 50x50x13 cm ( wglebienie wysoko$ci 6¢m).
Zabudowa korytka na lawie betonowej z betonu C20 o wymiarach 50x87 cm.( zabudowa do
glebokosci przemarzania gruntu)
2. Istniejgce uzbrojenie podziemne.
Przy prowadzeniu rob6t w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy uprzednio wykonaé
przekopy kontrolne w celu dokladnej ich lokalizacji.
Wszelkie roboty ziemne w poblizu istn. uzbrojenia nalezy wykonywaé pod nadzorem
uzytkownikéw tych urzadzen.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

4. Wymagania BHP

1.Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z : 1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr
401 z dnia 2003.02.06 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.



2) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych z dn. 1. 10. 1993r. (Dz. U. Nr 96 poz. 437),

3) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy oczyszczalniach $ciekéw z dn. 1. 10. 1993r.
(Dz. U. Nr 96 poz. 438),

4) ,,Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen
wodno-§ciekowych w gospodarce komunalnej” - CTBK 1989r.,
5) innymi normami i przepisami zwigzanymi z w/w robotami
Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z norma BN - 83/8836 - 02.

5.Wytyczne wykonania robét budowlano- montazowych i odbioru obiektu

Warunki, ktére nalezy zachowaé przy budowie i odbiorze obiektu musza byé zgodne z

obowigzujacymi ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano- montazowych” zawartymi w nastgpujacych czesciach branzowych:

tom[ - Budownictwo ogolne

tom II - Budownictwo sanitarne i przemystowe

Powyzsze warunki techniczne zawieraja podstawowe wymagania w zakresie wykonania robot

budowlano-montazowych i ich odbioru, umozliwiajace prawidlowe wykonanie i odbiér tych

robot oraz oceng¢ ich jakosci.

Do odbioru robét nalezy przewidzieé:

a) odbiodr czgsciowy

b) odbidr koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wykonania obiektu z projektem oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od projektu,

- zgodnos¢ wykonania z warunkami technicznymi i warunkami BHP, jakie musi spelniaé
obiekt.

Jako podstawowe obowiazuja normy:

PN-81/B-10725 i BN-83/8836-02; BN-78/9192-02; BN-87/8972-03.Rurociagi przed

zasypaniem nalezy poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610 —Budowa i badanie

przewodow kanalizacyjnych.

Przy wykonaniu robét nalezy przestrzega¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 401 z

dnia 2003.02.06 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych. oraz dokumentacji technicznej.

Po wykonaniu robét zwigzanych z budowa kanalizacji, nalez wykona inwentaryzacje

geodezyjna w.w kanalizacji.

Uwagi koncowe

Inwestor zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji podwykonawczej wykonanych

sieci .

6.Zestawienie podstawowych materialéw

6.1Kanalizacja deszczowa

- rury PVC ¢ 255/7.3 typu cigezkiego ,,S - 10,5 mb

- rury PVC ¢ 200/5,9 typu ciezkiego ,.S ’- 69,5 mb

- rury PVC ¢ 160/4,7 typu ciezkiego ,.S *’- 32 mb

- studzienki polaczeniowe ¢ 425 mm — Sszt,

- Separatror NG 20/25 np. ECO I Ng 20/2,5 —kpl. 1 np.



Rury deszczowe D160 z osadnikiem — 2 kpl.

Korytko typ. muldowego 50x50x13 1=36,0 na tawie betonowej z betonu C20 Wymiar

lawy 50x87 l=36m+ podsypka piaskowa gr 10 cm
Osadnik bezodptywowy D1000 — kol. 2

Wpust deszczowy D400 — kpl. 2

Podejscie kd D315 pod wpust — kpl. 2
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Katowice, dnia 3 sierpnia 1974 r.
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UPRAWNIENTIA BUDOWLANE

Va podstawie art. 18, art. 19 ust.l pkt. 1 1 art, 20 ust.l ustawy

2 dnia %1 stycznia 1961 r. - prawo budowlane /Dz. U. Wr 7, poz.Lh6/
oraz & 26 i § 8 ust.1 rktl rozporzadzenia Przewodniczgcego Komitetu
Pudownictwa, Urbanistyki i Architektury z d¢nia 10 wrzednia 1962 r.

w sprawie kwalifikacji fachowych 0séb wykonujacych funkcje techniczne
w budownictwie powszechnym /Dz. U. Nr 53, poz. 266/

Obyw. KRZYZANOWSKTI LEON EBEOLESLAW
magister inZzynier urzadzen sanitaraych
urodzony dnia 6 kwietnia 1941 r. w Grzybie pow. Sleradz

ot rzymu]e
w specialnodei instalacji i urzadzern sanitarnych

uprawnienia budowlane do sporzgdzania projektéw instalacji i urzadzen
sanitarnych oraz prostych projektéw budowlano-konstrukeyjnych w
zakresie, w jakim projekty te wchodzg Jako elementy budowlane do
projektéw instalacji i urzadzen sanitarnych.

Oryginal dokumentu uprawnlen budowlanych podpisai z upowazniania
Wojewody Katowickiego mgr inz., Stanistaw Marszaiek Zastepca Dyrektora
Wydziatu d/s nadzoru budowlanego..Pieczel okrggia z Godiem Panstwa

i napisem w otoku: Urzgd Wojewddzki w Katowlcach,

Duplikat uprawnied budowlanych wystawiono na podstewie dokumentdw
vosiadanych w archiwum Urzedu WoJewddzkiego w Katowicach.

Katowice, 1992-05-28

UvozeD MIASTA TYCHY
Wyaziat Budowniciwa
43-100 Tychy
ul. Barona 30
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6VR-B81-DS2 *

Pan Leon, Bolestaw Krzyzanowski o numerze ewidencyjnym SLK/1S/5580/02

adres zamieszkania ul. Jagielloriska 1/31, 41-200 Sosnowiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-21 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

i Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaséwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa. %
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